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OUST OFF 

Dust Off jest spr^zonym gazem 
dziaiaj^cym jak spr^zone 
powietrze. Szybko usuwa kurz, 
nlezawodnfe czysd zespoly 
eiektroniozne, modufy, styki, 


KOMBI-OL 

Stabilizuj^cy, wysokowydajny olej 
smarqwniczy przeznaczeny do 
media nikf i automatyki 
precyzyjnej* Regeneruje i 
emulguje zapieczone stare smary, 

] 

nap^dy rrtechaniki precyzyjnej. 

K ff 

oleje i ttuszcze. Zapewnia szybkie i 

,.1‘i 

obiektywy, sprz^t RTV, obudowy I 

: 

mi 

gruntowne smarowanie, popraez 

inne, 

penetrujqce dziafanie doskonale 


IND03 - 200 ml, cena: 23 zt 

af 

dobra nych kombinacjl olejowych. 
Odpomy na sciskanie. 

IND11 - 200 ml, cena: 25 zt 

p 7 

IND04 - 400 ml, cena: 32,20 zt 

l - 1 

IND12 - 400 ml, cena: 33 zt 
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LABEL OFF 

Label Off skutecznie usuwa 
etykiety samoprzylepne, Qziata na 
wszystkich powierzchniach, 
Wystarczy spryskae etykiety, 
pozwolic wniknqc substanqi w 
celu nozpuszczenia kleju i odenwat 
niechdan^ naklejki*. 


IND3S - 200 ml, cena: 19 zt 



LECTRO CLEAN 

Bardzo doktadnie czysd i 
odtfuszcza styki elektryczne, 
przd^czniki kanalgwe, 
przekainiki, opomiki regulacyjne^ 
obwody drukowane, cz^sci 
mechantki i automatyki 
precyzyjnej. 


IND13 - 200 ml, cena: 25 zt 
IND14 - 400 ml, cena: 32 zt 



LOSOL 

Preparat smarowniczy i 
rozpuszaaj^cy o bardzo silnym 
dziataniu penetruj^cym. 

LOSOL Jikwiduje i zapobiega 
zawikjocertiu, chroni przed korozft 
i za kurzeniem, rozpuszcza 
zapieczone smary i tiuszoze, 
zapobiega ponownemu ich 
zapieczeniu, 

IND15 - 200 ml , cena: 21 zt 
INDIO - 400 ml , cena: 27 zt 
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LUBRI CANT 

Wysokiej jakgsci smar w spray'u 
do powszechnego uiyda w 
technicznych i 
el ektromedia n icz nych 
instataqach, Szczegolnie 
przydatny tam, gdzie wymagana 
jest wysoka pnzyczepnosc i 
odpomosc na sity odsnodkowe. 


IND17 - 200 ml , cena: 25 zt 



OSZILLXN 


PLASTIK WINEU 


Skutecznie oczyszcza; styki, 


Preparat w posted pianki lub 


sciezki stykowe obvvodow 


ptynu o dziafaniu czyszcz^cym, 


drukowanych, zf^cza wtykowe, 


konserwujqcym, antystatycznyrri . . 

h f 1 

regulatory, wy+^czniki. 

J 

PLASTIK WINEU przeznacony 

er * 

przel^czniki, potenqiometry itp. 


jest do wszdkfego rodzaju 

Nie powoduje zmian 

E ij » I 

tworzy w sztucznych : kobrowych i 


cz^stqtliwosd, Zmniejsza tarde 

■' |i 

.'.S' 

bialych, twardych i mi^kkrch, 

[ l 

poprzez mikrowarstw^ slizgow^. 

porowatych i gfadkich. Czysd bez 


Poiepsza przepfyw pr^du. 

ft 

zadrapari. Reg u lame stasowanie 
pozwala zadiowac trwaly po+ysk. 

w 

IND20 - 200 mi , cena: 22 zt 




IND21 - 400 ml , cena: 30 zt 

M l 

IN023 - 400 ml , cena: 23 zt 



POLARIN FORTE 

Spray chtodz^cy o dtugotrwatym 
dziafaniu praeznatzony do 
szybklego wyszukiwania 
uszkodzeri w elektryce i elektronice 
(tranzystory, opomiki, dtody, rtp.), 
mechanice i automatyce 
precyzyjnej (drobne tozyska, 
rnikrop^kni^da). UmoZliwia 
szybkie wykryde bi^dow bez 
czasochlonnych pomiarcw, 

IND25 - 200 ml , cena: 19,50 zl 
IND26- 400 ml , cena: 25 zt 


PRINTER SPRAY 

PRINTER stosowany jest do 
intensywnego czyszczenia 


ROST BLITZ 

Wyrdb najwyzszej jakosri, 
przeznaczon-y do stosowama w 


las J 

zabrudzonych elementow 
konstrukcyjnych. Czysd szybko i 
skutecznie zabrudzenia z olejow, 
zywic, wosku, tuszu, farb, nie 
pozostawiaj^c r^ztek zabrudzeri* 


przemysle, serwisie, warsztacie. | 

Penetruje najw^zsze szczeliny, 
rozpuszcza rdz^, jednoczesnie 
wprowedzana jest warstwa 
smarownicza, chroni^ca przed 
korozj^ wilgocl^, wod^ morsk^, 

| 
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IND36 - 200 ml , cena: 22 zt 

— 

XND27-200 ml, cena: 17 zt 
IND28 - 400 ml , cena 25,40 zl 1 
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SILICON SPRAY 

Preparat na bazie olejow 
silikonowych, stoosowany do 
izobwania podaespotbw i cz^sri 
ruchomych, gdzie wymagana jest 
elastycznosc spoin i nie wolno 
hartowac ftlmu izoluj^cego, 
Sbosowanie SILICON zapobiega 
wytadowaniom iskrowym w 
staqach wysokiego napi^da, 
zahamowuje pr^dy uptywu, usuwa 
wytadowania koronowe. 

IND35 - 400 ml r cena: 27 zt 
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UNI PLAST 

UNI PLAST to bezbarwny, 
przezroczysty lakter 
nawierzchniowy, tworz^cy 
szybko twardniej^ powbk^ 
izolacyjn^ othrann^ 
uszczelniaj^c^. Nabiona 
powtok^ mozna przelutowywac 
i usur^c uniwersalnym 
rozpuszczalnikiem, 


IND31 - 
IN032 


200 ml , cena: 22 2.1 
400 ml , cena: 30 



WALZ REIN 

Preparat intensywnie czyszcz^cy 
walce gumowe i silikonowe 
sfcosowane w urz^dzeniach 
kopiuj^cych, faksach, 
drukarkach, rtp* Speqalna 
mieszanka rozpuszcza Inikow 
crysd szybko, nie pozostawiaj^c 
resztek zabrudzeri , lekko 
natfusz cza. 


IND33 - 1 1 , cena: 50 zl 



MONITOR CLEAN 

Preparat czyszcz^cy do 
rnonrtofow, ekranow i wyrobow ze 
szkla. Czysd rowniez tworzysva 
sztuczne. Dzlala antystatycznie, 
zapobiega osadzaniu kurzy. 


IND1S - 75 ml , cena: 19 zt 


AVT Korporacja 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 


tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55 


L 


www.sklep.avt.pl 


mail: handiowy@avt.pl 
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Przystawka do komputera PC - koirpletny zestaw 
pomiarowy zawierajqcy oscyloskop f generator. 
Urzqdzenie moze pracowacjako dvwkanatowy 
oscyloskop, analizator widma , generator funkcyjny, 
rejestrator przebiegow etc. Generator pozwala 
edytowac wlasne przebiegi i ich sekwenqe. 

Param&try ogolne: 

- napiqcie wejsciowe: 10 mV do 3 tydziaikq 

- wejscta DC AC GND 

- markery do oznaczania amplitudy, napiqcia 
i czQstotliwosd 

- maksymalne napiqde wejsciowe 30 V 

- zasilanie z portu USB 

- wymiary: 205x55x 1 75 mm 


Oscyloskop: 

- pasmo DC do 12 MHz ±3 dB 

- podstawa czasu 0, 1 /us -500 ms/dziaika 

- pamiqc przebiegu 4 K samplifkanaf 

- sampling 250 Hz - 25 MHz 

- funkcje auto set-up 

- funkcja pre-trigger 

- odczyt: True RMS , dBV t dBm, p-p, duty 
tyde, cz^stotliwusC... 

Generator funkcyjny: 

- napiqcia wyjsdowe; WOmVpp - 10 Vpp 
@ 1 kHz/600 WO V offset 

- offset: 0 do -5 V lub 45 V max. 
(rozdzielczosc 0,4% peirego zakresu) 

- rozdzielczosc w pionie 8 bstow 

- czasy narastania/opadania sygnaiu 
prostokqtnego 0,2 /us 

- znieksztakenia THD: < 1% 

- imped ancja wyjsciowa 50 O 

- zakres generowanych cz^stotiiwosd 
0,005 Hz -500 kHz 

- generator wzorcowy stadlizowany 
kwarcem 

- przebiegi : sinus f trojkat, prostokqt 

- fabrycznie przygotowani baza przebiegow, 
np: s in(x)/x, DCV, sweep ■„ ... 

Analizator widma: 

- pasmo 0...1 20 Hz do 12 MHz 

- rozdzielczosc FFT 2048 I ni 

- skala Uniowa i logarytmiczna 

- transformacja Fouriera (-FT Fast Fourier 
Transform) 

- funkcja zoom 


Jj 
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Rejestrator przebiegow: 

- podstawa czasu 20 ms - 2000 s/dztafka 

- max czas zapisu 9,4 h/ekran 

- max. szybkott prdbkowtnia 100 sampli/s 
-min, szybkosc probkowenia 1 sampli/20 s 

- automatyczny zapis przebiegow 

- automatyczny zapis przebiegow o czasie 
ponad 1 rok 

- zapis i odczyt przebiegow 


WobuJoskop: 

- zakres napiqc: 10 mV, 3C mV, 0,1 V, 0,3 V, 
1 V! 3V 

~ zakres czestotfiwosci: 1 kHz, 10 kHz, 

100 kHz t 500 kHz 

- automatyczna synch ronizacja 

- skala logarytmiczna 

- skala w V lub d8 
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www.sklep.avt.pl 
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Artykut z oktadki - str. 32 


Alinco DJ-X11E 

Firma Alinco wprowadzila na rynek wysokiej klasy model odbiornika 
szerokozakresowego. 

DJ-X1 1 E umozliwia odbior zarowno emisji analogowych, jak i cyfrowych. 

Ten nowoczesny skaner czQstotliwosci zawiera podzakresy od 50 kHz do 1 ,3 GHz, 
detektory wielu emisji, pocz^wszy od SSB, a skoriczywszy na szerokopasmowej 
FM, duz^ liczbQ pamiQci i funkcji przeszukiwania. 

Przed zakupem warto zapoznac siQ z konstrukcj^ i testem tego urz^dzenia. 






Wydawca miesiecznika „ Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


$ 


Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


tel. 22 257 84 49 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 
Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 
Andrzej Sadowski SP6ECA, 
Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 



MiesiQeznik 

wvrozniony 

Odznakc} 

Honorows 

PZK 


Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek, Adam towicki 
Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 


Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 



Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogtoszeri nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz icb usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 20 


Str. 36 


Zapasowe 
zrodla zasilania 

W przypadku braku lub awarii siec 
energetycznej konieczne jest wy- 
korzystanie rezerwowych zrodet 
energii. NajczQsciej uzywane s$ 
w tym celu akumulatory i agregaty 
pr^dotworcze (rzadziej ogniwa 
sloneczne i elektrownie wiatrowe). 
W artykule przedstawiono prze- 
wodnik po wybranych dostQpnych 
na rynku zapasowych zrodlach 
zasilania w Iqcznosci radiowej. 



Radiotelefon 


RL-328CQ 



Radio Servcie ALFA, autoryzowany 
dealer Rexon Technology Corp., 
wprowadzil na rynek radiotelefon 
przenosny RL-328CQ. Jest to 128- 
-kanalowy radiotelefon przenosny 
VHFlub UHF (136-174 
MHz lub UHF 400- 


470 MHz), wyposazony 
m. in. wprzycisk turbo 
podwyzszaj^cy, w razie 
potrzeby, moc 
nadawcz^ do 
6,5 WA/HF lub 
5W/UHF oraz trzy 
tony do otwiera- 


nia przemienni- 
kow, wchodz^cy 
w sklad rodziny 
modeli 328. 


Str. 42 


Trzypasmowa antena VPA-Systems 

Prezentowana trzypasmowa antena Yagi, zaprojektowana przez DK7ZB, 
jest produkowana w kraju przez VPA-Systems. 

Jest to prosta antena multiband na pasma 6 m, 4 m i 2 m. DziQki kompromiso- 

wym rozwi^za- 
niom antena jest 
ekonomiczna 
i wygodna 
(zasilanie 
jednym kablem). 

Nadaje siQ do 
iqcznosci lokal- 
nych w pasmach 
50/70/144 MHz 
i jest polecana 
pocz^tkuj^cym 
radioamatorom. 



Str. 57 


Si570 w zastosowaniach amatorskich 

DostQpny na rynku hybrydowy syntezer Si570 firmy Silicon Laboratories odzna- 

cza siQ duz$ czystosci^ widmow^ 
sygnatu, znacznie wiQksz^ anizeli 
popularne syntezery cyfrowe DDS. 
Pomimo ze nie byt on pierwotnie 
przewidziany przez producenta 
do uzycia w uktadach radiowych, 
a jedynie jako generator zegarowy 
dla systemow transmisji danych, 
znalazi on juz wiele zastosowan 
w konstrukcjach krotkofalarskich. 



R E 


Dzisiaj, kiedy podstawowym zrodtem zasilania urzq- 
dzen radiowych jest siec energetyczna, nadal 
s^ wykorzystywane rezerwowe zrodta energii 
(gtownie akumulatory). 

Zapasowe zrodta 
zasilania i nowosci 

Zapasowe zrodla zasilania to temat stary i uniwersalny, 
dotyczqcy nie tylko Iqcznosci radiowej. 

Juz w czasach, kiedy radio raczkowalo, a siec energe- 
tyczna nie byla powszechnie dostgpna, produkowano baterie 
zapewniajqce mi$dzy innymi zasilanie lamp radiowych, czyli 
przeznaczone do obwodu zarzenia oraz anodowego. Dzisiaj, 
kiedy podstawowym zrodlem zasilania urzqdzeh radiowych 
jest siec energetyczna, nadal sq wykorzystywane rezerwowe 
zrodla energii (glownie akumulatory). Muszq one bye w pelnej 
sprawnosci wsz^dzie tarn, gdzie wymagana jest bezawaryjna 
i ciqgla praca urzqdzeh zasilanych energiq elektrycznq, glow- 
nie w zakladach o ruchu ciqglym (szpitalach, obiektach teleko- 
munikacyjnych, wojskowych, centralach telefonicznych...) czy 
jako UPS zabezpieczajqcy nasz komputer przed nieoczekiwanq 
przerwq zasilania sieciowego. 

W kolejnym przewodniku zwracamy uwag$ na najwaz- 
niejsze zagadnienia zwiqzane z wykorzystaniem najpopular- 
niejszych zapasowych zrodel zasilania, czyli akumulatorow 
(baterii). Mamy nadziejg, ze do tematu jeszcze wrocimy, bo nie 
zostal wyczerpany, a alternatywne zrodla energii, szczegolnie 
ogniwa sloneczne, sq coraz powszechniej stosowane, rowniez 
do zasilania amatorskich urzqdzeh Iqcznosci. 

Jako ze zawsze staramy si$ promowac nowe urzqdzenia 
nadawczo-odbiorcze pojawiajqce si$ na rynku, kilka slow 
o nowosciach. 

Przedstawiajqc radiotelefon przenosny RL-328, zwracamy 
uwag§ na sprzgt radiokomunikacyjny malo dotqd prezentowa- 
nej na lamach SR firmy Rexon Technology Corp. Zajmuje ona 
istotne miejsce na swiatowym rynku radiowych urzqdzeh pro- 
fesjonalnych, a jej produkty wyrozniajq si§ nie tylko wysokq 
jakosciq i niezawodnosciq, ale rowniez przystgpnq cenq. Seria 
takich radiotelefonow przenosnych przeszla ekstremalne testy 
na wytrzymalosc i nic dziwnego, ze sq one chftnie stosowane 
dla zapewnienia Iqcznosci profesjonalnej w wielu sluzbach na 
calym swiecie. 

Pirma Alinco wprowadzila na rynek wysokiej klasy model 
odbiornika szerokozakresowego. DJ-X11E wyroznia si% na tie 
innych dzi^ki bogatemu wyposazeniu, do ktorego zalicza si$ 
miqdzy innymi wyjscie cyfrowe. Na uwag§ zasluguje szeroki 
zakres odbioru (rozciqgajqcy si$ od 50 kHz do 1,3 GHz), 
detektory wielu emisji (poczqwszy od SSB, a skohczywszy na 
szerokopasmowej FM), duza liczba pamigci i sposobow prze- 
szukiwania pasm. Wszystkie tefunkcje sprawiajq, ze urzqdze- 
nie znakomicie spelnia wymagania uniwersalnego skanera, 
umozliwiajqc rowniez nasluch amatorskiej korespondencji 
SSB we wszystkich zakresachfal krotkich i UKF. Jak zapewnil 
nas przedstawiciel Alinco w Polsce, odbiornik tydzie rowniez 
dost^pny w naszym kraju. 

Konstruktorom sprzgtu nadawczo-odbiorczego polecamy 
artykul dotyczqcy hybrydowego syntezera Si 570 firmy Silicon 
Laboratories w zastosowaniach amatorskich. Uklad ten, ze 
wzgtydu na czystsze widmo sygnalu wyjsciowego, konkuruje 
z bezposredniq syntezq DSS. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Hytera PD-785G/705G 


Radiotelefony przenosne DMR Hytera 



PD-785G oraz PD-705G to rodzina prze- 
nosnych radiotelefonow cyfrowych DMR 
firmy Hytera (HYT). Oferuj^ one pelnq 
zgodnosc z normami ETSI - DMR. Cha- 
rakteryzuj^ si^ kompaktow^ obudowq o 
podwyzszonej odpornosci na czynniki 
zewn^trzne (klasa ochrony IP57 - od- 
pornosc na zanurzenie do gl^bokosci 1 
m przez 30 minut), bogatymi funkcjami 
dodatkowymi (GPS, szyfrowanie, zdalny 
monitoring, sygnalizacja 5-tonowa) oraz 
doskonalq ergonomiq. 

Radiotelefony pracuj^ takze w trybie 
analogowym z funkcj^ skanowania. Stan- 
dardowo wyposazone s$ w nowoczesny 
i wytrzymaly akmulator Li-Ion o pojem- 
nosci 2000 mAh, umozliwiajqcy prac^ 
przez ponad 14 godzin w cyklu pracy 
5/5/90. 

Model PD-785G wyposazony jest w ko- 
lorowy wyswietlacz 1,8" TFT LCD umoz- 
liwiaj^cy latwy dost^p do z^danych 
informacji. PD-705G jest modelem bez 
wyswietlacza oraz klawiatury, dla uzyt- 
kownikow poszukuj^cych prostszej wer- 
sji radiotelefonu w cenie dotychczas uzy- 
wanych radiotelefonow analogowych. 


W ramach oferowanego systemu DMR 
Hytera dost^pny jest takze zaawansowany 
radiotelefon przewozny MD-785G oraz 
przemiennik RD-985G, takze oferujqce za- 
awansowane funkcje oraz mozliwosc pracy 
w trybie analogowym. 

Najwazniejsze parametry PD-785G/705G: 

■ zakres cz^stotliwosci: 136-174 MHz lub 
400-470 MHz 

■ liczba kanalow: 1024 (PD-785G), 32 (PD- 
-705G) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 25/20/12,5 kHz 

■ moc nadajnika: 1-5 W 

■ klasa ochrony: IP57 

■ temperatura pracy: -30°C - +60°C 

■ wyswietlacz LCD: 1,8", 65 535 kolorow 
(PD-785G) 

■ wymiary (bez anteny): 125 X 55 X 35 
mm 

■ waga (z anteny i akumulatorem): 335 g 
Zestaw zawiera: anteny, klips do pasa, 
szybkq ladowark^ biurkowq, akumulator 
Li-Ion 2000 mAh. 

Wi^cej o radiotelefonach DMR firmy Hyte- 
ra wewnqtrz tego numeru SR. 

[www.srt-radio.pl] 
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B LA-1 000 


Krotkofalowy wzmacniacz mocy RM 


Na rynku pojawil si^ kolejny wzmacniacz 
mocy wloskiej firmy RM BLA-1000. Pracuje 
on w calym zakresie HF + 6 m. 
Podstawowe parametry wzmacniacza: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,5-30 MHz, 48-55 
MHz 

■ moc wejsciowa: 100 W (maks. 110 W) 

■ moc wyjsciowa:l kW/CW (w pasmie 1,8 
MHz- 900 W) 

■ napi^cie zasilania: 48 V 

■ maksymalny pobor prqdu: 45 A 

■ wymiary: 495 X 230 X 462 mm 

■ masa: 30 kg 

Wzmacniacz tranzystorowy oparty na 
dwoch ukladach MOS-FET firmy M/A 
Communications. Uklady s$ zbudowane na 
tranzystorach Motorola MRF-157, a calosci^ 
steruje procesor PIC 18F4620. Urz^dzenie 
ma szereg zabezpieczen: 

■ przeci^zeniowe przy zbyt wysokiej mocy 
wejsciowej 

■ przeciqzeniowe przy zbyt wysokim po- 
borze prqdu 

■ przeci^zeniowe przy zbyt wysokim na- 
pi^ciu 

■ termiczne przy zbyt wysokiej temperatu- 
rze 

■ zabezpieczajqce przy zbyt niskiej efek- 
tywnosci 

W obudowie wzmacniacza RM BLA-1000 
jest zainstalowany zasilacz 180-264 V AC 
o maksymalnym poborze 2,2 kVA (przy 
nadawaniu). 


Na obudowie znajdujq si^ dwa analogo- 
we wskazniki. Pierwszy multifunkcyjny 
z mozliwosciq wyboru: VDD (napi^cia na 
tranzystorach w momencie nadawania), Id 
(poboru prqdu tranzystorow w momencie 
nadawania), PRef. (mocy wypromienio- 
wanej na podstawie SWR), ALC (pozio- 
mu wspolczynnika ALC). Drugi wskaznik 
sygnalizuje poziomy mocy nadawania 
wzmacniacza. 

Urzqdzenie zawiera wewn^trzny przel^cz- 
nik antenowy z mozliwosciq podl^czenia 
dwoch anten, a takze wewn^trzne menu, 
ktore umozliwia: 

■ zmian^ daty, czasu, jednostek wyswietla- 
nej temperatury 

■ zmian^ przyporz^dkowania pasm do 
zl^cza antenowego 


■ uruchomienie i zmian^ parametrow we- 
wn^trznego ukladu VOX 

■ zmian^ czasu przel^czenia przekaznika 
z nadawania na odbior 

■ regulacj^ pr^dkosci wentylatora we- 
wn^trznego 

■ wyswietlenie wersji oprogramowania 
firmware 

Ponadto wzmacniacz ma dodatkowo wyj- 
scia sterowania nadajnikiem (PTT), zl^cze 
ALC z mozliwosci^ regulacji progu uru- 
chomienia oraz poziomu wzmocnienia, 
a takze gniazdo RS-232 do zmiany opro- 
gramowania i pol^czenia z komputerem 
PC. 

[www.ten.tech.pl] 
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TETRA MTP830 


INFO 



Radiotelefon TETRA 
dla strazy pozarnej 


Motorola rozszerzyla swojy ofert^ rozwiy- 
zan TETRA o prosty i niezawodny model 
MTP830 S przeznaczony do uzytku w trud- 
nych srodowiskach. 

Radiotelefon ma wytrzymaly oraz intuicyj- 
ny konstrukcj^ i jest wyposazony w duzy, 
uproszczony klawiatur^, co pozwala na 
wygodny obslug^ nawet w r^kawicach. 
Powi^kszony, wielofunkcyjny przycisk ob- 
rotowy na radiotelefonie ulatwia regulowa- 
nie glosnosci i przelyczanie grup rozmow- 
cow w standardzie TETRA. 

W sytuacji kryzysowej, kiedy uzytkownik 
nie moze si^ poruszyc lub jest zraniony, 
wbudowany czujnik „Man Down" radiote- 
lefonu MTP830 S moze natychmiast wyko- 
nac polyczenie ratunkowe. Zintegrowany 
odbiornik GPS dostarcza informacji o polo- 
zeniu, co pomaga w akcjach ratunkowych 
i jeszcze bardziej zwi^ksza bezpieczenstwo 
uzytkownikow. 

Urzydzenie oferuje moc nadawczy ETSI 
Class 3L (1,8 W) oraz zwieikszony czulosc 
odbiornika, zapewniajyce wi^kszy zasi^g 
w trybach TMO i DMO. Pozwala to stra- 
zakom na komunikowanie si^ na wi^kszy 
odleglosc i dysponowanie niezawodny 
lycznosciy w budynkach lub obszarach 
zabudowanych. 

MTP830 S posiada certyfikat IP55 (klasyfika- 
cja szczelnosci Ingress Protection), co ozna- 
cza odpornosc na kurz oraz silne strumie- 
nie wody - kluczowy wymog w sluzbach 
pozarniczych. 

Motorola i autoryzowani partnerzy oferujy 
szeroky gam^ dopasowanych, wytrzyma- 
lych i niezawodnych akcesoriow, dzi^ki 



MTP836 S 


- - 


ktorym uzytkownicy mogy dostosowac 
radiotelefony TETRA do swoich potrzeb. 
Oferta ta obejmuje rozwiyzania infrastruk- 
turalne, radiotelefony, aplikacje i uslugi. Po- 
przez odpowiednie specyfikacje Motorola 
dostosowuje swoje rozwiyzania do zrozni- 
cowanych potrzeb sluzb odpowiedzialnych 
za bezpieczenstwo publiczne. 
[www.motorola.com] 


FTM-350AE 


Badanie Motoroli i IDC 

Motorola Solutions przedstawita kolejne wyniki najnowszych 
badan nad przysztym uzyciem technologii komunikacyjnych 
w regionie EMEA, przeprowadzonych przez agencjy badaw- 
czy IDC na zlecenie Motoroli. Z raportu wynika, ze branza 
wytworcza jest postrzegana jako wazne zrodto inspiracji 
przez inne sektory, ustQpujyc pod tym wzglgdem tylko 
branzom telekomunikacyjnej i medialnej. 

Branza wytworcza przoduje we wdrozeniach takich tech- 
nologii, jak wideokonferencje wysokiej jakosci oraz zdalny 
dostyp, ale sondaz pokazuje, ze wytworcy majy apetyt na 
inne zaawansowane technologie komunikacyjne, przy czym 
szczegolnym zainteresowaniem cieszy siy przyszte wdroze- 
nia sieci VoIR WLAN oraz 3G i 4G. 

Motorola Solutions jest wiodycym producentem rozwiyzan 
komunikacyjnych dla przedsiybiorstw oraz organizacji z sek- 
tora publicznego. 

[www.motorolasolutions.com] 


Mnozniki cz^stotliwosci SMZ 

W Rohde&Schwarz pojawity sip trzy nowe mnozniki czpstot- 
liwosci serii SMZ ze zintegrowanym ttumikiem, umozliwiajyce 
generacjy sygnatow mikrofalowych do 110 GHz. Oprocz USB 
zawierajy rowniez intertejsy GPIB i LAN. Dostgpne sy trzy 
modele mnoznikow czgstotliwosci SMZ: SMZ75 na pasmo 
50-75 GHz, SMZ90 (60-90 GHz) i SMZ110 (75-110 GHz). 
Sy one wyposazone w wewnytrzne ttumiki regulowane, dziy- 
ki czemu mogy bye stosowane w wielu aplikacjach, poczyw- 
szy od badania czujnikow parkowania po radarowe systemy 
interferometryezne do skanowania powierzchni ziemi. 
Dotychczas w podobnych systemach, wymagajycych obok 
zwielokrotniania czystotliwosci takze regulacji amplitudy, 
niezbydne byto stosowanie ttumikow zewnytrznych, a to 
wiyzalo siy z koniecznosciy przeprowadzenia catosciowej 
kalibraeji systemu. 

W oterowanych mnoznikach serii SMZ ttumik jest wbu- 
dowany w urzydzenie i nie wymaga dodatkowej kalibraeji 
(zakres dynamiezny 15 dB dla kontroli elektronieznej oraz 
25 dB w przypadku kontroli mechanicznej). Urzydzenia te 
nadajy siy idealnie do wspotpracy z generatorami sygnatow 
mikrofalowych serii SMF100A i mogy bye w prosty sposob 
programowane i sterowane z generatora za posrednictwem 
kabla USB, bez przeprowadzania czasochtonnej kalibraeji za 
pomocy detektora poziomu lub czujnika mocy. 
[www.rohde-schwarz.com] 


Kolejna wersja FTM-350 



Na rynku pojawila siy zmodyfikowana 
i udoskonalona wersja znanego juz od roku 
dwuzakresowego modelu przewoznego 
radiotelefonu FTM-350 E. 

W nowym modelu zastosowano funkcje 
ulatwiajyce odpowiedz i edycjy otrzymy- 
wanych/nadawanych wiadomosci. Zmie- 
niono konstrukcj^ uchwytu panelu przed- 
niego (podstawy) tak, aby umozliwic jego 
ustawienie w zydanej pozyeji. 
Zastosowano swiatowy system wprowa- 


dzania danych w formacie NMEA (nawi- 
gaeja do drugiej staeji APRS BEACON jest 
mozliwa, nawet gdy staeja beaconowa jest 
w ruchu). 

Nowe funkcje: 

■ gotowy format NMEA do zastosowania 
w odbiorniku GPS (dane wejsciowe/wyj- 
sciowe ze zlycza ACC znajdujy si^ z tylu 
radiotelefonu). 

■ nowa konstrukeja uchwytu panelu 
przedniego umozliwiajyca jego ustawie- 
nie pod zydanym kytem. 

■ praca APRS w tie na pojedynczym pa- 
smie. 

■ funkeja dodatkowego glosowego alarmu 
(Additional Voice Alert). 

■ nowy przydzial czejsto uzywanych przy- 
ciskow dla wygodniejszego i latwiejszego 
poslugiwania si^ radiotelefonem. 

■ mozliwosc programowania APRS bezpo- 
srednio z mikrofonu DTMF. 

[www.yaesu.pl] 


Nowe analizatory 
obwodow Anritsu 

Anritsu wprowadza seriy rycznych wektorowych analizato- 
row obwodow (VNAs), ktore oferujy mozliwosci wielu urzy- 
dzen laboratoryjnych w matym, przenosnym urzydzeniu. 

Sy to maiogabarytowe urzydzenia zastypujyce masywne, 
zasilane z sieci i drogie przyrzydy laboratoryjne, tak aby 
personel techniczny mogt zwiykszac swojy wydajnosc ser- 
wisowy w terenie. 

Zapewniajy one szeroki zakres czgstotliwosci od 5 kHz do 
20 GHz, krotki czas pomiaru, pomiar falowodow i zaawan- 
sowane mozliwosci pomiaru w domenie czasu. Urzydzenia 
te mogy bye uzyte przez cywilnych i wojskowych specjali- 
stow od mikrofal w celu utrzymania systemow i sledzenia 
zaktocen w zastosowaniach lotniczych, kosmicznych, obron- 
nych, a takze ogblnego przeznaczenia. 

DostQpne sy modele: VNA MS202xC i VNA MS203xC (poty- 
czony z analizatorem widma). 

Seria MS202/3xC VNA Master jest pierwszym 2-portowym 
i w petni 2-kierunkowym, ryeznym analizatorem wektorowym 
obwodow. Kompletny VNA Master umozliwia prowadzenie 
wszechstronnych pomiarow, ktore aktualnie wymagajy 
laboratoryjnych analizatorow VNA, a dodatkowo umozliwia 
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analizQ skalarrq, wektorowe pomiary napiQC, pomiar mocy 
i analizQ widma. 

Dodatkowe oprogramowanie jest zoptymalizowane dla in- 
stalatorow i siuzb utrzymania, a zawiera analizg systemow 
antenowych i traktow falowodowych, pomiary transmisji 
(dwuportowe), fazowe dopasowanie kabli, sledzenie zakio- 
cen i ogolrq analizg widma radiowego. 

Seria MS202/3xC umozliwia pomiary parametrow S z do- 
kladnosci^ 10 razy wigksz^ niz metody skalarne. DostQpna 
jest dynamika na poziomie 100 dB oraz, opcjonalnie, pomiary 
w domenie czasu. 

Oprocz wektorowej analizy obwodow, MS203xC VNA Master, 
w porownaniu z istniej^cymi narzQdziami, oferuje wysokiej 
klasy analizQ widma od 9 kHz do 9 GHz i 20 GHz. 

Uzywaj^c wbudowanego przedwzmacniacza, osi^gaj^ 
typow^ czutosc na poziomie -160 dBm przy filtrze RBW 
= 1 Hz. Dynamika jest wiQksza niz 104 dB przy 1 Hz RBW. 
Parametry szumu fazowego dla 1 GHz (-100 dBc/Hz dla 
10 kHz offset) decyduj^ o tym, ze MS203xC bardzo dobrze 
nadaje siQ do wyszukiwania zaktocen i ich eliminowania. 
Intuicyjny interfejs uzytkownika utatwia prowadzenie wszel- 
kich pomiarow. 

[www.anritsu.com] 

Antena PCB na pasma UHF 

Konstruktorzy firmy Pulse (oddziai Technitrol Company) 
opracowali autonomiczn^ anteng 5-pasmow^ W3538B0200 

0 matych wymiarach i duzej sprawnosci, mog^q wspoipra- 
cowac z dowolnymi ptytkami drukowanymi bez wzglQdu na 
rozmiar powierzchni masy (ground plane). 

Antena W3538B0200 ma wymiary 40 x 15 x 0,7 mm i mo- 
ze wspdtpracowac z dowolnymi ptytkami PCB, zapewniaj^c 
sprawnosc siQgaj^ 80% (minimalnie 50%) we wszystkich 
obstugiwanych zakresach czQstotliwosci UHF (824-894 
MHz, 880-960 MHz, 1710-1880 MHz, 1850-1990 MHz 

1 1920-2170 MHz). Jest dopasowana do impedancji cha- 
rakterystycznej 50 Q i moze bye z powodzeniem stosowana 
m.in. w czytnikach kart, terminalach POS, zautomatyzowa- 
nych miernikach (AMR) i rejestratorach danych. Anteny takie 
mozna t^ezye z ptytk^ docelow^ za pomoc^ kabli standardow 
IPEX, UF.L, MMCX, GSC i MCD. 

[www.pulseeng.com] 

Najmniejszy oscylator zegarkowy 

Fox Electronics oferuje najmniejszy obecnie oscylator zegar- 
kowy FX122 o czQstotliwosci 32,768 kHz. Jest on zamykany 
w obudowie o wymiarach 2,1x1, 3x0, 6 mm i charak- 
teryzuje siQ tolerancjq czQstotliwosci ±20 ppm/25°C, 
stabilnosciq temperaturow^ wynosz^cs -0,04 ppm/(A °C)2 
w zakresie od -40 °C do +85 °C i stabilnosciq dtugotermi- 
nowq wynosz^cs ±3 ppm/rok. Maksymalna ekwiwalentna 
rezystaneja szeregowa (ESR) wynosi 90 kQ, zas rezystaneja 
izolacji 500 MQ/100 VDC. 

Oscylator FX122 jest zoptymalizowany do pracy z pojem- 
nosci^ obci^zenia 12,5 pF (dostgpny jest tez w wersji dla 
pojemnosci obci^zenia 9 pF). 

[www.foxonline.com] 

Telewizyjne wzmacniacze 
niskoszumowe 

Na rynku s^ dostgpne niskoszumowe wzmacniacze MA- 
X2664 i MAX2665 na pasmo UHF/VHF, zrealizowane wtech- 
nologii SiGe BiCMOS, przeznaczone do wspotpracy z minia- 
turowymi tunerami TV implementowanymi w urz^dzeniach 
przenosnych. 

Uktady te s$ zamykane w 4-wyprowadzeniowych obudowach 
WLP o powierzchni 0,86 x 0,86 mm i wymagaj^ tylko 
jednego elementu wspotpracuj^cego (cewki dopasowuj^cej 
w obwodzie wejsciowym). 
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Array 3400A 


Generator funkcyjno-arbitralny 


Array 3400 A to wysokiej jakosci generator 
pracuj^cy z czqtotliwoscq do 50 MHz. 
Dostarcza stabilnego, dokladnego, czystego 
sygnalu przy uzyciu mi^dzy innymi tech- 
nologii DDS. Dzi^ki wbudowanemu 14- 
-bitowemu przetwornikowi CA umozliwia 
generowanie dowolnie zdefiniowanego 
przebiegu (arbitralnego), maj^cego nawet 
256 kilopunktow. 

Podstawowe parametry: 

■ generowane przebiegi: sinus do 50 MHz, 
prostok^t do 25 MHz, przebiegi arbitral- 
ne do 10 MHz 

■ rozdzielczosc czqtotliwosci 1 uHz 

■ przetwornik 14 bit, 125 MSa/s 

■ pami^c przebiegow 256 k 

■ modulacja AM, FM, PM (PSK), FSK, 
PWM 

■ zakres amplitudy od 20 mVpp do 20 Vpp 
(przy impedancji >10 kO) 

■ sterowanie przez USB, LAN, opcjonalnie 
GPIB 

■ tryb grafiezny wyswietlacza (pokazuje 
generowany przebieg) 

■ bezposrednie wyjscie rownolegle z pa- 
mi^ci przebiegow 

■ software do tworzenia wlasnych przebie- 
gow 

■ doskonalajakosc przebiegow 

■ zasilanie CAT II: 110-240 V AC ±10% 

■ czqtotliwosc: 50-60 Hz 

■ pobor mocy: 50 VA maks. 

■ zakres temperatury: 0-55°C 



■ wymiary urz^dzenia: 107 X 224 X 380 g 

■ waga: 4,08 kg 

Generator moze wytwarzac impulsy o 
zmiennej wartosci zbocza az do 10 MHz, 
a takze kompleksowo wygenerowac prze- 
biegi stworzone przez uzytkownika. 
Zal^czone w zestawie oprogramowanie 
Wavepatt® umozliwia nie tylko tworzenie 
„dowolnie" wygl^dajqcych przebiegow, ale 
takze ladowanie przebiegow z oscylosko- 
pow Agilent MSO 8104. 

Obsluga generatora jest przejrzysta i intu- 
icyjna. Praktycznie kazda funkeja jest wy- 
wolywana za pomoq jednego bqdz dwoch 
przyeiskow oraz ustawiana pokqtlem lub 
z panelu numeryeznego. 

W celu uzyskania jeszcze dokladniejszej 
stabilnosci czqtotliwosci Array 3400A zo- 
stal wyposazony w gniazdo umozliwiajqce 
podl^czenie zewn^trznego zrodla referen- 
cyjnego o czqtotliwosci 10 MHz. 
[www.mezcom.pl] 


Cowon D3 


Pierwszy z Android i Full HD 


Cowon D3 to najnowszy model Cowon, 
ktory wchodzi do sprzedazy rowniez na 
rynku polskim. Nazwa jednoznaeznie 
wskazuje na kolejn^ wersji poprzednika, 
a wi^c model D2. W rzeczywistosci D3 bar- 
dziej nawi^zuje do modeli S9 czy J3, z jed- 
n^ istotnq rozniq. Cowon D3 rozpoczyna 
now$ seri^ urz^dzen producenta o nazwie 
Plenue, opartej na systemie Android i sys- 
temie plikow NTFS. 

Dzi^ki systemowi firmy Google otrzymuje- 
my dodatkowq funkcjonalnosc, jakq oferuje 
platforma Android. Urz^dzenie ma wbudo- 
wany modul Wi-Fi, a dzi^ki duzemu ekra- 
nowi Amoled 3,7" i rozdzielczosci 800 X 
600 surfowanie po Internecie i przegl^danie 
witryn internetowych jest przyjemnosci^. 
Duzy ekran to rowniez wygoda podezas od- 
twarzania filmow, a tutaj urz^dzenie ma si^ 
czym pochwalic. Odtwarzanie filmow Full 
HD w szerokiej gamie formatow dost^p- 
nych na rynku to drobnostka. Dodatkowo 
urz^dzenie moze korzystac z kilku roznych 
formatow plikow z napisami do filmow. 

Jesli tego za malo, uzytkownik ma do dys- 
pozycji wyjscie TV Out Composite lub 
wyjscie HDMI. Cyfrowo mozemy przesylac 
takze dzwi^k. D3 oferuje tutaj podobnie jak 


dla filmow bardzo szerok^ liczb^ odtwarza- 

nych formatow plikow. 

Wybrane parametry urz^dzenia: 

■ system operacyjny: Android 2.1 

■ ekran: amoled 3,7" (800 x 480), dotyko- 
wy - pojemnosciowy 

■ pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz 

■ moc wyjsciowa: 29 mWn dynami- 
ka: 95 dB 

■ radio FM (zakres czqtotliwosci): 87,5-108 
MHz (KR, US, EU), 76-90 MHz (JP) 

■ zasilanie: wbudowany akumulator lito- 
wo-polimerowy 

■ czas pracy: maksymalnie 60 h muzyki 

■ czas ladowania: 3,5 h 

■ wymiary: 64,7 X 116,6 X 11,9 mm 
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TTI TCB 881 


INFO 


Duze mozliwosci 
za male pieni^dze 


TTI TCB 881 to nowy przewozny radiotele- 
fon CB, ktory moze zadowolic wymagajq- 
cych uzytkownikow drogowych. Urzqdzenie 
posiada bardzo dobry, selektywny odbiornik, 
rozbudowanq syntez^ z podwojnq przemia- 
cz^stotliwosci oraz szereg dodatkowych 
funkcji, jak zmiana zakresu pracy, zmiana 
podswietlenia panelu czolowego HI na nie- 
biesko, LO, Mic Gain, RF Gain. Wszystkie 
dodatkowe funkcje sq dost^pne z ukrytego 
menu, ktore jest szczegolowo opisane w pol- 
skoj^zycznej instrukcji obslugi. 

Poza podstawowymi wlasciwosciami (40 ka- 
nalow, 4 W mocy, modulacja AM/ FM, multi- 
standard - zaprogramowane dla Europy pla- 
ny cz^stotliwosci) radiotelefon TTI TCB 881 
ma wiele innych mozliwosci i usprawnien: 

■ zasilanie: 12/24 V (mozliwosc stosowania 
w samochodach osobowych i ci^zaro- 
wych bez koniecznosci stosowania do- 
datkowych przetwornic) 

■ duzy, czytelny wyswietlacz LCD, regula- 
cja jasnosci 

■ ASC (automatyczny Squelch) 

■ LCR (przywolanie ostatnio uzywanego 
kanalu) 

■ Scan (przeszukiwanie kanalow) 

■ Lock (blokada klawiatury) 

■ 9 (przycisk szybkiego dost^pu do kanalu 
ratunkowego) 



■ DW (odsluch dwoch kanalow) 

■ ANL (automatyczna redukcja szumow) 

■ Squelch (pokr^tlo redukcji szumow) 

■ DSS (funkcja automatycznej redukcji 
szumow) 

■ RL Gain (regulacja czulosci odbioru) 

■ Mic Gain (pokr^tlo regulacji czulosci 
mikrofonu) 

■ Przyciski ± 10 kanalow 

■ CB/PA (przelqcznik nadawanie przez 
zewn^trzny glosnik) 

■ Local/DX (przelqcznik czulosci odbiornika) 

■ M (pami^c 4 kanalow) 

■ Mikrofon z przelqcznikiem Up/Down 
i blokadq klawiatury 

■ Przewod mikrofonu 3 m 

■ Gniazda: antenowe, S-Meter (zewn^trz- 
ny miernik sygnalu), EXT (zewn^trzny 
glosnik) 

■ Wymiary: 156 X 51 X 176 mm 

[www.gde.pl] 


Blow CCTR-700 


Lokalizatory pojazdow 



Blow, producent zaawansowanych samo- 
chodowych urzqdzen multimedialnych, 
wprowadzil na polski rynek lokalizator 
Blow CCTR-700 - urzqdzenie do lokalizacji 
pojazdow. Niewielkie i odporne na warun- 
ki atmosferyczne urzqdzenie wyposazone 
w odbiornik GPS i modul komunikacji 
GSM, pozwala w kazdej chwili okreslic po- 
zycj^ pojazdu. Umozliwia rowniez powia- 
domienie wyznaczonych numerow telefo- 
nicznych o wykryciu ruchu, przekroczeniu 
wyznaczonej strefy lub maksymalnej wy- 
znaczonej pr^dkosci. Funkcje te doskonale 
nadajq si^ do wykorzystania w formie alar- 
mow o potencjalnej kradziezy. 

Lokalizatory, dzi^ki niewielkim rozmiarom, 
rozbudowanej funkcjonalnosci i atrakcyj- 
nej cenie, swietnie sprawdzajq si^ w co- 
dziennym dzialaniu. Urzqdzenia mogq 
bye wykorzystywane zarowno w firmach 


transportowych lub swiadczqcych uslugi 
przewozowe, do zastosowan personalnej 
ochrony pojazdow przez kradziezq, jak 
rowniez do sledzenia poruszajqcych sic; 
obiektow. Cztery mocne magnesy umozli- 
wiajq zamocowanie lokalizatora do dowol- 
nej powierzchni metalowej, a szczelna obu- 
dowa umozliwia dzialanie w warunkach 
od -20°C do +55°C i wilgotnosci powietrza 
do 95%. Lokalizator moze przesylac dane 
o swojej pozycji za pomocq SMS-ow na 
zdefiniowane wczesniej numery telefonow 
lub dowolny telefon, po wyslaniu z niego 
wiadomosci tekstowej z poprawnym ha- 
slem. Pozycja moze bye podana jednora- 
zowo lub periodyeznie w wyznaczonych 
interwalach czasowych. Mozliwe jest prze- 
slanie historii podrozy. Lokalizator moze 
tez wyslac przez SMS link do specjalnej 
strony, na ktorej pozycja pojazdu b^dzie 
pokazana na cyfrowej mapie. Urzqdzenie 
zawiera wbudowany przycisk SOS umoz- 
liwiajqcy wyslanie pozycji z informaejq 
o wystqpieniu sytuacji awaryjnej na trzy 
zdefiniowane uprzednio numery telefo- 
now. Urzqdzenie moze wysylac komuni- 
katy w formie wiadomosci tekstowych lub 
dane za pomocq GPRS. 

[www.blow.com.pl] 


Wedtug danych katalogowych, zapewniajq wzmocnienie 
rowne 15 dB i wspotezynnik szumow 1,1 dB. Pasmo 
czQStotliwosci pracy wynosi 75-230 MHz dla MAX2665 
i 470-860 MHz dla MAX2664. Uktady mog^ pracowac z na- 
piQciem zasilania od 2,4 do 3,5 V i pobieraj^ typowo 3,5 mA 
pr^du w stanie aktywnym oraz 5 /jA w trybie bypass. Zawie- 
raj$ przet^eznik bypass aktywowany przy duzym poziomie 
sygnalu wejsciowego. 

Mog$ pracowac w zakresie temperatur pracy od -40 do 
+85 °C. 

[www.maxim-ic.com] 

Miniaturowy modem 
bezprzewodowy 

Firma u-blox wprowadza na rynek swoj najnowszy produkt 
do bezprzewodowej transmisji danych GSM/GPRS/EDGE/ 
HSPA. Oferowany modem LISA 3.75G jest najmniejszym 
tego typu modutem na rynku. 

Zapewnia on maksymaln^ szybkosc transmisji 5,7 Mb/s 
w kanale rozsiewczym (HSUPA) i 7,2 Mb/s w kanale zwrot- 
nym (HSDPA), wykorzystuj^c technology transmisji UMTS/ 
WCDMA (obsluguje tez starsze technologie GSM/GPRS/ 
EDGE). Obudowa modutu ma wymiary 33,2 x 22,4 x 2,7 
mm i jest przystosowana do montazu SMT. 

Ukfad moze bye uzywany w komputerach przenosnych, sa- 
mochodowych systemach rozrywki/komunikacji i wszelkie- 
go typu terminalach przenosnych, ktorych kluczowq cechq 
jest szybka, bezprzewodowa komunikaeja z sieciq Internet. 
Rodzina modemow LISA obejmuje takze warianty 2-zakreso- 
we, przystosowane do pracy wrejonie Ameryki (850/1900 
MHz) oraz Azji (900/2100 MHz) i przeznaczone wyt^eznie do 
transmisji danych. Wszystkie mog^ bezposrednio wspotpra- 
cowac z odbiornikami GPS produkcji u-blox. 

[www.u-blox.com] 

NaviExpert w systemie Android 

NaviExpert to pierwsza w Polsce mobilna nawigaeja oso- 
bista dziataj^ca w ponad 90% telefonow komorkowych 
dostQpnych na rynku. Juz przeszto 300 modeli telefonow 
komorkowych znanych marek: Sony Ericsson, Nokia, HTC, 
Samsung, LG, Motorola oraz BlackBerry, jest kompatybil- 
nych z systemem NaviExpert. Jako jedyna nawigaeja na 
polskim rynku oferuje trzy tryby nawigowania: nawigacjQ 
samochodow^, srodkami komunikacji miejskiej i piesz^. 
Ponadto oferuje wszystkie funkcje standardowej nawigaeji 
oraz szereg mozliwosci dostQpnych wyl^cznie w technologii 
online. Aplikacja dziata ze wszystkimi najpopularniejszymi 
systemami operacyjnymi na telefony komorkowe (Android, 
Java, Symbian, Windows Mobile). 

Od 1 lutego abonentom w sieci PLAY zostata udostgpniona 
najnowsza wersja nawigaeji osobistej NaviExpert PLAY 
6.1. Do bogatej listy telefonow kompatybilnych dotqczyty 
modele dziatajqce w systemie Android. 

[www.nawiexpert.pl] 

Uniwersalny router 

Nowy router Cerberus 3G P6367 to niespotykane na rynku 
pot^czenie 4 funkcji: 

- dzieli t^cze z internetu komorkowego 3G/4G 

- dzieli t^cze DSL, czyli z kablowki typu UPC, Aster 

- posiada zaawansowan^ technology WISR ktora pozwala 
na dystrybucjQ sygnalu z sieci WiFi przez kabel (Ethernet), 
ale rowniez przez WiFi 

- jednoczesnie jest bezprzewodowym access pointem 

Mozna uzywac go w domu, gdzie jest internet z kablowki, 
podezas wyjazdu podtqczajqc do modemu GSM, albo ko- 
rzystajqc z czyjejs sieci WiFi i dzielic yeze dalej. 

Pracuje z maksymaln^ prQdkoscy do 150 Mbps i ma wbu- 
dowany port USB do podl^czenia modemow 3G dowolnego 
operatora. 

[www.pentagram.pl] 
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Wybrany prezent mozna (do konca marca 2011 r.) wskazac telefonicznie (22 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 


KUPON 

Tak, wykupitem prenumeratQ „Swiata Radio” w marcu 2011 i jako bezptatny bonus wybieram: 

ZGtOSZENIOWY 
SR 03/2011 

□ koszulkQ „Swiata Radio” 

□ plytQ „War Child Heroes” 

imiQ i nazwisko 

Ul 


kod 

miejscowosc e-mail 


Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwiqzanych z konkursem przez 

AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 1 33/97, poz. 883). Data 

Podpis 


FOTO: JOOST J. BAKKER IJMULDE- 
N,CC-SA-BY 







za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od kwietnia 201 1 do czerwca 201 1 , Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (lipiec 2011 - marzec 2012). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.06.201 1 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od kwietnia 201 1 r. do czerwca 201 1 r. 

od lipca 201 1 r. do marca 201 2 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ rriog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

50,00 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czn^ prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartg, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 33 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


3D2 Fiji 


Aktywnosc z Fidzi (OC-016) planuje Eddie 
VK4AN. W dniach 15.03-2.04 grupa pod jego 
kierownictwem b^dzie pracowac pod znakiem 
3D2A z Nadi na Viti Levu. Praca na wszyst- 
kich pasmach ze szczegolnq uwagq na niskie 
pasma. Szczegoly pod adresem http://pacific- 
-dxers.com/3d2a.htm. Tam rowniez kalendarz 
zapowiedzi innych aktywnosci z Pacyfiku. 


4W Timor-Leste 


David VK2CZ zapowiedzial aktywnosc z tego 
wciqz dose rzadko slyszanego podmiotu. Pod 
znakiem 4W3A wezmie udzial w CQ WPX 
SSB Contest 26-27 marca w kat. Single- Op/ 
Low-Power entry. Raczej nie b^dzie czynny 
przed i po zawodach. QSL direct via MOOXO 
- szczegoly pod http://www.mOoxo.com. 


5H Tanzania 


W Ilembuli w Tanzanii przez miesiqc ma 
przebywac Maurizio IK2GZU. Pojedzie tarn 
jako wolontariusz, pracujqc w lokalnej misji. 
A przy okazji do 8 marca czynny b^dzie 
w eterze na CW, SSB i RTTY, majqc do dys- 
pozycji 3-el. beam, w jaki wyposazona jest 
misja plus dipole na nizsze pasma. QSL na 
znak domowy, a dost^p do logu oraz on-line 
QSL request na http://www.buffoli-pm.it/. 


5X Uganda 


Nick G3RWL ponownie b^dzie aktywny 
z Lort Portal w zachodniej Ugandzie. Do 14 
kwietnia czynny b^dzie pod znakiem 5X1NH. 
Jak Maurizio z informaeji wyzej, on tez wyje- 
chal do Afryki pracowac jako ochotnik. W ete- 
rze czynny b^dzie w wolnym czasie. Preferuje 
telegrafi^, ale zapowiada rowniez aktywnosc 
emisjami cyfrowymi i nieco SSB. Aktywnosc 
na wszystkich pasmach z wyjqtkiem 160 m. 
Wyposazony b^dzie w transceiver K3. QSL na 
znak domowy i przez system LoTW. 


7P Lesotho 


W dniach 11-20 marca ponownie z Afryki 
czynny b^dzie Frosty K5LBU. Do Lesotho 
wybiera si^ wspolnie z Wayne'em W5KDJ 
a w eterze majq pracowac pod znakami od- 
powiednio 7P8CL i 7P8KDJ. Praca z dwoch 
w pelni wyposazonych stanowisk na 160— 
-10 m emisjami CW, SSB, RTTY i PSK. QSL 
7P8CL via K5LBU, direct lub LoTW, a 7P8KDJ 
via W5KDJ - tylko direct, LoTW oraz eQSL. 
Strona tej aktywnosci pod adresem http:// 
www.tdxs.netAesotho2011.html, a dost^p do 
logu po ich powrocie do domu. 


9L Sierra Leone 


Ekipa czterech holenderskich nadawcow wy- 
biera si^ do Sierra Leone. W dniach 15.03- 
4.04 Arie PA3A, Arie PA3AN, Ad PA8AD i Bas 
PDOCAV plus operator z Liberii, Dickson 
EL2DT, czynni b^dq prawdopodobnie pod 
znakiem 9L5MS na 160-10 m emisjami CW, 
SSB i RTTY. Uruchomione majq bye trzy staeje 
ze wzmacniaczami i antenami kierunkowymi 
oraz pionowymi. Zespol, oprocz dzialalnosci 
typowo krotkofalarskiej, blisko wspolpracuje 
z fundaejq DAGOE i Mercy Ships Charity 


DX-news 


AKTUALN0SCI 


Project, znanym u nas jako Statki Milosierdzia. 
Wspolpraca ta polega m.in. na wspieraniu 
zbiorki funduszy na dzialalnosc Mercy Ships. 
Szczegoly na http://www.sierraleone2011.com/ 
sl_2011/home.php. Za Iqcznosci z Sierra Leone 
QSL do PA3AWW, direct lub przez biuro. 


BX5 Taiwan 


Tajwanski operator Jimmy BX5AA zapowia- 
da aktywnosc w ARRL DX SSB Contest (5-6 
marca) i CQWW WPX SSB Contest (26-27 
marca) w kat. Single- Op/All-Band/High- 
-Power. Prefiks BX5 jest rzadko spotykany 
na pasmach. Jego strona pod adresem http:// 
blog.yam.com/bx5aa. 


D2 Angola 


Do 17 marca Laci OM5AM b^dzie czynny 
pod znakiem D2AM z Luandy w Angoli. Do 
tej pory pojawial si^ na 20 m RTTY i SSB. 
QSL na znak domowy. 


DX Most Wanted 2010 


W styezniu opublikowano zestawienie najbar- 
dziej poszukiwanych podmiotow do progra- 
mu DXCC wg stanu na koniec 2010 r. Pierw- 
sza dziesiqtka prezentuje si^ nast^pujqco: 


2010 

prefiks 

kraj 

w2009 

1 

P5 

North Korea 

1 

2 

KP1 

Navassa 

2 

3 

3Y 

Bouvet 

4 

4 

70 

Yemen 

5 

5 

VKO/H 

Heard Island 

6 

6 

FT5/Z 

Amsterdam 

9 

7 

ZS8 

Marion Island 

3 

8 

VP8/S 

South Sandwhich 

10 

9 

FT5/W 

Crozet 

7 

10 

BS7 

Scarborough Reef 

11 


H44 Solomon Islands 


Ponownie na dluzsze wakaeje na Wyspy Salo- 
mona wybiera si^ Bernhard DL2GAC/H44MS. 
Do 12 kwietnia ma pracowac z Honiara, Gu- 
adalcanal (OC-047). Jak zwykle czynny b^dzie 
na SSB wyposazony w 2-el. beam na 20-10 m, 
dipole na 80 i 40 m oraz bye moze pionowq 
anten^ na 160 m. QSL na znak domowy. 


IOTA 


NA-008: Ellesmere Isl., VE Canada. Jay VY1JA 
ponownie czynny b^dzie pod znakiem VYOJA 
z bazy CLS Alert Arctic na wyspie Ellesmere. 
Jego pobyt tarn ma trwac 5 tygodni od 26 lute- 
go. Uzywal b^dzie LT-990 i dipoli. Wieczorami 
i w weekendy b^dzie pracowal na 30, 40 i 20 
m, glownie na CW, ale moze umowic sie; na 
SSB lub emisjach cyfrowych. Jego adres e-mail 
mozna znalezc pod znakiem VY1JA na serwe- 
rze QRZ.com, a QSL via N3SL. 


J6 St. Lucia 


Bob G3PJT ponownie wybiera si^ na St. 
Lucia (NA-108) i w dniach 8-15.03 czynny 
b^dzie jako J6/G3PJT. Dysponuje TRX K2 100 
W i pionowq antenq. QSL na znak domowy. 


T30 West Kiribati 


JJ Team - tak nazwalem dwuosobowy zespol 
wieloletnich przyjaciol, Jacka SP5DRH i Jacka 


SP5EAQ - b^dzie pracowal z wyspy Tarawa, 
West Kiribati (OC-017). Startujq w eterze 25 
lutego, a 17 marca wyruszajq w drog^ po- 
wrotnq. SP5DRH b^dzie pracowal glownie 
na CW i RTTY na 160, 30 oraz 80 m. SP5EAQ 
jest zwolennikiem bezposredniego kontaktu 
- preferuje SSB, czynny b^dzie na pozosta- 
lych pasmach i rowniez 80 m. Ich znaki to 
T30RH i T30AQ. Wyposazeni b^dq w trans- 
ceivery K3 plus wzmacniacze po 600 W. An- 
teny to lekka, specjalna wersja pionowej GP5 
od SP7GXP, 3 maszty Spiderpole - dwa po 12 
m, jeden 18 m plus duzo przewodow i kabla 
(300 m H155 i 300 m RG174!). Pilotem jest 
Rysiek SP5EWY, a aktualnosci pod adresem 
http://www.sp5drh.com/t30. Mozliwe jest, 
ze na miejscu b^dzie dost^p do Internatu, co 
umozliwi przesylanie logu T30RH do syste- 
mu LoTW QSL na znaki domowe. 


V4 St. Kitts 


Z swojej nowej wakacyjnej siedziby w Ca- 
lypso Bay na St. Kitts (NA-104) Jon W5JON 
b^dzie pracowal do 30 marca pod znakiem 
V47JA. Zapowiada prac^ na 80-6 m na SSB 
Iqcznie z udzialem w zawodach ARRL In- 
ternational DX SSB Contest i CQ WPX SSB 
Contest. Sprz^t to Kenwood TS-590S plus 
wzmacniacz KL-400 400 W i wielopasmowe 
dipole. Okazjonalnie moze pojawiac si^ 
w eterze jego XYL, Cathy W5HAM, jej znak 
V4/W5HAM. QSLs do W5JON. 


V5 Namibia 


Kolejny raz z Namibii czynny b^dzie Klaus 
DJ4SO. Pod znakiem V5/DJ4SO ma pracowac 
z farmy na poludniowy wschod od Windhoek 
do 23.03. Aktywnosc glownie na CW i RTTY/ 
PSK31 plus ew. SSB na 160-10 m. QSL na znak 
domowy, log w systemie LoTW bez eQSL. 


XF4 Revillagigedo 


Mi^dzynarodowy zespol wybiera si^ na 
archipelag Revillagigedo (NA-030). Pod ko- 
niec styeznie znany byl znak 4A4A, a termin 
okreslono malo konkretnie - w marcu. Ope- 
ratorami majq bye Mark XE1B (team leader), 
Javier EA5KM, Elmo EA5BYP, Javi EC4DX, 
Lernando EA5LX, Vicente EA5ALP, San- 
tos EA4AK i John N5NTP QSL via EB7DX. 
Strona wyprawy pod adresem http://www. 
revillagigedo201 1 .com. 


XU Cambodia 


Eddy ON4ALU w dniach 5-15 marca ponow- 
nie b^dzie czynny z Kampong Som, Kambo- 
dza. Ma uzywac znaku XU7ALU. Poinformo- 
wal, ze sq szanse na jego prac^ w tym czasie 
z wyspy Koh Russei (AS-133) pod znakiem 
XU7KOH. QSL na znak domowy. 


ZS8 Marion Island 


Jak poinformowal Pierre ZS8M, statek z za- 
opatrzeniem bazy badawczej dotrze do nich 
15 marca. Data ta oznaeza prawdopodobnie 
koniec jego pracy na SSB. Do konca jego po- 
bytu na Marion pozostanie mozliwosc pracy 
na PSK31. Cala ekipa opusci wysp^ 5 maja. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski© pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedzialek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Marzena SQ2LKO w „Mistrzostwach Polski Amatorskich Radiosta- 
cji Klubowych i Indywidualnych” w 2010 r. w kategorii KF SO SSB 
(YL) zajqfa I miejsce. Gratulacje! 


Marzena SQ2LKO 


Licencj^ otrzymalam w 2005 roku, 
tak zacz^la si^ moja przygoda 
z radiem. 

Swietna forma sp^dzenia czasu. 
W zawodach zacz^lam pracowac 
po kilku miesiqcach od uzyskania 
pozwolenia radiowego. 

Poczqtki nie byly latwe, ale to mnie 
jeszcze bardziej mobilizowalo. Pra- 
cuj^ na YAESU FT-950. Do pracy 
w zawodach mam do dyspozycji 
dwie anteny, delt^ oraz dipol. 
Mieszkam otoczona lasami, wa- 
runki odbioru radiowego na KF 
znakomite. Podmokly grunt po- 
woduje doskonale odbicie sygnalu 
i poprawia slyszalnosc mojej stacji. 
Serdecznie zapraszam kolezan- 
ki i kolegow do brania udzialu 
w zawodach. 

Pozdrawiam Marzena SQ2LKO 

POLSKI ZWIAZEK KR6TK0FAL0WC6W 
SUDECKI ODDZIAL TERENOWY 
STOWARZYSZENIE POLSKI KLUB UKF 

WSPOt-ZAWODNICTWO 

TOP ACTIVITY UKF -2010 

NAJLEPSZA KOBIETA 

SP7RFE _ 

ELZBIETA BE 


Kamienna Gora - Klodzko 02.01. 2011r 


www.papiemia. info p- 

Elzbieta SP7RFE we wspotzawodnictwie „T0P Activity UKF” 
w 2010 r. w kategorii „Najlepsza Kobieta” zajgta I miejsce. 
Gratulacje! 


Elzbieta SP7RFE 


Dzi^kuj^ za gratulacje. Nieskrom- 
nie powiem, ze to juz jest moje 5. 
wyroznienie w tej kategorii, gdyz 
w latach 2003-2006 tez dostqpi- 
lam tego zaszczytu, a trofea stoj^ 
na poleczce. Mimo ze w naszym 
radiowym pokoju sq urzqdzenia 
na KF i UKF, ja preferuj^ prac^ 
na swoim FT-236R, a zwlaszcza 
w pasmie 6-metrowym. W pracy 
na tym pasmie wykorzystuj^ wia- 
domosci zamieszczane w Interne- 
cie i periodykach krotkofalarskich 
(TNX redakcji SR) o warunkach 
propagacji, o roznych ekspedy- 
cjach i zawodach. Poniewaz na 
50 MHz pracuj^ tylko mocq 30 W, 
kazda zaliczona Iqcznosc, a zwlasz- 
cza DX-owa, sprawia mi wielk^ 
frajd^. Milo jest, kiedy w zgielku 
wolajqcych stacje slysz^ „only lady 
SP". Wtedy wiem, ze znow si^ 
udalo! Po kilkunastu latach pracy 
na tym pasmie mam potwierdzo- 
nych 110 podmiotow DXCC i 441 
kwadratow. Moze to nie jest wynik 
oszalamiajqcy, ale ja jestem z niego 
zadowolona. 

A jak juz si^ tak chwal^, to jesz- 
cze dopowiem, ze w lipcu 2010 r. 
otrzymalam dyplom amerykan- 
ski DXCC za pasmo 6 m z nr. 963 
(mimo ze jestem bardzo dorosla, 
ciesz^ si^ jak dziecko). 

Pozdrawiam i zyczq wszystkiego 
najlepszego! 

Elzbieta SP7RFE 


„SP YL Contest” 2011 


Organizatorzy: ZG PZK i SP YF 
Club 

Do udzialu w zawodach zaprasza 
si^ operatorow radiostacji indywi- 
dualnych, klubowych (tylko opera- 
tor YF) oraz nasluchowcow. 
Termin: 5 marca 2011 r. w godz. 
6.00 - 8.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z obowiq- 
zujqcym podzialem pasma. 
Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zali- 
cza si^ Iqcznosci mieszanych. 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci: 

- ze stacjq klubowq SP9PYF: 
20 pkt. 

- z kobietq krotkofalowcem, b^dq- 
cq czlonkiem SP YF C: 15 pkt. 

- z kobietq krotkofalowcem, nie- 
b^dqcq czlonkiem SP YF C: 
10 pkt. 

- z posiadaczem dyplomu SP YF 
C: 5 pkt. 

- z kolegami krotkofalowcami ra- 
diostacji indywidualnych: 1 pkt. 

Stacje klubowe z operatorem OM 
nie b^dq klasyfikowane i nie mogq 
rozdawac punktow. 
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Z kazdq stacjq mozna nawiqzac 
jedno QSO, bez wzgl^du na rodzaj 
emisji. 

Wywolanie: na SSB: „wywolanie 
w zawodach YL", na CW: dla YF 
„CQ OM", dla OM „CQ YL". 

Raporty: 

- OMs: RS/T + numer kolejny Iqcz- 
nosci od 001, np. 59 001 

- YLs niebe;dqce czlonkiniami SP 
YL C: RS/T + numer kolejny + 
YL, np. 59 001YL 

- YLs b^d^ce czlonkiniami SP YL 
C: RS/T + numer kolejny + lite- 
ra C, np. 59 001C 

- posiadacze dyplomu SP YL C: 
RS/T + numer kolejny + liter a 
A, np. 59 001A 

- krotkofalowcy kobiety posiadaj^- 
ce znak nadawcy lub znak naslu- 
chowy mogq rozdawac punkty 
ze stacji klubowej przez podanie 
wlasciwego raportu 

Punkty rozdawane s^ tylko z jed- 
nej wybranej opcji, tzn. np. OM 
nie moze rozdawac punktow jako 
sum^ OM + dyplom, a YL nie 
moze rozdawac jako sum^ YL + 
dyplom. 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow. 

Uwaga nasluchowcy: kazdy znak 
stacji pracujqcej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku za- 
wodow maksymalnie 3 razy, zas 
punkty daje tylko jedna (podkre- 
slona) z dwoch stacji. 

Klasyfikacja: 

A - Radiostacje indywidualne ko- 
biet krotkofalowcow 
B - Radiostacje klubowe z opera- 
torkq kobietq 

C - Radiostacje indywidualne ko- 
legow krotkofalowcow 
D - Stacje nasluchowe 
Nagrody: 

Za zaj^cie od I do III miejsca wg 
klasyfikacji przewidziane s^ dyplo- 
my, za I miejsca puchary ufundo- 
wane przez prezesa ZG PZK. 
Dzienniki w formie Cabrillo pro- 
simy przeslac w terminie do 30 
marca 2011 r. e-mailem na adres: 
sp9pkz@op.pl. 

Do logowania Iqcznosci mozna 
wykorzystac program DQR_Log 

(sp7dqr.waw.pl). 

Preferowane sq logi w formie 
elektronieznej (otrzymanie lo- 
gow b^dzie potwierdzane przez 
organizatora). 

Mozna rowniez przeslac logi 
papierowe listownie na adres: 
Bozena Lacheta SP9MAT, skr. pocz- 
towa 678, 30-960 Krakow 1 lub OT 
PZK skr. pocztowa 606, 

30-960 Krakow 1. 

Uwaga: stacje klubowe winny po- 
dac w zgloszeniu znak operator- 







ki (nadawczy lub SWL). Wyniki 
zawodow zostanq opublikowane 
w terminie do 30 wrzesnia 2011 r. 
Jezeli uczestnik zawodow spel- 
ni warunki dyplomu // SP-YL-C ,/ , 
otrzymuje dyplom bez potrzeby 
oczekiwania na karty QSL i wysy- 
lania zgloszenia (wystarczy prze- 
slac wplaty 7 zl na adres klubu). 


0 „Puchar burmistrza 
miasta Jarostawia” 2011 


Organizator: Mi^dzyzakladowy 
Klub PZK przy burmistrzu miasta 
Jarostawia. 

Cel zawodow: zlozenie holdu tym, 
ktorzy brali udziat w wyzwoleniu 
Jarostawia 27 lipca 1944 roku oraz 
tym, ktorzy walczyli i polegli na 
wszystkich frontach II wojny swia- 
towej, abysmy mogli zyc i pracowac 
w pokoju. Do udziatu w zawodach 
zaprasza si^ operatorow radiostacji 
indywidualnych i klubowych SP 
(udziat stacji zagranicznych mile 
widziany). 

Termin: 13 marca 2011 roku (nie- 
dziela) od godz. 6.00 do 7.00 
czasu UTC (7.00 do 8.00 czasu 
lokalnego). Pasmo 3,5 MHz/SSB, 
moc do 100 W. 

Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci: 

- ze stacji klubowq organizatora 
SP8PEF: 20 pkt. 

- z krotkofalowcem odznaczonym 
medalem „Zasluzony dla roz- 
woju krotkofalarstwa na terenie 
miasta Jaroslawia // : 10 pkt. 

- ze stacjami posiadajqcymi dy- 
plom „Jaroslaw // : 5 pkt. 

- z pozostalymi stacjami indywi- 
dualnymi i klubowymi: 1 pkt. 

Rozdawanie punktow mozliwe tyl- 
ko w jednej grupie, bez mozliwosci 
ich Iqczenia. Uczestnicy zawodow 
wymieniajq raporty skladajqce si^ 
z raportu RS i trzycyfrowego nu- 
meru Iqcznosci, np. 59002. Orga- 
nizator podaje dodatkowo skrot 
JA, np. 59001JA, krotkofalowcy po- 
siadajqcy medal podajq dodatko- 
wo skrot MJ, np. 59001MJ, stacje 
posiadajqce dyplom „Jaroslaw ,/ 
podajq dodatkowo numer posia- 
danego dyplomu, np. 59001126 
lub 59001 A24. Stacje - czlonkowie 
klubu SP8PEF oraz stacje z terenu 
miasta Jarostawia - podajq ponad- 
to w raporcie punkty do dyplomu 
„Jaroslaw ,/ , np. 59001JA + 2 pkt. 
Klasyfikacja: 

A - Radiostacje indywidualne 
posiadacze medalu i dyplomu 
„Jaroslaw" 

B - Pozostale radiostacje indywi- 
dualne 



C - Radiostacje klubowe 
D - Najaktywniejsza radiostacja 
organizatora 

Wynik koncowy to suma zdoby- 
tych punktow pomnozona przez 
liczb^ Iqcznosci. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegol- 
nych grupach: puchary 

- za zaj^cie I i II miejsca w kazdej 
grupie: dyplomy 

Wyniki zostanq ogloszone w ter- 
minie 3 miesi^cy od zakonczenia 
zawodow i podane do wiadomo- 
sci w srodkach przekazu PZK, 
a puchary i dyplomy wr^czone 
zostanq na planowanym okolicz- 
nosciowym spotkaniu lub wysla- 
ne bezposrednio do uczestnikow 
zawodow. Uczestnicy zawodow 
proszeni sq o przyslanie w termi- 
nie do 20 marca 2011 r. czytelnego 
zestawienia przeprowadzonych 
Iqcznosci, ktore powinno zawierac 
grup^ klasyfikacyjnq, wykaz stacji, 
dat^ i czas Iqcznosci, raport nada- 
ny i odebrany. 

Zestawienie z obliczonq punkta- 
cjq nalezy przeslac na adres: Klub 
Eqcznosci SP8PEF, 37-500 Jaro- 
slaw, skr. pocztowa 127 lub pocztq 
elektronicznq (e-mail: ot35@o2. 
pi). Jesli uczestnik zawodow spel- 
ni warunki dylomu „Jaroslaw", 
otrzymuje dyplom bez potrzeby 
wysylania zgloszenia. 

Aby otrzymac dyplom, wystar- 
czy dokonac wplaty na adres 
klubu w wysokosci 10 zl, a infor- 
mal o dokonaniu wplaty dolq- 
czyc do zestawienia z udzialu w 
zawodach. 

Regulamin dyplomu „Jaroslaw" 

Dyplom jest bezterminowy (Iqcz- 
nosci zalicza si^ od 01.01.1980). 
Zalicza si^ Iqcznosci lub naslu- 
chy z jaroslawskimi krotkofa- 
lowcami indywidualnymi oraz 
stacjami klubowymi i okoliczno- 
sciowymi pracujqcymi z terenu 
Jaroslawia. 

Pasma i emisje dowolne. 

Punktacja: QSO na KF - 2 pkt., na 
UKF - 4 pkt. 

Koszt dyplomu: 10 zl dla stacji SP 
i 5 IRC dla EU i DX. 

Oplat^ za dyplom nalezy wnosic 
na adres klubu SP8PEF. 
Wymagania: stacje SP - 10 pkt., EU 

- 5 pkt., DX - 3 pkt. 

Zgloszenia potwierdzone przez 
klub lub dwoch nadawcow oraz 
wplaty nalezy wyslac na adres: 
Klub Eqcznosci SP8PEF, 37-500 Ja- 
roslaw, skrytka pocztowa 127 z do- 
piskiem na kopercie i dowodzie 
wplaty na dyplom „Jaroslaw // . 


0 StatuetkQ 

Syrenki Warszawskiej” 2011 


Organizatorzy: Praski OT PZK 
w Warszawie, biuro promocji mia- 
sta Warszawy, burmistrz dzielnicy 
Warszawa Praga-Poludnie, Polu- 
dniowopraski Klub Krotkofalow- 
cow SP5PPK. 

Uczestnicy: radiostacje indywidu- 
alne, klubowe, nasluchowcy. 
Termin: 18 marca 2011 r. (piqtek) 
16.00 - 17.30 UTC (17.00 - 18.30 
czasu lokalnego). 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Wywolanie w zawodach na 
SSB: „Zawody Syrenki", CW: 
„SP TEST". 

Emisje: CW i SSB Iqcznie, w seg- 
mentach przewidzianych do pra- 
cy danq emisjq. Z tq samq stacjq 
mozna przeprowadzic punktowa- 
ne QSO tylko raz, niezaleznie od 
emisji. 

Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne i klubowe 
na CW 

B - Stacje indywidualne na SSB 
C - Stacje klubowe na SSB 
D - Stacje indywidualne i klubowe 
QRP (do 5 W out) na CW 
E - Stacje indywidualne i klubowe 
QRP (do 10 W out) na SSB 
F - Stacje spoza granic SP, np. /MM 
G - SWL 

Uwaga: uczestnik musi wyraz- 
nie okreslic, w jakiej klasyfikacji 
startuje. W zawodach obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 100 W 
Stacje QRP nie mogq lamac swoje- 
go znaku przez /QRP 
W grupie SWL nie mogq brae 
udzialu krotkofalowcy z licencjq 
nadawey. 

Grupy kontrolne: 

- stacje czlonkow OT37: RS(T) + 
POT (np. 59(9)POT); 

- pozostale z SP: RS(T) + 3-cyfro- 
wy nr QSO + skrot powiatu (np. 
59(9)001 WM); 

- staeja spoza SP: RS(T)+3 cyfrowy 
nr QSO (np. 59(9)001) 

- SWL: odbierajq raporty obu stacji 
Ten sam znak stacji moze si^ po- 
wtorzyc tylko jeden raz. 

Punktacja za QSO: 

- ze stacjami QRP z bylych sto- 
lic: Ostrowa Lednickiego i 
Gniezna (GZ), Poznania (PX), 
Plocka (PD), Krakowa (KM), 
Lublina (LU) oraz z Warszawy 
(WM) - 6 pkt.; pozostale stacje 
QRP przyznajq - 2 pkt. 

- ze stacjami z bylych stolic: Ostro- 
wa Lednickiego i Gniezna (GZ), 
Poznania (PX ), Plocka (PD), Kra- 
kowa (KM), Lublina (LU) oraz 


„Barborka 

2010” 

Grupa HF 

A - klubowe CW i SSB 

1 SP4KNA 

183 

2 SN20ZIR 

166 

3 SP2KAC 

165 

4 SN0N7W 

154 

5 SP3PJY 

1461 

B - indywidualne CW 

1 SP9UMJ 

184 

2 SP7IV0 

180 

3 SP2010FC 

174 

4 SP4DEU 

172 

5 SP4AWE 

170 

C - indywidualne SSB 

1 SP9H7W 

143 

2 SP9IEK 

139 

3 SN3S 

133 

4 SQ9CW0 

130 

5 SP9SDR 

128 

D - indywidualne 
SSB i CW 

1 SP9H 

263 

2 SP7GIQ 

251 

3 SP3MEP 

231 

4 SQ9E 

2191 

5 SN6A 

1721 

E-QRP 

1 SP6BXM 

134 

2 SP2DNI 

122 

3 SP2FMN 

101 

4 SQ2DYF 

991 

5 SP7EWD 

941 

F - indywidualne SSB 
i CW do 30 lat 

1 SQ9IVD 

164 

2 SQ9IDE 

132 

3 S08L 

114 

4 SQ9L0J 

59 

5 SQ80AW 

42 

G-SWL 

1 SP4-2101K 

113 

2 SP4-208 

62 

3 SP3-1058 

58 

4 SP7-1 5-045 

41 

5 SP6-01-356 

40 

Grupa VHF 

1 SQ9LDR 

2759 

2 SQ9NJ 

2169 

3 SP9TTT 

2148 

4 SQ9JJN 

2099 

5 SP9KUP 

1997 


Swiat Radio Marzec 201 1 









AKTUALNOSCI 


Zawody 


STOP 








Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 1 00 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postaw§ 
w zakresie przestrze- 
gania tegowymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


z Warszawy (WM) - 5 pkt.; po- 
zostale stacje przyznajq - 1 pkt. 
Mnoznik: stacje z bytych stolic: 
GZ, KM, PX, PD, LU, WM oraz 
czlonkow OT nr 37. 

Wynik koncowy: suma uzyska- 
nych punktow x(l + mnozniki). 

W razie jednakowej liczby punk- 
tow o kolejnym miejscu decydo- 
wac b^dzie krotszy czas pracy 
w zawodach. 

Nagrody: 

- za zaj^cie miejsc 1.-3. puchary 
(statuetki) „Syrenki Warszaw- 
skiej" i dyplomy 

- za miejsca od 4. do 6. dyplomy 
Uwaga: 

Stacje biorqce udzial w zawodach 
„Syrenki" i w zawodach „Zam- 
kowych" dodatkowo biorq udzial 
(w dniu wr^czania pucharow i dy- 
plomow - wrzesien 2011) w lo- 
sowaniu nagrod ufundowanych 
przez rad^ sponsorow. 

Dzienniki zawodow: zawody b^dq 
obliczane elektronicznie, zach^- 
camy do logowania i opracowa- 
nia logow przy uzyciu programu 
autorstwa Marka SP7DQR http:// 
sp7dqr.waw.pl/index_pl.html. 
W zwiqzku z tym dzienniki za- 
wodow b^dq przyjmowane tyl- 
ko w postaci elektronicznej (plik 
w formacie Cabrillo). 

Uczestnik podaje w logu tylko 
kategori^, w ktorej zglasza swoj 
udzial w zawodach, np. A. 
Dzienniki zawodow prosimy 
nadsylac: - w formacie Cabrillo na 
adres: sq5abg@o2.pl w ciqgu 7 dni 
od daty zawodow. 

Dzienniki w postaci elektronicz- 
nej - format poczty: w temacie 
podawac prosz^ tylko znak, np. 
SQ5ABG, plik logu: znak.cbr np. 
sq5abg.cbr jako zalqcznik e-maila. 
Logi nadeslane niezgodnie z po- 
wyzszq instrukcjq zostanq uzyte 
do kontroli. 


SPDX Contest 2011 


Organizatorzy: Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow oraz SPDXC - 
Stowarzyszenie Milosnikow Dale- 
kosi^znych Lqcznosci Radiowych. 
Termin: pierwszy weekend 
kwietnia - od 15.00 UTC w so- 
bot^ do 15.00 UTC w niedziel^ 
(2-3.04.2011) 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m wg 
BandPlanu IARU dla zawodow KF. 
Emisje: phone i CW. Lqcznosci 
phone i CW z tq samq stacjq w ka- 
tegorii mixed liczq si^ oddzielnie. 
Lqcznosci mieszane (phone/CW) 
nie sq zaliczane. 

Wywolanie w zawodach: 

dla stacji polskich: „CQ contest" na 


phone oraz „CQ test" na CW dla 
stacji zagranicznych: „CQ SP" 
Numery kontrolne: 
stacje polskie nadajq trzy- lub czte- 
roznakowe grupy kontrolne skla- 
dajqce si^ z raportu RS lub RST 
oraz jednej litery oznaczajqcej wo- 
jewodztwo (np. 59B na phone czy 
599B na CW). Stosowane sq nast^- 
pujqce skroty wojewodztw: B, C, 
D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, 
Z; stacje zagraniczne nadajq pi^cio- 
lub szesciocyfrowe grupy kontro- 
lne skladajqce si^ z raportu RS lub 
RST i kolejnego numeru Iqcznosci, 
poczynajqc od 001 (np. 59001 na 
phone lub 599001 na CW). 
Punktacja: 
stacje polskie: 

QSO ze stacjq DX: 3 punkty, 

QSO ze stacjq z Europy: 1 punkt, 
Iqcznosci ze stacjami polskimi nie 
zalicza si^, 

stacje zagraniczne: QSO ze stacjq 
polskq: 3 punkty. 

Mnoznik: 

dla stacji polskich: kraje wg aktual- 
nej listy DXCC bez SR liczone od- 
dzielnie na kazdym pasmie i nieza- 
leznie od rodzaju emisji; 
dla stacji zagranicznych: woje- 
wodztwa SP liczone oddzielnie na 
kazdym pasmie i niezaleznie od 
rodzaju emisji, maksymalnie 96 (16 
wojewodztw x6 pasm). 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO ze wszystkich pasm po- 
mnozona przez sumq mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 

Klasyfikacje: 

A - MOAB mixed 
B - SOAB mixed HP 
C - SOAB mixed LP 
D - SOAB mixed QRP 
E - SOTB mixed 
F - SOAB phone HP 
G - SOAB phone LP 
H - SOSB phone 
I - SOAB CW HP 
J - SOAB CW LP 
K - SOSB CW 
L - SWL mixed 

Definicje kategorii i okreslenia 
stosowanych skrotow: 

MO: Multi-Operator Single-Trans- 
mitter oznacza, ze w danym mo- 
mencie moze bye emitowany do- 
kladnie jeden sygnal oraz ograni- 
cza si^ Iqcznq liczby zmian pasm 
i emisji do 12 w ciqgu pelnej godzi- 
ny zegarowej. 

SO: Single Operator oznacza, ze 
wszystkie czynnosci obslugi sta- 
cji, zapisu Iqcznosci i ich kontroli 
wykonywane sq przez jednq oso- 
b^. Ponadto w danym momencie 
moze bye emitowany dokladnie 
jeden sygnal oraz ogranicza si^ 
Iqcznq liczby zmian pasm i emi- 
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sji do 12 w ciqgu pelnej godziny 
zegarowej. 

SOTB: Single Operator Three Band 
- SO na trzech dowolnie wybra- 
nych pasmach. 

HP: High Power - maksymalna 
moc wyjsciowa ograniezona wy- 
Iqcznie licencjq. 

LP: Low Power - maksymalna moc 
wyjsciowa: 100 W 
QRP: maksymalna moc wyjsciowa: 
5 W. 

AB: All Band 

SB: Single Band 

Mixed: Mixed Mode 

Uczestnik deklaruje udzial wy- 

Iqcznie w jednej kategorii, podajqc 

pozostale QSO do kontroli. 

Nasluchowcy: 

nasluchowcow polskich obowiq- 
zuje odebranie znaku stacji zagra- 
nieznej, nadanej przez niq grupy 
kontrolnej oraz znaku korespon- 
denta polskiego; 

nasluchowcow zagranicznych obo- 
wiqzuje odebranie znaku stacji 
polskiej, nadanej przez niq grupy 
kontrolnej oraz znaku korespon- 
denta zagranieznego. 

Punktacja za przeprowadzone 
nasluchy, mnozniki oraz wynik 
koncowy oblieza si^ tak samo, jak 
dla nadawcow. Zarowno staeja 
polska, jak i zagraniezna, moze bye 
wykazana w logu tylko jeden raz 
na danym pasmie i danq emisjq, 
z wyjqtkiem sytuacji, kiedy jedna 
ze stacji daje nowy mnoznik. 
Wyniki: tabele wynikow dla stacji 
zagranicznych sporzqdzane b^dq 
wedlug krajow reprezentowanych 
przez stacje uczestniczqce w zawo- 
dach dla poszczegolnych kategorii. 
W kategorii QRP dla stacji zagra- 
nicznych tabela b^dzie sporzqdzo- 
na wedlug kontynentow. Dla stacji 
polskich tabele wynikow sporzq- 
dzane b^dq wedlug deklarowa- 
nej kategorii. Niezaleznie sporzq- 
dzane b^dq tabele Top wszystkich 
kategorii. 

Dyplomy: za czolowe miejsca 
w poszczegolnych kategoriach 
b^dq przyznawane dyplomy, kto- 
rych liczby w poszczegolnych ka- 
tegoriach ustali kazdorazowo Ko- 
misja Zawodow w zaleznosci od 
liczby uezestnikow w poszczegol- 
nych kategoriach oraz uzyskanej 
ilosci punktow przez czolowe sta- 
cje. Zwyci^zcy w poszczegolnych 
kategoriach i w poszczegolnych 
krajach oraz kontynentach mogq 
otrzymac specjalne plakiety spon- 
sorowane indywidualnie przez 
nadawcow i dowolne zaintereso- 
wane tym podmioty. 

Przewiduje si^ rowniez moz- 
liwosc przydzielania nagrod 





ufundowanych przez fundatorow. 
Dzienniki: dzienniki w postaci 
elektronicznej, w formacie Cabril- 
lo, nalezy przesylac na adres: 
spdxc-logs@pzk.org.pl 
Plik Cabrillo powinien bye zalqcz- 
nikiem, a w temacie listu nalezy 
umiescic znak wywolawczy. Stacje 
przesylajq dzienniki pisane od- 
r^eznie na adres: 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, 
SPDX Contest Committee, PO Box 
320, 00-950 Warszawa, 

Poland. 

Dzienniki nalezy wyslac nie poz- 
niej niz do konca kwietnia dane- 
go roku, decyduje data nadania 
przesylki. Dzienniki elektroniezne 
w innych formatach niz Cabrillo 
oraz papierowe wydruki kompu- 
terowe mogq zostac uzyte do kon- 
troli przy braku mozliwosci ich 
automatyeznego przetworzenia. 
Dy skwalifikacj a: 

przekroczenie przepisow dotyezq- 
cych krotkofalarstwa, niesportowe 
zachowanie si^ podezas zawodow 
lub nieprzestrzeganie Regulaminu 
Zawodow S 3 wystarczaj^cq pod- 
stawq do dyskwalifikaeji. 

Wykaz prefiksow staeji polskich: 
3Z, HF, SN, SO, SF, SQ, SR. 


Wspotzawodnictwo Jntercontest KF” 


Cel wspolzawodnictwa: wzmoze- 
nie aktywnosci polskich nadaw- 
cow w imprezach KF o znaezeniu 
mi^dzynarodowym oraz podnie- 
sienie rangi polskiego krotkofalar- 
stwa na forum swiatowym. 
Podnoszenie umiej^tnosci opera- 
torskich w celu dorownania wyni- 
kom sportowym osiqganym przez 
czolowk^ krotkofalowcow euro- 
pejskich i swiatowych. 

Wylonienie najaktywniejszych 
nadawcow reprezentujqcych wy- 
soki poziom operatorski i stworze- 
nie tym samym wzoru godnego 
nasladowania przez mlodych, po- 
czqtkujqcych krotkofalowcow SP 
Zakres wspolzawodnictwa: 
Wspolzawodnictwo „Intercon- 
test" jest dost^pne dla wszystkich 
nadawcow indywidualnych oraz 
klubow SP i obejmuje nast^pujqcy 
wykaz zawodow swiatowych: 

- SPDX Contest CW/SSB/MIX, 

- WPX Contest CW/SSB, 

- WAEDX Contest CW/SSB, 

- IARU HF CW/SSB/MIX, 

- RUSSIAN DX Contest SSB/CW/ 
MIX, 

- ARRL CW/SSB, 

- CQWWDX Contest CW/SSB. 
Wykaz pasm zaliczanych do 
wspolzawodnictwa: 1,8, 3,5, 7, 14, 
21, 28 MHz. 


Klasyfikacja: 

Oddzielna klasyfikacja w grupie 
staeji indywidualnych z jednym 
operatorem: PHONE, CW, MIXED. 
Oddzielna klasyfikacja w gru- 
pie staeji z wieloma operatorami: 
MIXED (do tej grupy zalieza si^: 
stacje klubowe, stacje „contestowe // 
i inne stacje obslugiwane przez 
wielu operatorow). 

Do klasyfikacji zalieza si^ w ka- 
tegorii: CW i PHONE pi^c naj- 
lepszych wynikow uzyskanych 
w zawodach 

W kategorii MIXED dziesi^c naj- 
lepszych wynikow uzyskanych 
emisjami CW i SSB lub MIXED 
w zawodach. 

Wyniki uzyskane w podstawo- 
wych klasyfikacjach zawodow, tj. 
bez np. QRR LF, assisted itp. 

Wyniki uzyskane w podanych kla- 
syfikacjach porownywane b^dq do 
wynikow w klasyfikacjach podsta- 
wowych, tj. High Power. Jezeli sta- 
eja w zawodach wykazana b^dzie 
w kilku klasyfikacjach, do wspol- 
zawodnictwa uzyty b^dzie jeden 
- najlepszy wynik. 

Zawody przeprowadzone w ciqgu 
jednego roku kalendarzowego. 
Klasyfikacja prowadzona jest 
Iqcznie dla calego obszaru SP bez 
podzialu na okr^gi, oddzialy, inne 
kluby specjalistyczne itp. 
Warunkiem sklasyfikowania we 
wspolzawodnictwie „Intercontest ,/ 
jest udzial w co najmniej dwoch 
zawodach jw. 

Kolejnosc zaj^tych miejsc zostaje 
ustalona na podstawie sumy punk- 
tow za udzial (PI) i wynik (P2). 
Punktacja: wynik = PI + P2. 
Punkty za udzial PI: za udzial 
w zawodach, bez wzgl^du na ro- 
dzaj uzyskuje si^ 10 pkt. 

Punkty za wynik P2: przeliczane 
sq w stosunku do najlepszego wy- 
niku w danej kategorii uzyskanego 
przez stacje EU wg wzoru: 

P 2 _ m wynik staeji SP 

najlepszy wynik w EU 

gdzie: N - wspolczynnik zalezny 
od rodzaju kategorii SB/MB. 
Uwaga: dla SPDX Contest: najlep- 
szy wynik EU = SP 
Tabela odniesienia wspolczynnika 
„N" 

Singleband: N=100 pkt. 

Multiband: N=200 pkt. 

Multiband MIX: N=300 pkt. 

Podsumowanie: 

Obliczenia wynikow oraz sporzq- 
dzenia listy dokona komisja po- 
wolana przez Zarzqd SPDXC. Pod- 
sumowanie wspolzawodnictwa 
„Intercontest // uzaleznione jest od 
terminowego otrzymania przez 


komisje oficjalnych wynikow za- 
wodow nie pozniej niz dwa lata 
po roku kalendarzowym obj^tym 
wspolzawodnictwem. Decyzje ko- 
misji s^ ostateezne. 

Nagrody: 

Zwyci^zcy w poszczegolnych gru- 
pach otrzymujq tytul: „Mistrz In- 
tercontest KF" na dany rok oraz na 
wlasnosc puchar pamiqtkowy. 

Za zaj^cie drugiego i trzeciego 
miejsca w poszczegolnych gru- 
pach klasyfikacyjnych uczestnicy 
otrzymujq dyplomy. 

Ogloszenie wynikow wspolzawod- 
nictwa, nadanie tytulow mistrzow- 
skich oraz wr^czenie pucharow 
i dyplomow zwyci^zcom odbywa 
si^ na zjezdzie SPDX Clubu. 


Krzysztof SP7GIQ 


Zach^cam do sledzenia historii 
Intercontestow (na stronie sp3key. 
com sq wyniki od 2000 roku). 

W 2011 roku (po raz pierwszy 
od co najmniej kilkunastu lat) 
ZG PZK b^dzie fundatorem na- 
grod za czolowe miejsca. 

To dobry gest ZG doceniaj 3 - 
cy i podnosz 3 cy rang^ tego 
wspolzawodnictwa. 

Pozdrawiam 

Krzysztof SP7GIQ 



Krzysztof SP7GIQ (SN7Q) we wspotza- 
wodnictwie Jntercontest KF” zdobyt dwa 
tytuty i puchary „Mistrza Intercontest KF 
2008” w kategoriach SO MIXED i SO CW. 
Gratulacje! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Tytuly 

„Mistrz Intercontest 
KF 2008" 

(puchary) otrzymali: 

SO MIXED Krzysztof 
Sobon SP7GIQ (SN7Q) 
SO CW Krzysztof Sobon 
SP7GIQ (SN7Q) 

SO PHONE 
Jerzy Smoczyk 
SP3GEM (SN3A) 

MO MIXED Klub 
Krotkofalowcow 
SP9YDX (S09Q) 
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SPAC144 MHz 

18:00,01.03 

22:00,01.03 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

16: 00, 03.03 

18:00, 03.03 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18:00, 03.03 

20:00, 03.03 

SP YL Contest 

06:00, 05.03 

08:00, 05.03 

1 Proby Subregionalne All band 

14:00, 05.03 

14:00, 07.03 

SPAC 432 MHz 

18:00, 08.03 

22:00, 08.03 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

16:00,10.03 

18:00,10.03 

SPAC 50 MHz 

18:00,10.03 

22:00, 10.03 

PGA TEST HF 

06:00,12.03 

08:00,12.03 

O „Puchar burmistrza miasta Jarosiawia” 

06:00, 13.03 

07:00, 13.03 

SPAC 1,3 GHz 

18:00,15.03 

22:00,15.03 

Zawody o statuetkQ 



„Syrenki Warszawskiej” 

16:00,18.03 

17:30,18.03 

SPAC 2,3 GHz 

18:00, 22.03 

22:00, 22.03 

Dziatdowskie zawody 



o „Puchar starosty dziaidowskiego” 

16:00, 24.03 

17:00, 24.03 

Kwiecien 



SPDXC Contest 2011 

15:00, 02.04 

15:00, 03.04 

SPAC 144 MHz 

17:00, 05, 04 

21:00, 05.04 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

15:00, 07.04 

17:00, 07.04 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17:00, 07.04 

19:00, 07.04 

PGA TEST HF 

06:00,10.04 

07:00,10.04 

SPAC 432 MHz 

17:00, 12.04 

21:00, 12.04 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15:00,14.04 

17:00,14.04 

SPAC 50 MHz 

17:00, 14.04 

21:00, 14.04 

Zawody SwiQtokrzyskie 

05:00,17.04 

06:00,17.04 

WARD Contest 

15:00,18.04 

16:00,18.04 

SPAC 1,3 GHz 

17:00, 19.04 

21:00, 19.04 

SP DX RTTY Contest 

12:00, 23.04 

12:00, 24.04 

„0 pisankQ wielkanocn^” HF 

16:00, 25.04 

17:00, 25.04 

„0 pisankQ wielkanocn^” VHF 

18:00, 25.04 

19:00, 25.04 

SPAC 2,3 GHz 

17:00, 26.04 

21:00, 26.04 

Zawody QRP ..Memorial SP9DT” 1. tura 

15:00, 30.04 

16:59, 30.04 
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AGCWYL-CW Party 

19:00,01.03 

21:00,01.03 

ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00:00, 05.03 

24:00, 06.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00, 06.03 

17:00, 06.03 

AGCW QRP Contest 

14:00,12.03 

20:00,12.03 

EA PSK31 Contest 

16:00,12.03 

16:00,13.03 

DIG QSO Party -SSB 

12:00,12.03 

11:00,13.03 

BARTG HF RTTY Contest 

02:00,19.03 

02:00,21.03 

Russian DX Contest 

12:00,19.03 

12:00, 20.03 

CQWWWPX Contest, SSB 

00:00, 26.03 

24:00, 27.03 

Kwiecien 



EA RTTY Contest 

16:00 02.04 

16:00, 03.04 

SP DX Contest 

15:00, 02.04 

15:00, 03.04 

EU Spring Sprint, CW 

16:00, 09.04 

19:59, 09.04 

DIG QSO - Party CW 

12:00, 09.04 

11:00, 10.04 

JIDX CW Contest 

07:00, 09.04 

13:00,10.04 

Holyland DX Contest 

00:00,16.04 

23:59,16.04 

ES Open HF Championship 

05:00,16.04 

08:59,16.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16:00,16.04 

19:59,16.04 

YU DX Contest 

21:00, 16.04 

17:00, 17.04 

SP DX RTTY Contest 

12:00, 23.04 

12:00, 24.04 

Helvetia Contest 

13:00, 23.04 

12:59, 24.04 



Ham Spirit Contest 2010 1 

A - KF Stacje indywidualne 

1 SP2FGO 

131 

2 SN4A 

126 

3 SP1AEN 

123 

4 S07A 

112 

5 SP7RJI 

111 

B - KF Stacje klubowe 

1 SP2KAC 

132 

2 SP4KSY 

126 

3 SP6ZDA 

122 

4 3Z25KWA 

120 

5 SP4KW0 

104 

C - KF Stacje nastuchowe 

1 SP3-1058 

72 

2 SP4-208 

63 

D - KF Stacje z wojewodztwa todzkiego 

1 SP7EXJ 

106 

2 SQ7V0 

103 

3 SP7SZW 

96 

4 SP7PAC 

95 

5 SN7H 

91 

E - UKF Stacje indywidualne 

1 SP4TKR 

6792 

2 SQ7DQX 

6250 

3 SQ7AYD/6 

4154 

4 SQ9IDE 

4106 

5 SQ9NJ 

3964 

F- UKF Stacje klubowe 

1 SP9KUP 

6367 

2 SP9ZHR 

5145 

3 SP7PGK 

4914 

4 SP7YLD 

596 

H - KF PSK31 

1 SN1T 

26 

2 SQ30DX 

23 

SQ60XK 

23 

3 SQ9DXT 

22 

4 SP4B0S 

17 

5 SP4KSY 

15 

1 - KF PSK31 

Stacje z wojewodztwa todzkiego 

1 SQ70FB 

23 

2 SP7DBI 

18 

SQ7DQX 

18 

3 SP7PGK 

16 

4 SQ7NUP 

9 

J - UKF PSK31 

1 SQ7DQX 

514 

SQ70FB 

514 
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Rozliczenie SP DX M (stan na 31.12.2010) 


Lp- 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Aktuali- 

Lp- 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Aktuali- 









zacja 









zacja 

1 

SP5EWY 

4725 

939 

946 

952 

948 

940 

12.09 

49 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

2 

SP7HT 

4715 

911 

949 

968 

953 

934 

12.09 

50 

SP7HQ 

3999 

719 

844 

890 

805 

741 

12.10 

3 

SP8AJK 

4708 

916 

938 

960 

955 

939 

12.10 

51 

SP6EQZ 

3970 

611 

794 

888 

855 

822 

12.10 

4 

SP9PT 

4692 

904 

939 

960 

952 

937 

12.09 

52 

SP9UH 

3938 

536 

823 

892 

873 

814 

12.10 

5 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

03.09 

53 

SP8UFB 

3880 

562 

768 

891 

854 

805 

12.09 

6 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

54 

SP3CGK 

3862 

521 

823 

892 

856 

770 

12.10 

7 

SP5CJQ 

4635 

904 

928 

942 

937 

924 

09.10 

55 

SP1DMD 

3795 

624 

672 

848 

826 

825 

12.09 

8 

SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

06.07 

56 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

06.06 

9 

SP7GAQ 

4632 

900 

932 

940 

937 

923 

12.10 

57 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

09.03 

10 

SP3IOE 

4625 

904 

926 

940 

937 

918 

12.07 

58 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

03.09 

11 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

59 

SP3DIK 

3684 

659 

769 

838 

798 

620 

09.10 

12 

SP7CDG 

4595 

891 

921 

941 

931 

911 

09.10 

59 

SP8NCJ 

3684 

587 

632 

858 

829 

778 

09.08 

13 

SP9DWT 

4592 

893 

927 

936 

932 

904 

06.10 

61 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

14 

SP3FAR 

4582 

877 

924 

937 

930 

914 

09.08 

62 

SP5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 

15 

SP2JKC 

4578 

870 

926 

945 

937 

900 

12.10 

63 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12.07 

16 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

06.10 

64 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 

17 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

03.07 

65 

SP1MWK 

3368 

467 

748 

799 

771 

583 

09.10 

18 

SP7ASZ 

4550 

845 

925 

941 

932 

907 

03.10 

66 

SQ9MZ 

3268 

261 

710 

815 

741 

741 

06.09 

19 

SP7ITB 

4546 

842 

919 

937 

933 

915 

06.08 

67 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

06.05 

20 

SP6CZ 

4523 

860 

892 

939 

925 

907 

03.10 

68 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

06.05 

21 

SP8FHM 

4522 

866 

904 

935 

915 

902 

12.10 

69 

SQ9ACH 

3113 

423 

576 

763 

799 

552 

09.09 

22 

SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

09.09 

70 

SP5JXK 

3106 

505 

650 

779 

671 

501 

12.10 

23 

SP6CIK 

4492 

862 

913 

927 

919 

871 

12.10 

71 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

03.06 

24 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

03.09 

72 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

09.06 

25 

SP1JRF 

4459 

822 

871 

934 

929 

903 

09.10 

73 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

03.10 

26 

SP8IIS 

4442 

860 

906 

916 

897 

863 

09.10 

74 

SQ1EIX 

3012 

363 

565 

791 

726 

567 

12.10 

27 

SP2BRZ 

4438 

797 

879 

931 

926 

905 

06.03 

75 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

28 

SP1S 

4435 

830 

886 

923 

915 

881 

12.09 

76 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

06.06 

29 

SP8FNA 

4384 

797 

887 

913 

902 

885 

09.10 

77 

SP5IKO 

2914 

278 

524 

811 

728 

573 

12.09 

30 

SP5KP 

4382 

802 

847 

933 

915 

885 

12.09 

78 

SP6FXY 

2811 

182 

502 

749 

758 

620 

06.10 

31 

SP3IBS 

4358 

877 

861 

877 

868 

875 

09.09 

79 

SQ5TA 

2670 

224 

428 

693 

720 

605 

03.10 

32 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

09.05 

80 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

09.04 

33 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

81 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

03.05 

34 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

82 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

09.09 

35 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

83 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

36 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

03.10 

84 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 

37 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

06.07 

85 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

38 

SP6AAT 

4214 

696 

841 

943 

898 

836 

09.10 










39 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

03.04 

Kluby 








40 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

09.09 

Lp- 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Aktuali- 

41 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 









zacja 

42 

SP9CTW 

4117 

633 

845 

892 

897 

850 

03.10 

1 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

43 

SP1GZF 

4089 

733 

794 

889 

864 

809 

12.10 

2 

SP5PBE 

4381 

851 

898 

904 

870 

858 

9.10 

43 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

45 

SP9HTU 

4076 

697 

823 

874 

869 

813 

03.10 

4 

SP3PLD 

4118 

730 

796 

886 

874 

832 

6.10 

46 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

09.05 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

47 

SQ8J 

4068 

676 

762 

898 

882 

850 

12.10 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.02 

48 

SP6DVP 

4064 

797 

779 

880 

834 

774 

12.10 











Top Twenty 


Lp- 

3,5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP3GEM 

940 

SP7HT 

949 

SP7HT 

968 

SP8AJK 

955 

SP5EWY 

940 

2 

SP5EWY 

939 

SP5EWY 

946 

SP8AJK 

960 

SP7HT 

953 

SP8AJK 

939 

3 

SP4Z 

917 

SP9PT 

939 

SP9PT 

960 

SP9PT 

952 

SP9PT 

937 

4 

SP8AJK 

916 

SP4Z 

939 

SP5EWY 

952 

SP5EWY 

948 

SP7HT 

934 

5 

SP7VC 

912 

SP8AJK 

938 

SP5ENA 

950 

SP5ENA 

943 

SP5ENA 

928 

6 

SP7HT 

911 

SP5ENA 

936 

SP3E 

946 

SP4Z 

941 

SP5CJQ 

924 

7 

SP9PT 

904 

SP7GAQ 

932 

SP2JKC 

945 

SP8NR 

941 

SP8NR 

924 

8 

SP5CJQ 

904 

SP3E 

930 

SP6AAT 

943 

SP3E 

940 

SP7GAQ 

923 

9 

SP3IOE 

904 

SP5CJQ 

928 

SP5CJQ 

942 

SP3AGE 

939 

SP3E 

922 

10 

SP5ENA 

901 

SP9DWT 

927 

SP8NR 

942 

SP5CJQ 

937 

SP3IOE 

918 

11 

SP7GAQ 

900 

SP3IOE 

926 

SP4Z 

941 

SP7GAQ 

937 

SP4Z 

916 

12 

SP3E 

895 

SP2JKC 

926 

SP7CDG 

941 

SP3IOE 

937 

SP7ITB 

915 

13 

SP9DWT 

893 

SP7ASZ 

925 

SP7ASZ 

941 

SP2JKC 

937 

SP3AGE 

915 

14 

SP7CDG 

891 

SP3FAR 

924 

SP7GAQ 

940 

SP7ITB 

933 

SP3FAR 

914 

15 

SP8NR 

889 

SP8NR 

923 

SP3IOE 

940 

SP9DWT 

932 

SP7CDG 

911 

16 

SP6IHE 

887 

SP7CDG 

921 

SP6CZ 

939 

SP7ASZ 

932 

SP7ASZ 

907 

17 

SP3FAR 

877 

SP7VC 

921 

SP3FAR 

937 

SP7CDG 

931 

SP6CZ 

907 

18 

SP3IBS 

877 

SP7ITB 

919 

SP7ITB 

937 

SP3FAR 

930 

SP6A 

906 

19 

SP2B 

875 

SP2B 

917 

SP9DWT 

936 

SP1JRF 

929 

SP2B 

905 

20 

SP2JKC 

870 

SP6CIK 

913 

SP8FHM 

935 

SP2B 

926 

SP2BRZ 

905 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Zasilacze do transceiverow (radiotelefonow) 


Zapasowe zrodta zasilania 
w tgcznosci radiowej 


Podstawowym zrodlem zasilania urzqdzeri l^cznosci amatorskiej jest 
siec energetyczna. W przypadku jej braku lub awarii, konieczne jest wy- 
korzystanie rezerwowych zrodel energii. Najcz$sciej wykorzystywane sq 
w tym celu: akumulatory, agregaty prqdotworcze oraz - coraz cz$sciej 
- alternatywne zrodta zasilania jak ogniwa stoneczne czy elektrownie 
wiatrowe. 


Rezerwowe zrodla zasilania sto- 
suje si^ wsz^dzie tam, gdzie wy- 
magana jest bezawaryjna i ciqgla 
praca urz^dzen zasilanych ener- 
giq elektrycznq, np. w zakladach 
przemyslowych o ruchu ciqglym, 
szpitalach, obiektach telekomuni- 
kacyjnych, wojskowych, itp. Re- 
zerwowanie zasilania spotyka si^ 
tez codziennie w najblizszym oto- 
czeniu: w systemach alarmowych 
i zabezpieczen, centralkach telefo- 
nicznych, zasilaniu pompy obie- 
gowej centralnego ogrzewania czy 
w koncu jako UPS zabezpieczaj^cy 
nasz komputer przed nieoczekiwa- 
nq przerwq zasilania sieciowego. 

W nazewnictwie stosowanym 
w systemach zasilania wyst^puje 
takze poj^cie zasilania zapasowego. 
Zapasowe zrodla zasilania to np. 
dodatkowe zasilacze czy akumu- 
latory, normalnie nieuzywane, ale 
utrzymywane w pelnej sprawnosci 
na wypadek awarii podstawowych 
urzqdzen zasilajqcych. W przypad- 
ku urzqdzen Iqcznosci amatorskiej. 


b^dziemy raczej mowic wlasnie 

0 zapasowych zrodlach zasilania, 
a nie rezerwowaniu zasilania, po- 
niewaz w dzialalnosci hobbystycz- 
nej radioamatora nie ma takiego 
obowiqzku. Na uzytek radioama- 
tora-krotkofalowca wystarczy za- 
zwyczaj posiadanie zapasowego 
zasilacza czy baterii akumulato- 
row, aby zabezpieczyc si^ przed 
awariami sieci energetycznej lub 
podstawowego zasilacza. 

Znacznie powazniej traktuje 
si^ zagadnienia zasilania obiektow 

1 urzqdzen Iqcznosci profesjonalnej 
- muszq one spelniac okreslone 
wymogi prawne oraz techniczne 
[1]. Rowniez krotkofalowcy zorga- 
nizowani w sieciach Iqcznosci kry- 
zysowej (ratunkowej), dobrowol- 
nie przyjmujqc na siebie obowiqzek 
utrzymywania sprz^tu w pelnej 
gotowosci, musz^ zapewnic pew- 
ny dost^p do zapasowych zrodel 
zasilania radiostacji. W podobnej 
sytuacji sq tez uczestnicy dlugo- 
trwalych zawodow - stacje biorqce 



Zapasowe zrodta zasilania w tqcznosci amatorskiej (fot. 3Z6AEF) 


w nich udzial, ktore myslq o osiqg- 
ni^ciu powaznego wyniku, dbajq 
nie tylko o anteny i urzqdzenia, 
ale rowniez muszq zagwarantowac 
sobie szybkie przejscie na solidne 
zasilanie zapasowe w przypadku 
awarii sieci energetycznej. 

Ponizej omowimy najwazniej- 
sze zagadnienia zwiqzane z wyko- 
rzystaniem najpopularniejszych 
zapasowych zrodel zasilania: agre- 
gatow prqdotworczych oraz aku- 
mulatorow (baterii). Dodatkowo 
przedstawimy ogniwa sloneczne 
jako przyklad alternatywnych zro- 
del energii, ktore rowniez mogq 
bye wykorzystywane do zasilania 
amatorskich urzqdzen Iqcznosci. 

Agregaty prqdotworcze 

Agregat prqdotworczy to samo- 
dzielne urzqdzenie lub zespol wy- 
twarzajqcy energi^ elektryeznq. 

Jest to w zasadzie synchronicz- 
na prqdnica samowzbudna, nap^- 
dzana silnikiem spalinowym (ben- 
zynowym lub wysokopr^znym). 

W zastosowaniach profesjonal- 
nych agregaty i zespoly prqdo- 
tworeze pozwalajq na bezprzer- 
wowe, niezawodne zasilanie 
obiektow oraz urzqdzen, ktorych 
nieprzerwana praca jest niezb^dna 
dla zapewnienia ciqglego dzialania 
zakladu, szpitala, obiektu wojsko- 
wego czy sluzb rzqdowych. 

W tych zastosowaniach agregaty 
sq zazwyczaj duzymi jednostkami, 
montowanymi na stale, z automa- 
tyeznym sterowaniem, ktore zapew- 
nia bezkolizyjne przejscie na zasila- 
nie awaryjne w przypadku uszko- 
dzenia zasilania podstawowego. 

W przypadku wykorzystania 
agregatow pr^dotworezyeh dla 
zastosowan niekomercyjnej Iqcz- 
nosci krotkofalarskiej, wymagania 
stawiane urzqdzeniom s^ nizsze. 
Nie ma wtedy sformalizowanych 
przepisow prawnych, aezkolwiek 
parametry techniczne i wydajno- 
sciowe rowniez muszq bye zacho- 
wane. Urzqdzenia sq mniejsze, 
zwykle przenosne (przewozne), 
ale cz^sto wyposazone w stabiliza- 
cj^ napi^cia (AVR) oraz dodatkowe 
wyciszenia obudowy. 
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Agregaty produkowane sq 
w wersjach dostarczajqcych na- 
pi^cia jedno- albo trojfazowego. 
Jakkolwiek jest mozliwe uzywanie 
trojfazowego agregatu do zasila- 
nia jednofazowych odbiornikow, 
jednak taka praca nie jest zalecana, 
nalezy tez wtedy ograniczyc po- 
bieranq moc do 60%. 

W celu doboru agregatu prqdo- 
tworczego dla zastosowania jako 
urzqdzenia zasilania zapasowe- 
go w Iqcznosci amatorskiej trzeba 
okreslic sumarycznq, maksymalnq 
moc wszystkich odbiornikow, kto- 
re b^dq zasilane. Nalezy przy tym 
wziqc pod uwag^ prqdy rozru- 
chowe, ktore sq znacznie wi^ksze 
niz maksymalne prqdy w czasie 
normalnej pracy odbiornika (do- 


Tab. 1. Usredniona moc znamionowa 
wybranych urzqdzen elektrycznych 


Urzqdzenie 

Moc [W] 

RX 

20-50 

TX 

100-300 

PA 

500-1500 

Komputer 

100-300 

Laptop 

50-200 

Zarowka 

40-100 

Lampa halogenowa 

200-500 

Drukarka 

50-200 

Wentylator 

50-300 


Tab. 2. Wspotczynniki bezpieczenstwa 
doboru mocy agregatu prqdotworczego 


Urzqdzenie 

Wspotczynnik 

Elektronika 

1,2 

UPS 

1,7 

ElektronarzQdzia 

1,5 

Grzejniki 

1,2 

Oswietlenie 

1,2 


tyczy to np. silnikow czy innych 
obciqzen indukcyjnych lub pojem- 
nosciowych). 

W zasadzie nalezaloby dokonac 
odpowiednich pomiarow w mo- 
mencie rozruchu odbiornikow oraz 
w trakcie pracy pod maksymalnym 
obciqzeniem, ale producenci urzq- 
dzen elektrycznych i elektronicz- 
nych podajq zwykle te dane w kar- 
tach katalogowych. Ostatecznie 
mozna tez oszacowac pobor mocy 
przez poszczegolne urzqdzenia, 
korzystajqc z tabeli 1. 

Aby poprawnie dobrac moc 
agregatu prqdotworczego, nalezy 
uwzgl^dnic odpowiednie wspol- 
czynniki bezpieczenstwa, mnozqc 
przez nie moc odbiornikow - moz- 
na tu skorzystac z tabeli 2. 

W ten sposob wyznaczona moc 
agregatu prqdotworczego wyrazo- 
na jest w kW przy wspolczynniku 
mocy cos fi = 1. Nalezy zwrocic 
uwag^, ze niektorzy producenci 
podajq t^ moc w kVA przy wspol- 
czynniku mocy mniejszym niz 1. 
Wtedy dla wlasciwego doboru 
agregatu nalezy przeliczyc moc na 
kW, uwzgl^dniajqc podany wspol- 
czynnik mocy. 

Oczywiscie wybrany agregat 
powinien miec moc, ktora b^dzie 
przewyzszac Iqczne wyliczone za- 
potrzebowanie odbiornikow. Warto 
rowniez wziqc pod uwag^ ewentu- 
alnq rozbudow^ instalacji (dodanie 
wzmacniacza mocy do naszej ra- 
diostacji, dodatkowe oswietlenie 
namiotu ekspedycji, itp.). 

Jednak nie nalezy przesadzac 
z nadmiarem zapasu - ze wzgl^du 
na koszty oraz fakt, ze zespoly 
prqdotworcze najlepiej pracujq 
przy obciqzeniach zblizonych do 
nominalnych. 

Pami^tajmy tez, ze do naszych 
zastosowan (radiostacje, kompute- 


ry i inne urzqdzenia elektroniczne) 
powinnismy wybierac agregaty wy- 
posazone w prqdnice z elektronicz- 
nym regulator em napi^cia (AVR). 

Przy wyborze i przed ostatecz- 
nq decyzjq o zakupie warto tez 
wziqc pod uwag^: 

■ liczb^ i rodzaj gniazd zasilajq- 
cych 

■ ci^zar i wymiary agregatu 

■ glosnosc urzqdzenia (poziom ha- 
lasu wytwarzany podczas nor- 
malnej pracy i przy obciqzeniu 
zblizonym do maksymalnego) 

■ jakosc wykonania 

■ obslugi serwisowq (gwarancyj- 
nq i pogwarancyjnq). 

Na koniec jeszcze kilka slow 
na temat bezpieczenstwa obslugi 
agregatow prqdotworczych. Pa- 
mi^tajmy, ze wytwarzane napi^- 
cie jest tak samo grozne dla zycia 
i zdrowia, jak to z sieci energetycz- 
nej. Dodatkowo nalezy przestrze- 
gac zasad, obowiqzujqcych przy 
korzystaniu z maszyn nap^dza- 
nych silnikami spalinowymi. Kaz- 
dy producent powinien dostarczac 
wraz z urzqdzeniem szczegolowq 
instrukcj^ obslugi z omowieniem 
zasad bezpiecznego uzytkowania. 
Tutaj wymienimy tylko najwaz- 
niejsze: 

■ Nie wolno uruchamiac agrega- 
tu w zamkni^tych pomieszcze- 
niach albo w poblizu materialow 
latwopalnych. 

■ Nie mozna podlqczac genera- 
tora do instalacji elektrycznych 
zasilanych jednoczesnie z in- 
nego zrodla, a w szczegolnosci 
pod zadnym pozorem nie wolno 
podlqczac agregatu do instalacji 
domowej sieci energetycznej. 

■ Agregat powinien bye dobrze 
uziemiony. 

■ Nie wolno dolewac paliwa pod- 
czas pracy silnika. 

■ Nigdy nie wolno uruchamiac 
agregatu, gdy urzqdzenia sq do 
niego podlqczone. 

■ Po uruchomieniu agregatu nale- 
zy odczekac, az ustabilizujq si^ 
obroty i dopiero wtedy mozna 
wlqczyc odbiorniki. 

■ Generator nie powinien praco- 
wac bez obciqzenia. 

Akumulatory 

Akumulatory sq urzqdzeniami 
uzywanymi powszechnie zarow- 
no w zastosowaniach profesjo- 
nalnych, jak i w zyciu codzien- 
nym. Ich zastosowanie umozliwia 
przenosnosc i mobilnosc urzqdzen 
elektronicznych, przez co mozna 
z nich korzystac w miejscach po- 
zbawionych zasilania sieciowego. 
Obecnie na rynku istnieje szeroki 
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Przewodnik po rynku 



YUASA 

Akumulatory YUASA, swiatowego lidera w produkcji 
akumulatorow, stosowane sq przez czolowych producentow 
UPS-ow, systemow alarmowych, systemow oswietlenia awa- 
ryjnego, aparatury medycznej, urzqdzen telekomunikacyj- 
nych, energetycznych, kas fiskalnych, sprz^tu pomiarowego, 
systemow zabezpieczen przeciwpozarowych i w wielu innych 
dziedzinach. 

Na rynku dostepne sa trzy glowne typy akumulatorow 
YUASA: NP, NPC, NPL. 

Wysoka jakosc i cechy eksploatacyjne sprawiajq, ze aku- 
mulatory YUASA serii NP s^ jednymi z najbardziej niezawod- 
nych i uniwersalnych akumulatorow kwasowo-olowiowych 
dost^pnych na rynku. 

Glowne cechy charakterystyczne tych akumulatorow to 
ognioodpornosc, hermetyczna konstrukcja, absorpcja elek- 
trolitu, mechanizm rekombinacji gazu, bezobslugowosc, praca 
w dowolnym polozeniu, zawor bezpieczenstwa, wysoko wy- 
dajne plyty, doskonala zdolnosc ladowania, zywotnosc 5 lat. 



Cechy 

techniczne 

NP 

1,2-6 

NP 

7-6 

NP 

12-6 

NP 

1,2- 

-12 

NP 

2,3- 

-12 

NP 

7-12 

NP 

12- 

-12 

NP 

17- 

-12 

NP 

24- 

-12 

NP 

38- 

-12 

NapiQcie 

znamionowe 

[V] 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Dtugosc 

[mm] 

97 

151 

151 

97 

178 

151 

151 

181 

166 

197 

GtQbokosc 

[mm] 

25 

34 

50 

48 

34 

65 

95 

76 

175 

165 

Wysokosc 

[mm] 

54,5 

97,5 

97,5 

54,5 

64 

97,5 

97,5 

167 

125 

170 

Waga [kg] 

0,31 

1,35 

2,05 

0,58 

0,95 

2,65 

4,09 

5,97 

8,92 

13,93 


Akumulatory serii NPC sq produktem specjalnie przezna- 
czonym do aplikacji wymagajqcych zwi^kszonej zywotnosci 
przy pracy cyklicznej lub mieszanej (cykliczno-buforowej). 
Wzrost zywotnosci w pracy cyklicznej jest co najmniej dwu- 
krotny w porownaniu do serii standardowych. Zywotnosc 
przy pracy buforowej (bez cyklicznej) wynosi 5 lat. 

Seria NPL to bezobslugowe akumulatory kwasowo-olo- 
wiowe regulowane zawor ami (VRLA). 

Akumulatory serii NPL poprzez pogrubienie plyty dodat- 
niej, optymalizacj^ ksztaltu i stopu siatki plyt dodatnich oraz 
zastosowanie nowej odmiany separatora z mikrowlokna szkla- 
nego majq wydluzonq zywotnosc (mniejsze tempo korozji). 



W stosunku do serii NP akumulatory te majq przede 
wszystkim dwukrotnie wi^kszq zywotnosc (do 10 lat) oraz 
zmniejszenie cz^stotliwosci i kosztow wymian baterii. 

Waznq cechq tych akumulatorow jest szczelna konstrukcja, 
bezobslugowosc w zakresie kontroli i dolewania elektrolitu, 
mozliwosc pracy w dowolnej pozycji, system zaworow bez- 
pieczenstwa gwarantujqcy bezpiecznq eksploatacj^. 

Glowne zastosowania tych akumulatorow to urzqdzenia 
gwarantowanego zasilania (UPS). 


Pojemnosc 

znamionowa 

NPL 24-12 
1* NPL 
38-121* 

NPL65- 

-121* 

NPL 78-12 
IFR** 

NPL 

100-12 

*** 

NPL 

130-6 

IFR** 

NPL 

200-6 

*** 


20 h- 1,75 
V/Ogniwo [Ah] 

24 

38 

65 

78 

100 

130 

200 

20 h- 1,75 
V/Ogniwo [Ah] 

22,3 

35,3 

60,5 

72,6 

92 

120 

186 

5 h - 1 ,70 V/Ogni- 
wo [Ah] 

20,4 

32,3 

55,3 

66,3 

84 

110 

168 

1 h- 1,60 V/Ogni- 
wo [Ah] 

14,4 

22,8 

39 

46,8 

60 

78 

120 

NapiQcie znamio- 
nowe [V] 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

ObjQtosciowa 
gQstosc energii 
[Wh/I] 

79 

83 

77 

85 

72 

77 

72 

Energia wtasciwa 
[Wh/kg] 

32 

32 

34 

34 

30 

34 

30 

Rezystancja we- 
wnQtrzna [mQ] 

9,5 

7,5 

5 

<5 

5 

2,5 

1,3 

Max prad roztado- 
wania [A] 

150 

200 

500 

500 

600 

390 

600 

Zwarciowy prad 
roztadowania 5 
s [A] 

500 

500 

500 

800 

800 

800 

800 

Dtugosc [mm] 

166 

197 

350 

380 

407 

350 

398 

GtQbokosc [mm] 

175 

165 

166 

166 

173 

166 

176 

Wysokosc [mm] 

125 

170 

174 

174 

240 

174 

250 

Waga [kg] 

9,5 

14,2 

23,3 

27,5 

40 

23,3 

39 

* obudowa trudnopalna klasyfikowana jako UL94 VO - opcja 

** obudowa trudnopalna klasyfikowana jako UL94-HB - standard 

*** akumulator powinien bye unoszony przez 2 ludzi lub za pomocq mechanicznego podnosnika 
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wybor akumulatorow o roznych 
wlasciwosciach, ktore deter minujq 
sposob i zakres zastosowan. Naj- 
cz^sciej spotykane typy akumula- 
torow to: 

■ kwasowo-olowiowe (w tym ze- 
lowe) 

■ NiCd (niklowo-kadmowe) 

■ NiMH (niklowo-metaliczno-wo- 
dorkowe) 

■ Li-Ion (litowo-jonowe) 

■ Li-Poly (litowo-polimerowe) 

Akumulatory kwasowo-olowiowe 

Ogniwa tego typu wykazujq 
duzq odpornosc na zmieniajqce si^ 
warunki zewn^trzne, duzq ilosc 
cykli ladowania oraz rozladowa- 
nia, sq takze stosunkowo tanie. 
Akumulatory olowiowe stosuje 
si^ w technice motoryzacyjnej lub 
jako zrodlo energii zapasowej. 
Elektrody zbudowane sq z olo- 
wiu, co zdecydowanie korzyst- 
nie wplywa na procesy ladowania 
oraz rozladowania. Niestety, ich 
ci^zar jest zwykle duzy. Obecnie 
akumulatory kwasowo-olowiowe 



EUROPOWER 


EUROPOWER to akumulato- 
ry gazoszczelne-bezobslugowe . 

Seria EP to akumulatory za- 
rowno do pracy buforowej (zasi- 
lanie awaryjne), jak i cyklicznej. 

Akumulatory serii EV zosta- 
ly zaprojektowane specjalnie do 
pracy w zasilaczach bezprzerwo- 
wych (UPS). Przy standardowych 
gabarytach majq one wi^kszq 
pojemnosc oraz znacznie lepsze 
charakterystyki rozladowania sta- 
Iq mocq i stalym prqdem, szcze- 
golnie dla krotkich czasow rozla- 
dowania (5-20 min.). 

Akumulatory EUROPOWER 
serii EPL o napi^ciu 12 V, wy- 
konane sq w technologii AGM 
(elektrolit uwi^ziony w separato- 
rach z wlokna szklanego) o pro- 
jektowanej zywotnosci 10 lat. 
Przeznaczone sq specjalnie do 
pracy buforowej (zasilanie awa- 
ryjne). Gabaryty akumulatorow 
serii EPL sq identyczne jak aku- 
mulatorow serii EP 


sq bezobslugowe (hermetyczne) 
albo z zaworem regulacyjnym. 

Akumulator olowiowy zwykle 
zbudowany jest z 6 ogniw olo- 
wiowo-kwasowych polqczonych 
szeregowo. Jako ze kazde ogniwo 
generuje SEM rownq 2,1 V, wi^c 
caly akumulator ma napi^cie zna- 
mionowe 12,6 V. Rezystancja we- 
wn^trzna akumulatora jest bardzo 
mala, umozliwia zatem przeplyw 
bardzo duzych prqdow. 

Ladowanie akumulatora polega 
na podlqczeniu go do zrodla prqdu 
(zasilacza lub prostownika) na okolo 
10 godzin. Prqd ladowania ustalo- 
ny jest na okolo 10% pojemnosci 
akumulatora, np. dla akumulatora 
20 Ah prqd ladowania wynosi 2 A. 
Oczywiscie mozliwe jest ladowanie 
przyspieszone - nawet do ponizej 1 
godziny - ale nalezy scisle przestrze- 
gac zalecen producenta i polecanych 
przez niego ukladow ladujqcych 
(sterownikow), ktore kontrolujq pro- 
ces ladowania i nie pozwalajq na 
nadmierny wzrost temperatury, ga- 
zowanie czy przeladowanie. 


Seria model 

NapiQcie 

Pojemnosc 

EP3-6 

6 V 

3,0 Ah 

EP 4,5 - 6 

6 V 

4.5 Ah 

EP7-6 

6 V 

7,0 Ah 

EP 12 - 6 

6 V 

12,0 Ah 

EP 1,2-12 

12V 

1,2 Ah 

EP 2,3-1 2 

12V 

2,3 Ah 

EP 3,6-1 2 

12V 

3,6 Ah 

EP 5-12 

12V 

5,0 Ah 

EP 7,2-1 2 

12V 

7,2 Ah 

EP 12-12 

12V 

12,0 Ah 

EP 17-12 

12V 

17,0 Ah 

EP 28-12 

12V 

28,0 Ah 

EP 33-12 

12V 

33,0 Ah 

EP 42-12 

12V 

42,0 Ah 

EP 65-12 

12V 

65,0 Ah 

EP 90-12 

12V 

90,0 Ah 

EP 120-12 

12V 

120,0 Ah 

EPL 7-12 

12V 

7,0 Ah 

EPL 12-12 

12V 

12.0Ah 

EPL 17-12 

12V 

17,0 Ah 

EPL 28-12 

12V 

28,0 Ah 

EPL 42-12 

12V 

42,0 Ah 

EPL 65-12 

12V 

65,0 Ah 

EPL 85-12 

12V 

85,0 Ah 

EPL 110-12 

12V 

11 0,0 Ah 

EV 9-12 

12V 

9,0 Ah 

EV 15-12 

12V 

15,0 Ah 

EV 22-12 

12V 

22,0 Ah 

EV 33-12 

12V 

33,0 Ah 

EV 50-12 

12V 

50,0 Ah 



dzajem akumulatora kwasowo- 
-olowiowego, w ktorym jako elek- 
trolit stosuje si^ kwas siarkowy 
wymieszany z krzemionkq, two- 
rzqcy mas^ o konsystencji zelu. 
Podstawowq cechq akumulatorow 
zelowych jest to, ze nie trzeba ich 
uzywac w pozycji pionowej. Nie 
trzeba tez uzupelniac elektrolitu, 
poniewaz zel nie paruje, nie do- 
chodzi zatem do wyciekow elek- 
trolitu. Akumulatory zelowe majq 
znacznie wiejkszq odpornosc na 
niskie i wysokie temperatury, ude- 
rzenia oraz wibracje. 

Akumulatory te sq bardzo roz- 
powszechnione w telekomunika- 
cji, energetyce, przemysle oraz do 
awaryjnego zasilania w centralach 
telefonicznych, stacjach bazowych 
i przekaznikowych, silowniach 
prqdu stalego, zasilaczach TV ka- 
blowych, oswietleniu ewakuacyj- 
nym, systemach alarmowych oraz 
UPS-ach o mocach l-800kVA. 

Sq to rowniez podstawowe aku- 
mulatory wykorzystywane w za- 
silaniu zapasowym urzqdzen Iqcz- 
nosci amatorskiej. 

NiCd (niklowo-kadmowe) 

Akumulatory NiCd o pojem- 
nosciach od kilku mAh do 10 Ah 
sq bardzo popularne, uzywane 
powszechnie w urzqdzeniach elek- 
tronicznych. To dzi^ki ich zasto- 
sowaniu stalo si^ mozliwe tak po- 
wszechne korzystanie z urzqdzen 
bezprzewodowych. 

Cechq charakterystycznq aku- 
mulatorow NiCd jest duza g^stosc 
zgromadzonej energii , jak row- 
niez dlugi czas zycia, duza ilosc 
cykli ladowania/rozladowania oraz 
mozliwosc poborow prqdow o du- 
zej wartosci. 

Ich podstawowq wadq jest wy- 
st^powanie tzw. efektu pami^cio- 
wego, ktory ogranicza z czasem 
pojemnosc, jesli nie sq rozlado- 
wywane/ladowane w pelnych cy- 
klach. Po pelnym naladowaniu 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 



MW POWER - akumulatory bezobstugowe VRLA 
wtechnologii AGM 

Glowne cechy charakterystyczne tych modeli: zakres po- 
jemnosci od 1,3 Ah do 120 Ah, monobloki 6 V i 12 V, praca 
mozliwa w praktycznie kazdym polozeniu. 

Zastosowanie: przenosne zrodla zasilania, zasilanie rezer- 
wowe, zasilanie awaryjne automatyki, urzqdzenie medyczne, 
urzqdzenia mobilne i przenosne, kasy i drukarki fiskalne 
Akumulatory MW POWER typ MWL stworzono z myslq 
o najbardziej wymagajqcych aplikacjach. Wedlug klasyfikacji 
Eurobat akumulatory te znajdujq si^ w grupie HP (High Per- 
formance) o projektowanej zywotnosci 10-12 lat. 

Charakterystyka: zakres pojemnosci od 7,2 Ah do 225 Ah, 
monobloki 12V, praca mozliwa w praktycznie kazdym polo- 
zeniu, mala rezystancja wewn^trzna 

Zastosowanie: zasilacze UPS, baterie centralnego oswietle- 
nia, silownie telekomunikacyjne, systemy fotowoltaiczne 
Akumulatory MW POWER typ MW-S uzupelniajq ofert^ 
w zakresie produktow o najkorzystniejszej cenie. Typoszereg 
b^dzie sukcesywnie rozbudowywany. 

Charakterystyka: zakres pojemnosci od 5 Ah do 18 Ah, 
monobloki 12V 

Zastosowanie: systemy alarmowe i p. poz., zasilanie od- 
biornikow przenosnych, zabawki 


Model 

Napiq- 
cie [V] 

Pojem- 

nosd 

[Ah] 

Zywot- 

nosc 

[lat] 

Dtugosc 

[mm] 

Szero- 

kosc 

[mm] 

Wyso- 

kosc 

[mm] 

Wyso- 

kosc 

catk. 

[mm] 

Waga 

[kg] 

MW 1,3-6 

6 

1,3 

6-9 

98 

25 

51 

56 

0,31 

MW 3-6 

6 

3 

6-9 

66 

33 

97 

103 

0,61 

MW 3,4-6 

6 

3,4 

6-9 

134 

34 

60 

66 

0,64 

MW 5-6 

6 

5 

6-9 

70 

48 

101 

106 

0,9 

MW 7,2-6 

6 

7 

6-9 

151 

34 

94 

100 

1,2 

MW 12-6 

6 

12 

6-9 

151 

50 

94 

100 

1,95 

MW 0,8-1 2 

12 

0,8 

6-9 

96 

25 

62 

62 

0,37 

MW 1,3-12 

12 

1,3 

6-9 

98 

45 

50 

56 

0,6 

MW 2,2-1 2 

12 

2,2 

6-9 

178 

34 

60 

66 

0,98 

MW 3,4-1 2 

12 

3,4 

6-9 

134 

66 

60 

66 

1,4 

MW 5-12 

12 

5 

6-9 

90 

70 

101 

106 

1,7 

MW 7,2-1 2 

12 

7,2 

6-9 

151 

65 

94 

100 

2,35 

MW 12-1 2 

12 

12 

6-9 

151 

98 

94 

100 

3,7 

MW17-12F 

12 

17 

6-9 

181 

77 

167 

167 

5,8 

MW 20-12 

12 

20 

6-9 

181 

77 

167 

167 

5,8 

MW 26-12 

12 

26 

6-9 

166 

175 

125 

125 

8 

MW 33-12 

12 

33 

6-9 

196 

131 

155 

170 

10,5 

MW 40-12 

12 

40 

6-9 

197 

166 

171 

171 

13 

MW 65-12 

12 

65 

6-9 

350 

166 

179 

180 

21,5 

MW 100-12 

12 

100 

6-9 

331 

173 

213 

218 

31 

MW 120-1 2 

12 

120 

6-9 

407 

174 

209 

233 

37 


Model 

Napiq- 
cie [V] 

Pojem- 

nosc 

[Ah] 

Zywot- 

nosc 

[lat] 

Dtugosc 

[mm] 

Szero- 

kosc 

[mm] 

Wyso- 

kosc 

[mm] 

Wyso- 

kosc 

catk. 

[mm] 

Waga 

[kg] 

MWL 

7,2-12 

12 

7,2 

10-12 

151 

65 

94 

100 

2,4 

MWL 

12-12 

12 

12 

10-12 

151 

98 

94 

100 

3,8 

MWL 

18-12F 

12 

18 

10-12 

181 

77 

167 

167 

5,7 

MWL 

18-12 

12 

18 

10-12 

181 

77 

167 

167 

5,7 

MWL 

20-12 

12 

20 

10-12 

181 

77 

167 

167 

5,8 

MWL 

26-12 

12 

26 

10-12 

166 

175 

125 

125 

9 

MWL 

28-12 

12 

28 

10-12 

166 

125 

175 

182 

9 

MWL 

33-12 

12 

33 

10-12 

196 

131 

155 

170 

10,5 

MWL 

40-12 

12 

40 

10-12 

197 

166 

171 

171 

13,5 

MWL 

45-12 

12 

45 

10-12 

197 

166 

171 

171 

13,8 

MWL 

55-12 

12 

55 

10-12 

230 

138 

211 

216 

17,2 

MWL 
60-1 2h 

12 

60 

10-12 

260 

169 

210 

228 

21,5 

MWL 

65-12 

12 

65 

10-12 

350 

166 

179 

180 

23 

MWL 

70-12 

12 

70 

10-12 

350 

166 

179 

180 

23,5 

MWL 
70-1 2h 

12 

70 

10-121 

260 

169 

211 

216 

23 

MWL 
75-1 2h 

12 

75 

10-12 

260 

169 

211 

216 

23,5 

MWL 
80-1 2h 

12 

80 

10-12 

260 

169 

211 

216 

23,5 

MWL 

90-12 

12 

90 

10-12 

307 

169 

211 

216 

28 

MWL 100- 
-1 2h 

12 

100 

10-12 

331 

173 

213 

218 

32 

MWL 

120-12 

12 

120 

10-12 

407 

174 

209 

233 

38 

MWL 120- 
-1 2h 

12 

120 

10-12 

331 

173 

213 

218 

34 

MWL 

134-12 

12 

134 

10-12 

341 

173 

283 

288 

42 

MWL 

150-12 

12 

150 

10-12 

484 

171 

240 

241 

46 

MWL 

180-12 

12 

180 

10-12 

530 

209 

216 

221 

56 

MWL 

200-12 

12 

200 

10-12 

522 

240 

220 

223 

64 

MWL 

225-12 

12 

225 

10-12 

520 

268 

220 

225 

73 


Model 

Na- 

piqcie 

[V] 

Pojem- 

nosc 

[Ah] 

Zywot- 

nosc 

[lat] 

Dtugosc 

[mm] 

Szero- 

kosc 

[mm] 

Wyso- 

kosc 

[mm] 

Wyso- 

kosc 

catk. 

[mm] 

Waga 

[kg] 

MW 5-1 2s 

12 

5 

5 

90 

70 

101 

106 

1,52 

MW 7,2-1 2s 

12 

7,2 

5 

151 

65 

94 

100 

2,1 

MW 18-1 2s 

12 

18 

5 

181 

77 

167 

167 

5,5 



Swiat Radio Marzec 201 1 







CD 


akumulator NiCd powinien pra- 
cowac do pelnego rozladowania, 
po czym nalezy go ponownie nie- 
zwlocznie naladowac, nie pozo- 
stawiajqc go na dluzej w stanie 
rozladowanym. 

W przypadku wystqpienia 
efektu pami^ciowego, akumulator 
mozna uratowac, ladujqc go lado- 
warkq z funkcjq „refresh". 

Akumulator NiCd wytrzymuje 
okolo 1000 cykli ladowania i roz- 
ladowania, a dzi^ki odpornosci na 
ekstremalne temperatury, sq nadal 
cz^sto stosowane w najci^zszych 
warunkach eksploatacji. 

NiMH 

(niklowo-metaliczno-wodorkowe) 

Akumulatory te nie zawierajq 
toksycznych zwiqzkow kadmu 
jak akumulator NiCd. Poza anodq 
ich konstrukcja nie rozni sie w za- 
sadzie od konstrukcji wypartych 
przez nie akumulatorow NiCd. 
Sila elektromotoryczna obu ogniw 
wynosi ok. 1,2 V co sprawia, ze 
w wielu zastosowaniach akumu- 
latory te mozna uzywac zamien- 
nie. Akumulatory NiMH majq 
2-3 razy wi^kszq pojemnosc niz 
odpowiadajqce im akumulatory 
NiCd, a takze majq o wiele mniej- 
szy efekt pami^ci (jednak nadal 
wymagajq procesu formowania). 
W akumulatorach tych istnieje za 
to tzw. efekt leniwej baterii - po- 
wstaje on wskutek niecalkowitego 
rozladowania, co powoduje nie- 
znaczny spadek napi^cia znamio- 
nowego. Efekt ten mozna usunqc 
za pomocq ladowarki z funkcjq 
rozladowywania. Akumulatory 
NiMH sq nieco drozsze od aku- 
mulatorow NiCd i charaktery- 
zujq sie szybszym czasem samo- 
rozladowania oraz nieco krotszq 
zywotnosciq - z drugiej strony 
majq wi^kszq pojemnosc i g^stosc 
energii. Obecnie praktycznie wy- 
parly starsze NiCd w wi^kszosci 
zastosowan. 


Li-Ion (litowo-jonowe) 

W akumulatorach litowo-jo- 
nowych (Li-Ion) jedna z elektrod 
jest wykonana z porowatego w^- 
gla, a druga z tlenkow metali, 
natomiast role elektrolitu pelniq 
zlozone chemicznie sole litowe 
rozpuszczone w mieszaninie or- 
ganicznych rozpuszczalnikow. 
Akumulatory te wytwarzajq na- 
pi^cie 3,6 V na ogniwo. Zasto- 
sowane materialy pozwalajq na 
skumulowanie nawet dwa razy 
wi^cej energii niz w akumulato- 
rach NiMH o tym samym ci^zarze 
i wielkosci. Efekt pami^ci oraz 
efekt leniwej baterii nie wystepu- 
jq. Ich zalety powodujq, ze sq one 
stosowane przede wszystkim we 
wszelkiego rodzaju przenosnym 
sprz^cie elektronicznym: lapto- 
pach, telefonach komorkowych 
oraz innych urzqdzeniach prze- 
nosnych. Akumulatory Li-Ion, 
w przeciwienstwie do akumula- 
torow NiCd czy NiMH, powinny 
bye ladowane cz^sto i jak najszyb- 
ciej po rozladowaniu. Jesli jednak 
nie bedq uzywane przez dluzszy 
okres, powinny zostac rozladowa- 
ne do okolo 40%. W takim stanie 
akumulator ma znaeznie wyzszq 
zywotnosc. Jezeli akumulator b^- 
dzie przechowywany w stanie 
calkowitego rozladowania, moze 
ulec uszkodzeniu. Akumulator 
powinien bye przechowywany 
w chlodnym miejscu. Nie powi- 
nien bye jednak poddawany dzia- 
laniu mrozu. Przechowywanie 
w wysokich temperaturach przy- 
spiesza proces starzenia. 

Baterie litowo-jonowe muszq 
bye ladowane w specjalny sposob, 
dwufazowo: 

■ najpierw ladowanie stalym pru- 
dent o wartosci odpowiedniej 
dla danego ogniwa, az ogniwo 
osiqgnie napi^cie 4,20 V 


■ ladowanie stalym napi^ciem 4,20 
V, az prqd spadnie do zera, lub 
do zalozonego ulamka warto- 
sci (np. 20%) prqdu plynqcego 
w pierwszym etapie 

Nie nalezy rozladowywac 
ogniw Li-Ion do napi^cia nizszego 
niz 2,8 V na ogniwo. 

Li-Poly (litowo-polimerowe) 

Akumulatory litowo-polime- 
rowe (Li-Poly), w odroznieniu 
od tradycyjnych akumulatorow 
litowo-jonowych z elektrolitem 
cieklym, wykorzystujq elektrolit 
w postaci stalej, ktorego podsta- 
wowymi skladnikami jest polimer 
z rozpuszczonq w nim solq litu. 
Uzycie stalego polimeru podnosi 
odpornosc ogniw w przypadku 
zwarcia lub przeladowania i elimi- 
nuje problem ewentualnego wy- 
cieku elektrolitu, co w znaczqcym 
stopniu podnosi bezpieczenstwo 
uzytkowania tych akumulatorow. 
Akumulatory te charakteryzujq sie 
wysokq gestosciq energii i stosun- 
kowo duzq elastycznosciq w pro- 
jektowaniu ksztaltow i rozmiarow. 
Dla zapewnienia bezawaryjnej 
i bezpiecznej pracy akumulatory 
lub pakiety akumulatorowe (zesta- 
wy ogniw) muszq bye wyposazone 
w elektroniezny uklad zarzqdzania 
pracq baterii, tzw. BMS (Battery 
Management System). 

Do ladowania wolno stosowac 
jedynie specjalne ladowarki, przy- 
stosowane do pracy z akumulato- 
rami typu Li-Poly. Niedopuszczal- 
ne jest ladowanie akumulatora 
powyzej napi^cia 4,25 V na cel^. 
Ladowanie akumulatora odby- 
wa sie pod ciqglym nadzorem, 
kontrolujqc przy tym temperatu- 
re - w przypadku stwierdzenia 
znaeznego wzrostu temperatury 
ladowanie jest natychmiast prze- 
rwane. 


Netys 



Zasilacze Netys RT 1-11 kVA to 
rodzina UPS-ow typu Online (po- 
dwojna konwersja) charakteryzu- 
jqcych sie kompaktowymi wymia- 
rami oraz doskonalym stosunkiem 
ceny do dostarezanej mocy. Mogq 
pracowac zarowno jako jednostki 
wolno stojqce, jak i w szafach typu 
rack 19". Dzi^ki specjalnie dopa- 
sowanym modulom bateryjnym 
umozliwiajq one osiqgniecie cza- 
sow podtrzymania na poziomie 
kilku godzin. Dzi^ki specjalnej 
konstrukcji bypassu mogq praco- 
wac w rzadko spotykanej wsrod 
tej mocy urzqdzen konfiguraeji 
rownoleglej 1+1. 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 



Rys. 1. Schemat 
tadowarki AVT 
2309 



Uktady tadowania 
akumulatorow 

Przebieg oraz parametry lado- 
wania akumulatorow zalezq od 
typu akumulatora, pojemnosci, 
technologii wykonania. Warunki 
ladowania zawsze okresla produ- 
cent akumulatora, podajqc mak- 
symalny prqd ladowania i czas 
ladowania oraz inne warunki, jak 
maksymalne napi^cie i dopusz- 
czalnq temperature 

Przykladowym ukladem do la- 
dowania akumulatorow zelowych 
jest kit AVT 2309 - ladowarka aku- 
mulatorow zelowych (schemat 
ukladu jest pokazany na rysunku 
1). Urzqdzenie przeznaczone jest 
do pracy przy prqdzie ladowania 
od 0,1 A do 1 A, co jest wartosciq 
wystarczajqcq dla akumulatorow 
o pojemnosci do 1,2... 20 Ah. 

W wersji podstawowej uklad 
przeznaczony jest dla akumulato- 
row o napi^ciu nominalnym 12 V, 
ale latwo mozna go dostosowac do 
akumulatorow o innym napi^ciu: 
6 V czy nawet 4 V Pelny opis urz^- 
dzenia znajduje si^ w EdW 10/98 
oraz na stronie http://www.dpor- 
tal.pl/pdf/k07/34_08d.pdf . 

Z kolei przykladowym ukladem 
do bezpiecznego i szybkiego lado- 


wania akumulatorow NiCd oraz 
NiMH jest kit AVT 2143 (schemat 
ukladu jest pokazany na rysun- 
ku 2). Co najwazniejsze, uklad 
skutecznie zapobiega wyst^pieniu 
efektu pami^ciowego. Pelny opis 
mozna odszukac w EdW 6/97 oraz 
na stronie http://www.elportal.pl/ 
pdf/k07/18_05.pdf . 

W ofercie AVT znajduje si^ wi^- 
cej ukladow ladowarek do akumu- 
latorow, godne polecenia s^ m.in.: 

■ AVT2769A - ladowarka akumu- 
latorow duzej mocy 

■ AVT2738A - stabilnoprqdowa 
ladowarka akumulatorow NiCd/ 
NiMH 

■ AVT2715 - ladowarka akumula- 
torow olowiowych 10-200 Ah 
Do awaryjnego zasilania radio- 

stacji amatorskich w warunkach 
domowych albo jako zasilanie za- 
pasowe w Iqcznosci kryzysowej 
najlepszym obecnie rozwiqzaniem 
jest zastosowanie akumulatorow 
zelowych o mozliwie duzej po- 
jemnosci. Uwarunkowane jest to 
przede wszystkim ich parametrami 
oraz specyficznymi cechami: nie 
trzeba uzupelniac elektrolitu (zel 
nie paruje), konstrukcja jest mocna 
i zwarta, nie dochodzi do wycie- 
kow elektrolitu, majq one takze 
zdecydowanie wi^kszq odpornosc 
na ekstremalne temperatury, ude- 
rzenia oraz wibracje. Nie bez zna- 
czenia jest rowniez ich cena, nizsza 
niz urzqdzen NiMH czy Li-Ion. 

W czasie intensywnego nada- 
wania mocq 100 W akumulator 
o pojemnosci rz^du 50-70 Ah wy- 
starcza na okolo 3 godziny pracy. 
Nalezy pami^tac, ze w sytuacji, 
w ktorej b^dziemy zmuszeni ko- 
rzystac z zasilania zapasowego, nie 
b^dziemy raczej nadawac z pelnq 
(duz^) mocq, tylko raczej b^dziemy 
ograniczac si^ do pracy QRP W ta- 
kiej sytuacji akumulator wytrzyma 
zdecydowanie dluzej. 

Akumulatorowe zasilanie radio- 
stacji w warunkach polowych jest 



podobnie jak w zastosowaniach 
domowych. Ograniczeniem, w za- 
leznosci od mozliwosci transpor- 
towych uzytkownika (przenosne/ 
przewozne), mogq bye gabaryty 
i ci^zar akumulatora, a tym samym 
jego pojemnosc i czas eksploatacji. 
Dodatkowym utrudnieniem mogq 
bye niekorzystne temperatury eks- 
ploatacji (warunki zimowe albo 
gor^ce lato). 

Ogniwa stoneezne 

Pozyskiwanie energii elektrycz- 
nej z ogniw slonecznych staje 
si^ coraz popularniejsze. Glow- 
nq przyczynq tego zjawiska jest 
nizszy koszt ich wytwarzania, co 
przeklada si^ na nizszq cen^ kon- 
cowq. W produkcji znajduje si^ 
ogniwa wykonane w rozmaitych 
technologiach, ale dominujq roz- 
wiqzania oparte o krystaliezny 
krzem. Pojedyncze ogniwo pozwa- 
la uzyskac napi^cie ok. 0,5 V (przy 
pelnym naslonecznieniu). Jest to 
oczywiscie zbyt malo, aby zasilac 
urzqdzenia elektroniezne i dlatego 
Iqczy si^ je szeregowo, tworzqc 
baterie sloneczne (zwane rowniez 
panelami). Napi^cia uzyskiwane 
z takich paneli bywajq rozne i dla- 
tego zawsze nalezy zapoznac si^ 
ze szczegolowq dokumentaejq pro- 
ducenta. 

Jak zbudowane sq panele slo- 
neczne? 

Najwazniejszym elementem jest 
tzw. ogniwo fotowoltaiezne. Sklada 
si^ ono z plytki polprzewodnika 
maj^cej zl^cze p-n. W takiej struk- 
turze wyst^puje pole elektryezne 
(bariera potenejalu). W chwili, gdy 
na ogniwo pada swiatlo sloneczne, 
powstaje para nosnikow o prze- 
ciwnych ladunkach elektrycznych 
(elektron-dziura), ktore zostajq 
rozdzielone przez pole elektryez- 
ne. Rozdzielenie ladunkow powo- 
duje, iz w ogniwie powstaje na- 
pi^cie. Po podlqczeniu obciqzenia 
(urzqdzenia pobierajqcego energi^) 
nast^puje przeplyw prqdu elek- 
tryeznego. 

Obecnie ogniwa najcz^sciej 
produkuje si^ z krzemu (98% swia- 
towej produkcji) w technologii 
ogniw monokrystalicznych, po- 
likrystalicznych albo cienkowar- 
stwowych (amorficznych). Roznica 
mi^dzy ogniwem mono- i poli- 
krystalicznym nie jest zbyt duza 
i polega w zasadzie na innym spo- 
sobie produkcji materialu bazo- 
wego ogniwa. Dzi^ki jednolitemu 
materialowi, ogniwo monokrysta- 
liczne ma nieco wyzszq sprawnosc, 
wytwarzajqc troch^ wi^cej ener- 
gii na jednostk^ powierzchni niz 
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ogniwo polikrystaliczne. Roznica 
jest jednak niewielka, ok. 12-15% 
dla monokrystalicznego i 10-14% 
dla polikrystalicznego. 

Komercyjne wykorzystanie pa- 
neli jest w naszym kraju mocno 
ograniczone liczbq slonecznych 
dni w roku (szczegolowe dane 
mozna znalezc w Internecie, np. 
[3], [4]). Pomiary wykazaly, ze 
srednie roczne naslonecznienie 
w Polsce wynosi ok. 1100 kWh/ 
m 2 , z czego ok. polowa przypada 
na trzy miesi^ce letnie: czerwiec, 
lipiec i sierpien. Skutecznosc do- 
st^pnych w handlu ogniw wynosi 
ok. 14%-19%, co daje w przybli- 
zeniu 180 kWh/m 2 przetworzo- 
nej energii elektrycznej. Jako ze 
w roku mamy 365 dni, wi^c: 180 
kWh/m 2 / 8760 h/ 20,5 W/m 2 . Jezeli 
potrafilibysmy zmagazynowac calq 
t^ energi^ bez strat, to pozwolilaby 
ona na zasilanie (przez caly rok) 
takiej wlasnie nieduzej zarowki. 
Uzyskanie wi^kszych mocy wiq- 
ze si^ z koniecznosci^ zabudowy 
wi^kszej powierzchni panelami 
slonecznymi. Oczywiscie sytuacja 
jest znacznie korzystniejsza, jesli 
panele uzywane S3 w rejonach 
o znacznie wi^kszym naslonecz- 
nieniu, jak np. w czasie wakacyj- 
nych wojazy na poludnie Europy 
czy nawet na Karaiby. 

Jak wykorzystac energi^ slo- 
necznq do zasilania sprz^tu radio- 
amatorskiego? 

Jako ze slonce swieci wyl^cznie 
w dzien, zas koniecznosc prze- 
prowadzenia l^cznosci moze si^ 
pojawic w dowolnym momencie, 
musimy zatem pozyskanq energi^ 
akumulowac. Poniewaz wi^kszosc 
sprz^tu amatorskiego jest zasilana 
napi^ciem ok. 13,8 V, potrzebny 



Zasilanie trasceivera FT817 z panelu i akumulatora w warunkach polowych (fot. SQ6RGK) 



Rys. 3. Schemat najprostszego podtqczenia panela do akumulatora 


jest akumulator o zblizonym na- 
pi^ciu, ktory b^dzie magazynowal 
energi^ dostarczanq przez panel 
sloneczny. Przyj^cie takiego napi^- 
cia akumulatora pozwoli uniknqc 
dodatkowych ukladow, podnoszq- 
cych lub obnizajqcych napi^cie. 
W najprostszej konfiguracji uklad 
moze wyglqdac tak jak na rysunku 
3 (bateria sloneczna-dioda pro- 
stownicza-akumulator-transcei- 
ver). Panel sloneczny powinien 
miec tak dobrane napi^cie wyj- 
sciowe, zeby przy maksymalnym 
naslonecznieniu prqd laduj^cy nie 
spowodowal uszkodzenia akumu- 
latora. Dioda spelnia w tym ukla- 
dzie funkcj^ zabezpieczajqcq przed 
rozladowaniem, podczas gdy slon- 
ce nie swieci. Uwaga! Nie wolno 


podlqczac transceivera bezposred- 
nio do panelu (bez akumulatora, 
spelniajqcego funkcj^ buforujqcq) 
- poniewaz moze to w skrajnym 
przypadku spowodowac nawet 
uszkodzenie radia! 

Nalezy pami^tac, ze napi^cie na 
wyjsciu baterii slonecznej zmienia 
si^ w dose szerokim zakresie. Prak- 
tyczne testy przeprowadzono, wy- 
korzystujqc przenosny panel firmy 
FlexCell - o mocy maksymalnej 7 
W, ktory byl uzywany do zasilania 
transceivera FT817ND. Dokladny 
opis i parametry panelu sloneczne- 
go znajdujq si^ na stronie produ- 
centa [5]. Wedlug noty katalogowej 
napi^cie wyjsciowe osiqga do 23 V, 
zas maksymalny prqd to okolo 600 
mA. Panel jest wyposazony w dio- 


MW GREEN POWER 

Baterie sloneczne MW GREEN PO- 
WER pokrywajq zakres mocy od 10 
do 240 W. Mniejsze baterie sloneczne 
charakteryzujq si^ niskq cenq, a ich 
parametry pozwalajq na wspolprac^ 
z akumulatorami o napi^ciu 12 V. Wi^ksze o mocach 180 
i 240 W s^ przeznaczone do duzyeh systemow fotowolta- 
icznych. Ich parametry S3 optymalizowane pod wzgl^dem 
maksymalizaeji uzysku energii, a glownym zastosowaniem 
S3 elektrownie fotowoltaiczne pod^ezone do sieci. Bateria 
sloneczna MWG-180M jest rowniez zalecana do systemow 
autonomicznych o napi^ciu 24 V. MWG-120 i MWG-130 S3 
idealne do stosowania w systemach autonomicznych o na- 
pi^ciu 12 V 


Regulatory ladowania MW GREEN POWER S3 konieezne 
w systemach autonomicznych z uwagi na dopasowanie pa- 
rametrow ladowania i rozladowania, tak aby zapewnic jak 
najkorzystniejsze warunki ladowania akumulatorow. Regula- 
tory MWR zapewniaj3 szeroki zakres maksymalnych pr3dow 
ladowania przy zastosowaniu automatyeznej detekcji napi^- 
cia systemu 12/24 V lub w niektorych regulatorach nawet 48 V. 
Regulator MWR-25L jest przeznaczony do stosowania w 1am- 
pach solarnych i zawiera funkcj^ pozwalaj3C3 na ustawianie 
czasow za^czania i wy^czania swiecenia lampy. 


Typ 

MWR- 

-10 

MWR- 

-20 

MWR-30 

MWR-40 

MWR-60 

MWR- 

-20L 

MWR- 

-20D 

NapiQcie 

1 2/24 V 

1 2/24 V 

12/24/ 
48 V 

12/24/48 

V 

12/24/48 

V 

1 2/24 V 

12/24 

V 

Prad max. 

10 A 

20 A 

30 A 

40 A 

60 A 

20 A 

20 A 



Typ 

MWG-10 

MWG-20 

MWG-30 

MWG-45 

MWG-65 

MWG-90M 

MWG-120 

MWG-130 

MWG-180M 

MWG-240 

Moc 

10W 

20 W 

30 W 

45 W 

65 W 

90 W 

120 W 

13 W 

180 W 

240 W 

Wymiary 

360 x 336 

360 x 550 

520 x 537 

756 x 520 

782 x 678 

1195 x 541 

1482 x 676 

1482 x 676 

1580 x 808 

1640 x 982 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Turbina wiatrowa 

Turbina wiatrowa jest dobrym 
uzupelnieniem systemu foto- 
woltaicznego w polskich warun- 
kach. Trudne warunki w mie- 
siqcach zimowych wymagajq 
stosowania w systemach autono- 
micznych dodatkowych zrodel 
energii. Mala turbina wiatrowa 
MWG-S600 oraz nowy model MWG-S700 
swietnie sprawdzajq si^ w tej roli. 

Najwazniejsz^ cechq turbiny wiatrowej 
S-600 jest wbudowany kontroler. Jego za- 
daniem jest nie tylko kontrolowanie stanu 
naladowania akumulatora, ale rowniez za- 
bezpieczenie turbiny przed uszkodzeniami 
spowodowanymi zbyt silnymi wiatrami. 
Urz^dzenie kontroluje obroty turbiny, 
wykonujqc pomiar prqdu wytwarzanego 
przez generator i przy pr^dkosci 25 m/ 
s zaczyna hamowanie lopat. Taki system 
zabezpiecza wirnik przed rozkr^ceniem 




si^ do pr^dkosci wyzszych 
niz znamionowe, a co za tym 
idzie przed mozliwosci^ jego 
uszkodzenia. Wirnik jest row- 
niez hamowany, jezeli napi^- 
cie akumulatora przekracza 
wartosci maksymalne usta- 
wione na turbinie za pomocq 
regulatora napi^cia. W taki 
sposob kontroler zabezpiecza akumulator 
przed przeladowaniem i uszkodzeniem. 
Parametry modelu S-600: 

■ maksymalna moc: 600 W 

■ maksymalne napi^cie: 14,4 V 

■ maksymalny prqd: 40 A 

■ pr^dkosc startowa: 2,5 m/s 

■ ladowanie przy: 5 m/s - 4 A 

■ ladowanie przy: 3 m/s - 2 A 

■ wymiary: 67,5 cm 

■ srednica lopat: 115 cm 

■ liczba lopat: 3 szt 

■ waga: 6 kg 
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Osrodek Szkolenia 

i Wydawnictw SEP, 2007 

[3] A. Czerwinski, 
Wspofczesne chemiczne 
zrodla prqdu, WSP, 
Warszawa 2001 

[4] http://www.ogniwa- 
fotowoltaiczne.pl/ 

[5] http://www.eco- 
-energy.org.pl/index. 
php?option=com_con- 
tent&view=artide&i- 
d=2&ltemid=l 

[6] http://www.ely. 
pg.gda.pl/~zkusto/ 
Energia_odnawialna/ 
Wyklady/Slonce_Po- 
daz_energii.pdf 

[7] http://www.flexcell. 
com/images/Consumer/ 
sunpack_fiche_new.pdf 

[8] http://www.dasr.pl 


d^ zabezpieczajqcq oraz ma wyj- 
scie w postaci gniazda zapalniczki 
samochodowej. 

Przeprowadzone pomiary wy- 
kazaly, ze powyzsze parametry 
byly osiqgalne wyl^cznie w slo- 
neezny, letni dzien, kiedy panel 
wystawiono na bezposrednie 
dzialanie promieni slonecznych. 
W pochmurny dzien pr^d lado- 
wania akumulatora zelowego 4,5 
Ah spadal do wartosci mniejszej 
niz 100 mA, a nawet ponizej 10 
mA. Poniewaz FT-817ND pobiera 
w czasie odbioru ok. 300 mA, panel 
(w sloneczny dzien) pozwolil na 
zasilanie odbiornika, a dodatkowo 
doladowywal jeszcze akumulator. 
Przejscie w tryb nadawania bqdz 
zasloni^cie slonca przez chmu- 
ry powodowalo konieeznose po- 
bierania zmagazynowanej energii 
z akumulatora. 

Zach^camy do przeprowadza- 
nia wlasnych eksperymentow z ba- 
teriami slonecznymi. Przytoczony 
przyklad pokazuje, ze nawet pane- 
le o stosunkowo malej powierzch- 
ni umozliwiajq przeprowadzanie 
„zasilanych sloncem /r Iqcznosci! 

Omowione w artykule niektore 
zagadnienia zasilania zapasowego 
urzqdzen Iqcznosci amatorskiej 
oczywiscie nie wyezerpujq tematu. 
Nie poruszono szeregu problemow 
zwi^zanych ze stosowaniem urz^- 
dzen UPS czy tez z mniej spoty- 
kanymi, alter natywny mi zrodlami 
zasilania (elektrownie wiatrowe, 
ogniwa paliwowe...). Zach^camy 
takze do samodzielnych ekspery- 
mentow w tej dziedzinie i dziele- 
niem si^ uzyskanymi wynikami na 
lamach SR. 


Rynek rezerwowych 
zrodet zasilania 

Na podstawie analizy ankiet 
otrzymanych od dystrybutorow 
mozna sqdzic, ze w Polsce naj- 
wi^kszq popularnosciq ciesz^ si^ 
akumulatory YUASA. 

Rok 2010 dla wi^kszosci krajo- 
wych firm oferujqcych rezerwowe 
zrodla zasilania okazal si^ dobry. 
Najwazniejsze cechy brane pod 
uwag^ przez klientow przy zaku- 
pie akumulatorow to- cena, gwa- 
raneja i obsluga posprzedazna oraz 


parametry techniczne (wydajnosc) 
W ankietach pojawila si^ infor- 
maeja, ze na rynku jest coraz wi^- 
cej akumulatorow w niskiej cenie 

0 wqtpliwej jakosci. 

Rynek baterii akumulatoro- 
wych o mniej szyeh pojemnosciach 
(<200 Ah) zostal zdominowany 
przez dostawcow gotowych do 
zainstalowania przez uzytkow- 
nika baterii z Dalekiego Wscho- 
du. Polskie fir my z tej dziedziny, 
przestajq si^ liezye wobec zale- 
wu krajowego rynku przez ten 
import. Nie kazdy z importerow 
(oferentow), kieruje si^ odpowie- 
dzialnosciq za jakosc i trwalosc 
urz^dzen. Podstawowy wymog 
przetargowy: „najnizsza cena 77 , 
sklania importerow do zamawia- 
nia taniego produktu, o ukrytych 
rzeczywistych parametrach, szko- 
dliwie wplywajqcego na prac^ 
systemow rezerwowego zasilania. 
Sytuacja taka dotyezy niestety 
wielu dziedzin gospodarki. 

Wyniki ankiety-rankingu zain- 
teresowania produktami w prze- 
wodniku „Anteny HF 77 z SR 12/ 
2010 : 

Czytelnicy kupiliby lub zamie- 
rzajq kupic : 

1 W3DZZ 

2 GXP-7 

3 ECO Beam 

zas te poleciliby innym: 

1 G5RV 

2 BEAM 4 el. 

3 Comet CHA 250BX II 


Producenci i dystrybutorzy 

Firmy oferuj^ce rezerwowe zrodla zasilania, ktorzy odpowiedzieli na ankietQ redakcji 
SR: 

Firma 

Miejscowosc 

Adres strony 

Pro d u ce nt/dy stry b uto r 

Baterie 

Przemystowe 

Warszawa 

www.baterie.com.pl 

YUASA 

EMU 

Gdansk 

www.emu.com.pl 

produkeja wtasna oraz 
Europower, Acumax, 
Acarmtec, CD Technolo- 
gies, Kobe 

ETA 

Poznan 

www.eta.com.pl 

produkeja UPS /EMU 

EST Energy 

Otwock 

www.energy.pl 

Europower, Panasonic, 
Geageg, Legend, Gesan 

Gemet System 

Warszawa 

www.genset.pl 

HIM0INSA 

Merawex 

Gliwice 

www. merawex. 
com.pl 

produkeja wtasna oraz 
Cyber Power, Salicne, 
Gamatronic, Wamtik, EMU, 
Mean Well 

MPL Energy 

Gliwice 

www.mplenergy.pl 

WM Power, Mean Well, 
Panasonic, Yuasa, Dyno 

Socomec UPS 

Warszawa 

www.socomec.ups 

producent UPS 

Voltana 

Czestochowa 

www.voltana.com.pl 

Hoppecke Baterie, Wam- 
technik, Sunlight Polska 
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PREZENTACJA 


Systemy t^cznosci 


Firma Hytera Communications 
Co. Ltd. rozpocz^la swojq dzialal- 
nosc w 1993 roku i obecnie jest naj- 
wykszym w Chinach oraz jednym 
z najwykszych na swiecie dostaw- 
cow profesjonalnego sprz^tu i roz- 
wiqzan radiokomunikacyjnych. 
Do marca 2010 roku firma znana 
byla pod markq HYT. W zwiqzku 
z wprowadzeniem do oferty kom- 
pletnie nowej gamy produktow 
cyfrowych (DMR, TETRA, PDT) 
podj^to decyzj^ o stworzeniu tej 
nowej marki w celu latwiejszej 
identyfikacji nowych rozwiqzah. 
Znak firmowy HYT pozostaje da- 
lej w uzyciu, ale wylqcznie dla 
produktow analogowych. 

Firma Hytera ma swoj klu- 
czowy udzial w rozwoju kilku 
glownych standardow Iqcznosci 
radiowej oraz czynnie uczestni- 
czy w pracach stowarzyszen je 
rozwijajqcych, np. standard trun- 
kingu cyfrowego dla chinskiej 
policji (PDT - ang. Police Digital 
Trunking), Stowarzyszeniu DMR 
(ang. DMR Association), a takze 
jest aktywnym czlonkiem grup 
normalizacyjnych, takich jak ETSI, 
TETRA MoU, DMR i dPMR MoU. 
Wychodzqc naprzeciw cyfrowej 
erze, Hytera wprowadzila sery 
produktow zgodnq ze standarda- 
mi TETRA, DMR i PDT. 

Jakosc i innowacyjnosc sq 
tymi walorami, ktore przekonu- 
jq klientow do Hytery. Dzyki 
temu firma ma najwykszy udzial 
rynkowy w systemie trunkin- 
gowym chinskiej policji, dostar- 
czajqc dotychczas ponad 6 tys. 
kanalow i 300 tys. terminali trun- 
kingowych administracji policji 
w ponad 10 prowincjach Chin. 
HYT, znana marka firmy Hyte- 
ra, zajmuje czolowq pozycj^ na 
chinskim rynku komercyjnym 
nieprzerwanie od 16 lat i stala 
sy trzecim co do wielkosci glo- 
balnym dostawcq radiotelefonow 
analogowych (dost^pnych na 
rynku polskim od 2004 roku). 

Hytera DMR 

System DMR firmy Hytera dziala 
w oparciu o standard DMR ustano- 
wiony przez ETSI, a co za tym idzie 
zapewnia kompatybilnosc z juz ofe- 
rowanymi na rynku rozwiqzaniami 
DMR oraz tymi, ktore pojawiq sy 
w niedalekiej przyszlosci. Rozwiqza- 
nie Hytery oferuje wszystkie znane 
zalety technologii DMR, takie jak: 

■ Efektywniejsze wykorzystanie 
pasma radiowego - korzystajqc 
z zalet technologii TDMA, Hy- 
tera DMR obsluguje dwukrotnie 
wykszq liczb^ kanalow, przy 
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Przedstawiamy kolejne kompleksowe rozwiqzanie tqcznosci cyfrowej 
DMR. Firma Hytera, jako drugi producent na swiecie, oferuje kompletny 
system pracuj^cy w oparciu o uznany standard ETSI - DMR. 



uzyciu tego samego pasma co 
w aktualnie uzywanej technolo- 
gii analogowej. 

■ Zgodnosc z trybem analogowym 
- produkty Hytera DMR mogq 
dzialac zarowno w trybie analo- 
gowym, jak i cyfrowym (z opcjq 
skanowania). Sq one kompaty- 
bilne z popularnymi systema- 
mi analogowymi, co umozliwia 
plynnq migracj^ z systemu ana- 
logowego na system cyfrowy lub 
nawet jednoczesne uzytkowanie 
obu standardow. Radiotelefony 
Hytera obslugujq 5-tonowy tryb 
sygnalizacji w trybie analogo- 
wym. 

■ Doskonala jakosc dzwyku - dzy- 
ki zastosowaniu wqskopasmowe- 
go kodeka AMBE+ + i technologii 
cyfrowej korekcji bl^dow, pro- 
dukty Hytera DMR zapewniajq 
najwyzszq jakosc dzwyku nawet 
w bardzo glosnym otoczeniu oraz 
na granicy zasygu. 

■ Przyst^pny cenowo system Iqcz- 
nosci - dzyki technologii TDMA 
wystarczy przemiennik, duplek- 
ser oraz antena, aby zbudowac 
system obslugujqcy dwa kana- 
ly logiczne. W porownaniu ze 
standardem FDMA, dwukana- 
lowy standard TDMA zapewnia 
znacznq popraw^ wydajnosci 
wykorzystania pasma, rowno- 
waznq 6,25 kHz, minimalizujqc 
koszty obslugi. 

■ Bezpieczna komunikacja - ko- 
munikacja na kanalach analo- 
gowych moze bye i jest w latwy 
sposob podsluchiwana. Teraz, 
dzyki technologii DMR, komu- 


nikacj^ mozna zabezpieczyc sy- 
gnalowo lub za pomocq identyfi- 
katorow (maksymalnie 16776415 
identyfikatorow ID). Rozwiqza- 
nie Hytera oferuje najwyzszy 
poziom szyfrowania na rynku 

- szyfrowanie algorytmem 128 
bit AES. 

■ Dluzszy czas pracy na akumu- 
latorze - w porownaniu z tech- 
nology analogowq i technology 
FDMA, TDMA poprawia czas 
pracy akumulatora o okolo 40% 
przy uzyciu takiej samej mocy 
wyjsciowej. 

■ Uslugi przesylania danych 

- oprocz konwencjonalnych 
uslug glosowych produkty Hy- 
tera DMR umozliwiajq takze 
korzystanie z uslug przesylania 
danych, takich jak: przesyla- 
nie wiadomosci tekstowych (do 
256 znakow), pozyejonowanie 
w oparciu o GPS i telemetrii. 

■ Wszechstronna Iqcznosc radiowa 

- dzyki inteligentnej sygnaliza- 
cji DMR, mozliwe jest realizo- 
wanie roznorodnych polqczen 
glosowych, w tym: rozmowy 
prywatne, polqczenia grupo- 
we, polqczenia ze wszystkimi, 
polqczenia alarmowe, polqcze- 
nia PTT ID, mozliwosc zdalne- 
go monitoringu (sprawdzenie 
radiotelefonu, zdalny monitor, 
zdalny nasluch, dezaktyweja 
radiotelefonu itp.). 

Dodatkowo, Hytera wzbogaci- 

la swoje rozwiqzanie DMR o kilka 

pionierskich mozliwosci i uslug: 

■ Dual- slot Pseudo Trunk - dzyki 
tej innowacyjnej funkcji wolny 
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kanal moze bye dynamieznie 
przypisany do uzytkownika, 
ktory chce wykonac pol^cze- 
nie. Rozwiqzanie to w znaczqcy 
sposob poprawia efektywnosc 
wykorzystania cz^stotliwosci. 
Funkcjonalnosc ta jest dost^p- 
na w trybie pracy z przemien- 
nikiem i w trybie bezposred- 
nim (DMO). Jest to standardo- 
wa funkcjonalnosc produktow 
DMR Hytera. 

■ Zaawansowane szyfrowanie 
- produkty Hytera DMR zapew- 
niajq najsilniejsze szyfrowanie 
na rynku, maksymalnie algo- 
rytm 128 bit AES wraz z rozsze- 
rzonym systemem zarzqdzania 
kluezami zapewniajqcy najwyz- 
szy poziom poufnosci informaeji 
uzytkownikow systemu Hytera. 

■ Wielostrefowe systemy IP - roz- 
wiqzanie DMR firmy Hytera 
umozliwia polqczenie rozpro- 
szonych przemiennikow przy 
uzyciu ogolnie dost^pnych sieci 
IP, niezaleznie od pasma cz^stot- 
liwosci, na jakim pracujq. Dzi^ki 
temu mozliwe jest stworzenie 
rozleglych systemow Iqcznosci 
o duzym zasi^gu. W najblizszym 
czasie Hytera zaoferuje takze 
rozwiqzanie umozliwiajqce bu- 
dow^ sieci pracujqcych w trybie 
simulcast (rozlegla siec dzialaj^ca 
w oparciu o tq samq cz^stotli- 
wosc na kilku przemiennikach) 
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oraz sieci trunkingowych w stan- 
dardzie DMR Tier 3. 

Radiotelefony oraz 
przemienniki DMR Hytera 

Portfolio produktow DMR Hy- 
tera jest kompletnym rozwiqza- 
niem, na ktore skladajq si^ nie 
tylko radiotelefony przenosne, 
przewozne, przemienniki, ale tak- 
ze akcesoria i aplikaeje. Oferowa- 
ny system DMR Hytera sklada 
si^ z radiotelefonow przenosnych 
PD705/705G/785/785G, przewoz- 
nych MD785/785G oraz przemien- 
nika RD985. Hytera oferuje takze 
dost^p do tzw. API (ang. Appli- 
cation Programming Interface), 
umozliwiajqc tworzenie aplika- 
cji (dyspozytorskich, AVL, alar- 
mowych itp.), wykorzystujqcych 
i rozszerzajqcych funkcje systemu 
Hytera DMR 

Radiotelefony DMR Hyte- 
ra (z wyl^czeniem PD705/705G) 
wyposazone S 3 w duze, czytelne 
kolorowe wyswietlacze LCD, ula- 
twiajqce obslug^ oraz zapewnia- 
jqce latwy dost^p do zqdanych 
informaeji. Cechuj^ si^ innowa- 
cyjnym wzornictwem oraz ergo- 
nomi^. Radiotelefony przenosne 
i przewozne spelniaj^ rygorystyez- 
ne standardy wojskowe MIL-STD- 
-810 C/D/E/F ustanowione przez 
Sily Zbrojne USA. Ponadto, radio- 
telefony przenosne oferuje klas^ 
ochrony IP57, czyli odpornosc na 
zanurzenie na gl^bokosc 1 m przez 
30 minut. Standardowo wyposa- 
zone s^ w pojemny akumulator Li- 
-Ion o pojemnosci 2000 mAh oraz 
szybkq, procesorow^ ladowark^ 
biurkow^. Wszystkie radiotelefony 
wyposazone S 3 w programowalne 
przyeiski, dedykowane przyeiski 
alarmowe, wielokolorowe diody 
LED informuj 3 ce o statusie urz 3 - 


dzenia oraz opcjonalne moduly 
GPS (modele z rozszerzeniem „G") 
oraz mandown. Radiotelefony 
przenosne wyposazone S 3 w glo- 
sniki o zwi^kszonej mocy, co prze- 
klada si^ na lepsz 3 slyszalnosc, na- 
tomiast radiotelefony przewozne 
maj 3 wbudowany glosnik o mocy 
6 W (Hytera oferuje takze dodatko- 
we glosniki zewn^trzne o mocy 15 
W). Wszystkie radiotelefony maj 3 
taki sam interfejs uzytkownika. 
Radiotelefony oraz przemienniki 
maj 3 interfejs w j^zyku polskim. 

Przemiennik Hytera RD985 
to zaawansowane rozwi 3 zane, 
zbudowane od podstaw w celu 
zapewnienia maksymalnie bez- 
awaryjnej pracy w sieciach I3CZ- 
nosci o krytyeznym znaezeniu. 
Wspolczynnik MTBF (ang. Mean 
Time Between Failures, czyli 
sredni czas bezawaryjnej pracy) 
dla tego urz 3 dzenia wynosi az 
100 000 godzin. RD985 to zwarta 
konstrukeja, fabryeznie przysto- 
sowana do montazu w szafach 
serwerowych typu rack (rozmiar 
2RU/19"). Unikalna konstrukeja 
ukladu chlodzenia, w sklad kto- 
rego wchodzi wbudowana rurka 
chlodz 3 ca (tzw. heat pipe) i wen- 
tylator z kontrol 3 temperatury, 
zapewnia szybkie odprowadzanie 
nadmiaru ciepla, umozliwiaj 3 C 
normaln 3 prac^ przemiennika na- 
wet w warunkach pelnego obci 3 - 
zenia. Wewn 3 trz obudowy prze- 
miennika przewidziano wystar- 
czaj 3 C 3 ilosc wolnego miejsca do 
instalacji dupleksera. Przemiennik 
wyposazony jest w 2 " kolorowy 
wyswietlacz LCD w celu latwego 
dost^pu do Z 3 danych informaeji 
oraz funkcji, innowacyjne pokr^tlo 
„ 2 wl // (obecne takze w radiotelefo- 
nie przewoznym MD785/785G), 
zestaw informacyjnych diod LED, 
wbudowany glosnik, programo- 
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walne przyciski. Tak jak w przy- 
padku pozostalych urz^dzen Hy- 
tera DMR, przemiennik obsluguje 
tryb cyfrowo-analogowy z auto- 
matycznym systemem detekcji 
rodzaju transmisji. Przemiennik 
oferuje mozliwosc polqczenia z in- 
nymi przemiennikami RD985 przy 
uzyciu sieci IP w celu stworzenia 
systemu wielostrefowego. RD985 
ma takze podwojne wyjscie audio 
umozliwiajqce plynnq rejestracj^ 
i monitoring korespondencji. 

Dopelnieniem systemu Hyte- 
ra DMR s^ akcesoria dodatkowe, 
takie jak zestawy audio, mikrofo- 
no-glosniki, kabury, pokrowce, la- 
dowarki wielostanowiskowe, sys- 
temy optymalizacji akumulatorow 
itp. Gama tych produktow jest 
ciqgle poszerzana, aby spelnic naj- 
bardziej wyszukane wymagania 
uzytkownikow. 

Przysztosc systemu Hytera DMR 

Rozwiqzanie Hytera DMR ciq- 
gle ewoluuje, aby zapewnic uzyt- 
kownikom coraz lepszq funkcjo- 
nalnosc i mozliwosci. Firma Hy- 
tera oferuje darmowe uaktualnie- 


nia oprogramowania dla swoich 
produktow DMR, aby umozliwic 
dotychczasowym uzytkownikom 
korzystanie ze swoich najnow- 
szych innowacji. 

W roku 2011 planowane jest 
wprowadzenie do oferty Hyte- 
ra przenosnego radiotelefonu 
PD795Ex w wersji ATEX (iskrobez- 
piecznej), radiotelefonow kamu- 
flowanych DMR SD905 dla sluzb 
bezpieczenstwa publicznego oraz 
przemiennikow pracujqcych w try- 
bie simulcast. 

Na przelomie II i III kwartalu 
2011 roku planowane jest takze 
wprowadzenie na rynek syste- 
mu trunkingowego DMR w wersji 
Tier 3, zgodnego z wytycznymi 
ETSI. B^dzie to profesjonalne roz- 
wi^zanie, bazujqce na dotychczas 
oferowanych elementach syste- 
mu z mozliwosciq budowy po- 
jemnych systemow (do 32 kana- 
low logicznych w strefie). Ofero- 
wane systemy b^dq obslugiwac 
tak zaawansowane funkcje jak 
szyfrowanie, DGNA (ang. Dyna- 
mic Group Number Assignment 
- dynamiczne przegrupowanie) 


oraz inne spotykane w zaawan- 
sowanych, cyfrowych systemach 
trunkingowych. 

W kolejnym numerze SR zo- 
stanie opublikowany nast^pny 
artykul nt. rozwiqzania Hytera 
DMR, ktory jeszcze 
dokladniej pokaze 
pozostale cechy tego 
innowacyjnego sys- 
temu. 

www.srt-radio.pl 
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Szerokopasmowy odbiornik na emisje cyfrowe i analogowe 

Alinco DJ-X1 1 E 


Prawie 10 lat po ukazaniu si?, uwazanego dotychczas za najlepszy, mo- 
delu DJ-X2000E [1] i krotko po pojawieniu si? nowego odbiornika klasy 
popularnej DJ-X30E [2, 2a] firma Alinco wypuscita znowu na rynek wyso- 
kiej klasy model odbiornika szerokozakresowego. DJ-X11E blyszczy na 
tie innych dzi?ki bogatemu wyposazeniu, do ktorego zalicza si? takze wyj- 
scie cyfrowe. Rowniez szeroki zakres odbioru rozciqgajqcy si? od 50 kHz 
do 1,3 GHz, detektory wielu emisji, poczqwszy od SSB, a skonczywszy na 
szerokopasmowej FM, duza liczba pami?ci i funkcji przeszukiwania dowo- 
dzq, ze konstrukcja spetnia wspotczesne wymagania. 


Nowoczesne sposoby transmisji 
S 3 juz w znacznym stopniu oparte 
na emisji cyfrowej i ulegajq ciq- 
glym modyfikacjom. Ich dekodo- 
wanie wymaga przewaznie nie tyl- 
ko znacznej mocy obliczeniowej, 
co przeklada si^ na znaczny pobor 
prqdu, ale takze cz^stych aktuali- 
zacji oprogramowania i znacznej 
dozy cierpliwosci, gdy dekodowa- 
nie nie jest mozliwe albo wymaga 
nowej, majqcej si^ ukazac w przy- 
szlosci wersji programu. DJ-X11E 
moze dostarczac na wyjsciu nie 
tylko sygnal niskiej cz^stotliwo- 
sci, ale na zyczenie albo sygnal 
pobrany bezposrednio z wyjscia 
dyskryminatora albo sygnal kwa- 
draturowy (I/Q) przeznaczony do 
przetwarzania przez komputer. 
Wsrod wielu dost^pnych progra- 
mow SDR udaje si^ przewaznie 
znalezc program dekodujqcy inte- 
resujqce uzytkownika sygnaly, co 
zapewnia uniwersalnosc zastoso- 
wan odbiornika. 

Wyglqd zewn?trzny 
i wyposazenie 

DJ-X11E jest grubszy od po- 
przednika i lepiej nadaje si^ do 
noszenia na pasku, anizeli w kie- 
szonce koszuli. W najgrubszym 
miejscu ma on 33 mm, jego szero- 
kosc wynosi 66 mm, a wysokosc 
105 mm (bez uwzgl^dnienia ga- 
lek). Odbiornik jest wyposazo- 
ny w anten^ o dlugosci 230 mm, 
a jego waga, dzi^ki zastosowaniu 
plastikowej obudowy, wynosi tyl- 
ko 230 g. Zlobkowana obudowa 
ma kolor czarny i robi wrazenie 
wytrzymalej. 

Odbiornik bardzo dobrze lezy 
w r^ku, a dwie wkladki gumowe 
na przednich dolnych rogach ula- 
twiajq nie tylko jego trzymanie, ale 
i stabilizujq go w pozycji stojqcej. 


Zamiast typowego haczyka slu- 
zqcego do zawieszenia na pasku 
do tylnej scianki obudowy mozna 
przykr^cic zamykany zatrzasko- 
wo pasek przeznaczony do tego 
samego celu. Producent zapewnia 
obszerny zestaw akcesoriow do- 
datkowych. Oprocz wspomnia- 
nego paska w ich sklad wchodz^ 
tasiemka do trzymania w r^ku, 
miniaturowa ladowarka wtycz- 
kowa, podstawka do ladowania, 
akumulator litowo-jonowy o po- 
jemnosci 1,8 Ah i pudelko na dwie 
baterie paluszkowe. Gwarantuje to 
niezawodnosc zasilania zarowno 
w domu, jak i w drodze czy na 
urlopie. 

Maly okrqgly przycisk na le- 
wej sciance sluzy jako wylqcznik. 
Ponad nim znajduje si^ drugi - 
otwierajqcy blokad^ szumow oraz 
zalqczajqcy oswietlenie klawiatury 
i wyswietlacza. Oswietlenie w ko- 
lorze zielonym wlqcza si^ auto- 
matycznie na krotki (dobierany 
przez uzytkownika) czas po jego 
nacisni^ciu. Gorny - najwyzszy 
- przycisk funkcyjny sluzy tak- 
ze do wylqczania wywolanych 
uprzednio funkcji. 

Klawiatura jest starannie wyko- 
nana, a wszystkie klawisze reaguj 3 
na nacisni^cie precyzyjnie i wyraz- 
nie. Szkoda tylko, ze podpisy kla- 
wiszy umieszczone na obudowie 
nie s^ takze podswietlane. 

Na graficznym wyswietlaczu 
wskazywane S 3 oba zakresy pracy 
(jesli sq wl 3 czone), a w miejsce 
dobrze stopniowanego wskaznika 
sily odbioru mozna wywolac dla 
kazdego z pasm wskaznik widma 
informuj 3 cy o aktywnosci na po- 
bliskich cz^stotliwosciach. 

Wskazania na wyswietlaczu 
daj 3 si^ dopasowac do wlasnych 
upodoban przykladowo przez wy- 
bor pogrubionych napisow dla 
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Ikony wyswietlacza 


glownego pasma. 

Wywolanie pozostalych funkcji 
powoduje wyswietlenie krotkich 
tekstow pomocy. Oprocz (wlqcza- 
nego na zyczenie) tonu kwitujq- 
cego odbiornik jest wyposazony 
w glosowe zapowiedzi cz^stotli- 
wosci (w j^zyku angielskim). 

Na prawej sciance obudowy 
znajduje si^ jedynie niepozorne 
gniazdko zasilania sluzqce rowniez 
do ladowania akumulatora. 

3,5 mm gniazdko sluchawkowe 
na gornej sciance jest uzywane 
w zaleznosci od konfiguracji jako 
wyjscie sygnalu m.cz. albo sygnalu 
kwadraturowego, a przy wyko- 
rzystaniu dodatkowego ukladu 
przejsciowego ERW-7 tub ERW-8 
umozliwia takze programowanie 
i sterowanie odbiornika przy uzy- 
ciu bezplatnego oprogramowania 
dost^pnego w witrynie producen- 
ta [3]. W ten sam sposob aktualizo- 
wane jest oprogramowanie odbior- 
nika. Podczas gdy w testowanym 
egzemplarzu pracowala jego wer- 
sja 1.23, na witrynie [4] dost^pna 
juz byla wesja 2.10 z drobnymi 
poprawkami pozwalajqcymi na 
korekt^ sygnalu kwadraturowe- 
go bezposrednio w odbiorniku na 
wypadek, gdyby oprogramowanie 
SDR na PC nie mialo tej mozliwo- 
sci. 

Rownoczesne korzystanie 
z oprogramowania SDR i zdalne 
sterowanie DJ-X11E nie jest jednak 
mozliwe, poniewaz odbiornik ma 
tylko jedno gniazdko przeznaczo- 
ne do pol^czenia z komputerem. 

Odbiornik moze pracowac jed- 
noczesnie na dwoch cz^stotliwo- 
sciach i z tego powodu jest wypo- 
sazony w dwie duze galki strojenia 
pol^czone z pierscieniowymi regu- 
latorami sily glosu. Po nacisni^ciu 
galki strojenia regulatory te sluz^ 
do ustawienia progu blokady szu- 
mow. W menu konfiguracyjnym 
mozliwe jest dokonanie zamia- 
ny obu funkcji, a takze zamiany 
przyporzqdkowania galek do obu 
odbiornikow (glownego i pomoc- 


niczego). 

Odbiornik glowny pracuje 
w ukladzie z potrojnq przemianq 
cz^stotliwosci (cz^stotliwosci po- 
srednie 243,95, 45,055 i 0,455 MHz), 
natomiast odbiornik pomocniczy 
- z podwojnq (51,65 i 0,45 MHz). 

Obstuga 

Wyboru obslugiwanego od- 
biornika dokonuje si^ za pomocq 
klawiszy Main i Sub na przedniej 
sciance. Dluzsze ich nacisni^cie 
aktywuje wybrany odbiornik, 
wzgl^dnie powoduje wylqczenie 
i wl^czenie drugiego z nich, nato- 
miast krotkie - przelqczanie po ko- 
lei podzakresow pracy. Pelny wy- 
bor podzakresow od fal dlugich po 
SHF oraz wszystkie rodzaje emisji 
oferuje jedynie odbiornik glowny, 
podczas gdy pomocniczy (Sub) 
odbiera jedynie emisje AM i FM 
w podzakresach 118-171 i 336-470 
MHz a przy dopuszczeniu wyraz- 
nego pogorszenia si^ parametrow 
takze w podzakresie 225-336 MHz. 
Odbiornik ten pozwala na korzy- 
stanie z odst^pow mi^dzykanalo- 
wych 6,25 i 8,33 kHz. 

Wyboru emisji dokonuje si^ 
przez kolejne nacisni^cie przycis- 
ku funkcyjnego, klawisza Mode 
i nast^pnie obrot galki strojenia. 
Analogicznie do zmiany odst^pu 
mi^dzykanalowego sluzy druga 
funkcja klawisza Step. 

Duzq pomocq w strojeniu w tak 
szerokim zakresie jest zwi^kszenie 
kroku strojenia do 1 MHz po nacis- 
ni^ciu klawisza funkcyjnego. 

Mozliwe jest takze bezposred- 
nie wpisanie cz^stotliwosci pra- 
cy na klawiaturze, przykladowo 
„145.000 ,/ potwierdzone klawiszem 
Ent dla 145 MHz lub „0.765" dla 
765 kHz. Niepasujqce cz^stotliwo- 
sci s^ ignorowane lub korygowa- 
ne do wartosci odpowiadajqcych 
przyj^tej siatce kanalow (rastrowi). 
Odbiornik zapami^tuje dla kazde- 
go z podzakresow ostatnio wybra- 
ny rodzaj emisji i odst^p mi^dzy- 
kanalowy, ale nie dotyczy to progu 
dzialania blokady szumow, co po- 
woduje koniecznosc cz^stej zmia- 
ny ustawien na falach krotkich, 
o ile interesuj^ce cz^stotliwosci nie 
zostaly wpisane do pami^ci. 

Klawisz V/P/M sluzy do wyboru 
jednego z trzech trybow pracy: 
VFO, odbioru kanalow standardo- 
wych (ang. preset) i pami^ciowe- 
go. W drugim z nich korzysta si^ 
z fabrycznie ustawionych kanalow 
na falach srednich, UKF-ie i z fo- 
nii analogowych kanalow TV. Po 
nacisni^ciu przycisku funkcyjnego 
cz^stotliwosc dostrojenia VFO jest 


zapisywana w pami^ci. 

Pozostale funkcje, jak np. Tone 
wymagajq wielokrotnego naciska- 
nia klawiszy w celu dotarcia do 
pozqdanej wartosci parametru. 
Funkcja Tone sluzy do wyboru 
tonow CTCSS lub kodow DCS 
otwierajqcych blokady szumow. 
Alternatywnie w konfiguracji od- 
wrotnej wybrany ton podakustycz- 
ny CTCSS powoduje zamkni^cie, 
a nie otwarcie blokady szumow. 

Odbiornik jest dodatkowo wy- 
posazony w dekoder odwracajqcy 
widmo sygnalu, co pozwala na od- 
bior transmisji utajnionych w ten 
sposob. 

Wsrod funkcji drugiego pozio- 
mu znajdujq si^: dolnoprzepusto- 
wy filtr m.cz. (dost^pny za pomocq 
klawisza Audio), dziesi^ciostopnio- 
wa regulacja wzmocnienia w.cz. 
(Gain), dwustopniowy tlumik w.cz. 
(Att) i rownoczesna obserwacja 
dwoch kanalow (Prio). 

Dalsze ustawienia zawarte sq 
w menu wywolywanym za po- 
mocq klawisza Set. Korzystanie 
z niego jest dosyc zawile z po- 
wodu podzialu na dwa poziomy. 
Bezposrednio za pomocq klawi- 
sza Set wchodzi si^ do ostatnio 
uzywanego menu, a z niego za 
pomocy przycisku oswietlenia - do 
osmiopunktowego menu glowne- 
go. W jego sklad wchodz^ punkty 
odnoszqce si^ do trybow oszcz^d- 
nosci zasilania, ustawien odbior- 
nika, ustawien wyswietlacza i wa- 
riantow przeszukiwania pasma. 
Klawisz Set pozwala na wybranie 
pozqdanego podpunktu, a dalsze 
parametry wjego ramach sq wy- 
bierane za pomocy galki strojenia. 
Z kolei do zmiany wartosci para- 
metrow sluzy regulator sily glosu. 

Do funkcji rzadko spotykanych 
w odbiornikach tej klasy nalezy 
automatyczne poszukiwanie urzq- 
dzen podsluchowych, uruchamia- 
ne po dluzszym nacisni^ciu gal- 
ki strojenia. Odbiornik generuje 
wowczas sygnal akustyczny i po- 
szukuje sygnalow w.cz. nim zmo- 
dulowanych. Po odebraniu takiego 
sygnalu obliczana jest przyblizona 
odleglosc do urzqdzenia podslu- 
chowego w oparciu o opoznienie 
dzwi^ku. 

Funkcje pamigci 
i przeszukiwania 

W okolo 1200 komorkach pa- 
mi^ci, w ktore jest wyposazony DJ- 
-X11E, mozna zapisac oprocz cz^- 
stotliwosci i rodzaju emisji takze 
tony CTCSS dla sterownia blokadq 
szumow, zaznaczyc ich pomijanie 
w trakcie przeszukiwania i nadac 



Po lewej stronie 
porQcznej obudowy 
znajdujq siQ: 
przyciskfunkcyjny, 
przycisk otwierania 
blokady szumow, 
wytqcznik oswiet- 
lenia i wytqcznik 
gtowny. Wymaga 
on wigkszej sity na- 
cisku, co zapobiega 
nieumyslnemu 
wtqczeniu 
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TEST 


Skanery radiowe 



Programowanie DJ-X11 za pomocq PC (program DJ-X11 CloneU- 
tillity) 


im nazw^ o dlugosci do osmiu zna- 
kow. Komorki pami^ci podzielo- 
ne na grupy (ang. bank) po sto, 
przy czym mozliwe jest Iqczenie 
grup np. dla wspolnego przeszu- 
kiwania. Grupy o numerach od 00 
do 11 zawierajq pami^ci ogolnego 
zastosowania, a grupa 12-50 granic 
podzakresow dla przeszukiwania. 
W grupie 13 znajdujq si^ kanaly 
priorytetowe, w 14 - cz^stotliwo- 
sci pomijane w trybie VFO aw 15 
- wykryte cz^stotliwosci aparatow 



Oba practice rownolegle odbiorniki majq 
oddzielne gatki strojenia i regulacji sity 
gtosu 


podsluchowych. W sumie odbior- 
nik ma wi^c 1600 pami^ci. 

Grupa 14 umozliwia ignorowa- 
nie w trybie VFO (prawie niezau- 
wazalnych) interferencji wlasnych 
i przeszkadzaj^cych w odbiorze 
zewn^trzynych sygnalow zakloca- 
jqcych. Dziesi^c najwazniejszych 
dla uzytkownika komorek pami^ci 
mozna wywolywac bezposrednio 
za pomocq klawiszy 0-9. 

Ustawiona fabrycznie szybkosc 
przeszukiwania wynosi 33 kroki/ 
s, co oznacza przykladowo moz- 
liwosc przeszukania pasma 2 m 
z odst^pem mi^dzykanalowym 
12,5 kHz w czasie krotszym od 5 
sekund. Dla zwi^kszenia doklad- 
nosci szybkosc t^ mozna ograni- 
czyc do 25 krokow/s albo podwyz- 
szyc (kosztem dokladnosci) do 100 
krokow/s, co w podanych powyzej 
warunkach pozwala na przeszu- 
kanie pasma 2 m w czasie ok. 1,6 
sekundy. 

Posrednio do funkcji przeszuki- 
wania mozna zaliczyc takze wskaz- 
nik widma, wl^czany za pomocq 
klawisza Scope. Na wskazniku wy- 
swietlana jest sytuacja w pi^ciu s^- 
siadujqcych kanalach powyzej i w 
pi^ciu ponizej cz^stotliwosci pracy. 
Klawisz f-Tune powoduje dostro- 
jenie si^ odbiornika do najsilniej 
odbieranego sygnalu. 

Uwagi praktyczne 

O tym, ze zakres odbioru za- 
czyna si^ od 50 kHz, mozna latwo 
przekonac si^, dostrajajqc odbior- 
nik do stacji DCF77 nadaj^cej sy- 
gnaly czasu. Po przestawieniu na 
odbior telegrafii wyraznie slyszal- 
ny jest sekundowy rytm sygnalow 
czasu. O ile zakres dlugofalowy 
bez dodatkowej anteny swieci 
pustk^, o tyle wbudowana antena 
ferrytowa pozwala na odbior na 
falach srednich rowniez dalszych 
stacji, a nocq zakres ten jak zwykle 
si^ zapelnia. Stacja lokalna zajmuje 
pasmo okolo 30 kHz, co swiadczy 
o jakosci filtrow p.cz. 

W zakresie fal krotkich juz przy 
uzyciu wbudowanej anteny od- 
bierane sq silniejsze stacje radio- 
foniczne, ale pasma amatorskie 
robiq wrazenie pustych. Dopiero 
po podlqczeniu dluzszej anteny 
- kilku metrow przewodu albo 
anteny zewn^trznej - pasma wy- 
pelniajq si^ icz^sto konieczne jest 
nawet skorzystanie z tlumika. Do 
odbioru SSB i telegrafii wlqczany 
jest generator dudnieniowy (BFO). 
Spelnia on swoje zadanie bez za- 
rzutu, ale nalezy oczywiscie pa- 
mi^tac o nim w trakcie dostrajania 
si^ do cz^stotliwosci stacji. Krok 
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Do standardowych akcesoriow nalezy: 
uchwyt do zawieszenia na pasku (na 
zdjQciu), tadowarka stotowa, akumulator 
litowo-jonowy i pojemnik na baterie 

50 Hz zapewnia wygodne dostro- 
jenie, a znaczna szerokosc pasma 
p.cz. - pelny i wyrazny dzwi^k, ale 
tez jednoczesnie moze wystqpic 
odbior kilku stacji rownoczesnie. 

Czulosc i selektywnosc w za- 
kresie UKF pozwalajq na odbior 
rowniez odleglejszych stacji. Ja- 
kosc dzwi^ku jest lepsza, anizeli 
w przypadku odbiornikow global- 
nych, przy czym w pewnym stop- 
niu jest to takze zaslug^ niskie- 
go poziomu szumow wlasnych. 
Za pomocq zwyklych sluchawek 
mozliwy jest jednak tylko odbior 
monofoniczny. Przelqczenie na filtr 
wqskopasmowy daje dodatkowy 
wzrost czulosci dla odbioru DX- 
-owego, przy czym audycje slowne 
o sredniej dewiacji sq znieksztalco- 
ne w stopniu jeszcze mozliwym do 
przyj^cia. 

Znakomita czulosc uwidacznia 
si^ w zakresach od pasma lotnicze- 
go do 23 cm, dla ktorych wbudo- 
wana antena ma zasadniczo pasu- 
jqcq dlugosc. DJ-X11E nie ust^puje 
tutaj w niczym jednopasmowym 


34 







radiotelefonom amatorskim, po- 
wszechnie znanym z duzej czu- 
losci. 

Klawisz f-Tune powodowal 
w miejscu zamieszkania autora 
znalezienie jako najsilniejszej stacji 
nadajnika DVB-T. 

Wyjscie sygnalu kwadraturo- 
wego I/Q rozszerza w znacznym 
stopniu mozliwosci odbiornika. 
W zaleznosci od jakosci podsyste- 
mu dzwi^kowego i zastosowanego 
oprogramowania uzytkownik ma 
wglqd w podzakres o szerokosci 
24 kHz lub wi^cej, w ktorym moze 
wygodnie dokonac wyboru sygna- 
lu (dostrojenia) za pomocq myszy. 
Rodzaj dekodowanych sygnalow, 
emisji, jakosc filtrow itd. sq zalezne 
w tym przypadku jedynie od moz- 
liwosci oprogramowania i zalozen 
przyj^tych przez jego autorow. 
W wielu programach wyst^pujq 
dodatkowe funkcje, takie jak filtry 
zaporowe, eliminatory zaklocen 
czy ograniczniki poziomu szumow 
oraz wiele innych mozliwosci. 

W odroznieniu od innych po- 
wszechnie spotykanych rozwi^zan 
do pol^czenia z komputerem wy- 
starcza tutaj jedynie uzycie kabla 
wyposazonego w dwie stereofo- 
niczne wtyczki 3,5 mm. 

W polqczeniu z miniaturowym 
komputerem kategorii netbook 
rozwi^zanie takie jest lekkie i zaj- 
muje niewiele miejsca. Uzycie 
przedstawionej tarn anteny do- 
datkowej zapewnia jednak tyl- 
ko odbior silniejszych stacji krot- 
kofalowych. Obnizenie poziomu 
zaklocen powodowanych przez 
komputer mozna osiqgn^c, prze- 
wlekajqc kabel Iqczqcy oba urzq- 
dzenia przez rdzen pierscieniowy 
o duzej przenikalnosci magne- 
tycznej, a takze przez zasilanie 
komputera jedynie z akumulatora. 
W konfiguracji tej mozliwe staje 
si^ osiqgni^cie stosunku sygna- 


lu do szumu rz^du 15 dB, co jest 
wymagane do prawidlowego od- 
bioru emisji DRM, jak to ilustrujq 
fot. 9 i 10 na przykladzie odbioru 
BBC na 3995 kHz. Zastosowany 
do tego celu [bezplatny - przyp. 
tlum.] programowy dekoder DRE- 
AM znajduje samoczynnie sygnaly 
DRM w pasmie przenoszenia od- 
biornika. W trakcie strojenia na- 
lezy uwzgl^dnic fakt, ze ostatnia 
cz^stotliwosc posrednia uzywana 
przez dekoder wynosi 12 kHz i od- 
powiednio skorygowac dostrojenie 
do odbieranej cz^stotliwosci. Wy- 
posazenie odbiornika tylko wjed- 
no gniazdko oznacza, ze w trak- 
cie odbioru komputerowego nie 
mozna go jednoczesnie sterowac 
przez program i w zwiqzku z tym 
wskazania cz^stotliwosci na ekra- 
nie komputera nie pokrywajq. si^ 
z rzeczywistosciq. Odbiornik nale- 
zy dostroic wi^c do cz^stotliwosci 
srodkowej poz^danego podzakre- 
su i nast^pnie wjego ramach do- 
konac dokladnego dostrojenia za 
pomoc^ myszy. Dzi^ki mozliwosci 
wyboru roznych rodzaj 6 w filtrow 
i demodulatorow programowych 
mozna w taki sposob korzystac ze 
znacznie szerszego wyboru odbie- 
ranych sygnalow, anizeli w przy- 
padku odbiornika klasycznego. 

Podsumowanie 

DJ-X11E jest modelem udanym, 
a oprocz bogatego wyposazenia 
dodatkowego autorowi szczegol- 
nie przypadl do gustu niezawodny 
sposob zasilania. Oprocz akumu- 
latorow pozwalaj^cych na odbior 
przez 15 godzin (przy otwartej blo- 
kadzie szumow) mozliwe jest za- 
silanie ze zwyklych baterii i prze- 
dluzenie w ten sposob czasu pracy. 
Dodatnimi stronami urz^dzenia 
sq takze szeroki zakres odbioru 
i roznorodnosc odbieranych emi- 
sji. Wszystko to, czym odbiornik 



Akumulator litowo-jonowy 


obecnie nie dysponuje, moze zo- 
stac uzupelnione - dzi^ki wyjsciu 
kwadraturowemu - przez funkcje 
oprogramowania SDR. Pozwala to 
na dotrzymanie kroku rozwojowi 
techniki rowniez i w przyszlosci. 
W przypadku zastosowania nie- 
wielkiego przenosnego komputera 
PC uzytkownik nie jest ograniczo- 
ny tylko do pracy w domu. 

Ulrich Flechtner DG1NEJ 
z „Funkamateur" 9/2010 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski OE1KDA 
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REKLAMA 



•rozdzielczQsi: 61/2 eyfry 

•wySwiettaez: 5x7 matryea VFD, potfwdjny, tn^jkolorawy wylwietlacz 
•wysoka pr^dko$£ 2000 odczytdw na sekund^ 

•przenoSny: USB standard i CPIB (opcja) 

•wysoka dokfadnoSC napifde DC +/-G.G01 5% (24godz) 

•napi^de AC: +/-Q.04S* (24godz) 

•wysoka czuiosc: DCV 0.1 mV 

•rezystancja: 100 mOhm 

•zakres pomiaru AC: 3 Hz do 300 kHz 

•duia pojemnoSc pamper wewn?trznej. moina przechowywat do 
2000 odczytdw 

•zdolnosc operacyjna: 1 1 pomiardw i a funkcji mate maty cznyeh 
•pomiar tempetarury: metody: 7 typdw termopar i RTDs 
♦darmowe programy PC 

Autoryzowany dystrybutor: 

AN MAR Metrology, ine. S.A. Oddzial w Pol see 
91-457 todz* ul. Zabia 1 1 , tel. 42 255 53 77 
e-mail: biuro@anmar.com, www.mezcom.pf 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Nowe wyroby Rexon Technology Corp 

Radiotelefon RL-328CQ 

Pod koniec ubiegtego roku Radio Servcie ALFA, autoryzowany dealer Rexon Technology Corp., wpro- 
wadzil na rynek radiotelefon przenosny RL-328CQ. W ostatnim czasie wysokiej jakosci sprz^t radio- 
komunikacyjny Rexon Technology Corp. zajmuje istotne miejsce w swiatowym rynku profesjonalnego 
sprz^tu, wyrozniajqcego si§ nie tylko wysokq jakosciq i niezawodnosciq, ale rowniez przyst^pnq cenq. 



RL-328CQ to 128-kanalowy radio- 
telefon przenosny VHF lub UHF, 
wyposazony m.in. w przycisk „tur- 
bo" podwyzszajqcy, w razie potrze- 
by, moc nadawczq do 6,5 W/VHF 
lub 5W/UHF oraz trzy tony do 
otwierania przemiennikow (1750, 
1450 i 2135Hz), wchodzqcy w sklad 
rodziny modeli 328. 

Wszystkie modele RL-328 zasilane 
sq nowoczesnymi akumulatorami 
litowo-jonowymi o pojemnosci 
1600 i 1700 mAh lub litowo-poli- 
merowymi 2050 i 3000 mAh. Aku- 
mulatory, ladowarki i akcesoria sq 
wzajemnie zamienne, co ulatwia 


zycie uzytkownikom kilku roz- 
nych modeli. 

RL-328CQ wystypuje w wersji 
VHF 136-174 MHz i UHF 400-470 
MHz. Inne modele, np. RL-328S 
produkowane sq w wersjach na 
nizej podane pasma: 26-32; 66- 
-88; 136-174; 300-360; 400-470 i 
450-527 MHz. Model ten moze bye 
wyposazony w unikalny modul 
bluetooth, wspolpracujqcy z Peltor 
Bluetooth Earmuff. 

Najwazniejsze parametry RL-328CQ: 

- zakres czystotliwosci: 136-174 
MHz lub 400-470 MHz 

- liezba kanalow: 128 

- odstyp miydzykanalowy: 12,5/ 
25 kHz 

- emisja F3E (FM) 

- moc nadajnika: 5 W 

- czulosc odbiornika: 0,2 uV/12 dB 
SINAD 

- napiycie zasilania: 7,2 V 

- wymiary (bez anteny): 124,5x55 
x30 mm 

- waga (z antenq i akumulatorem): 
350 g 

W zestawie oprocz radiotelefo- 
nu RL-328CQ znajduje siy antena 
typu MX, akumulator, ladowarka, 
klips do paska, instrukeja obslugi. 
Obsluga urzqdzenia jest ograni- 
czona do minimum. 

Zalqczenie radiotelefonu nastypuje 
za pomocq pokrytla ON/OFF (wy- 
starezy przekrycic w prawo). Po- 
tem przez 2 sekundy trwa autotest 
i w tym czasie na wyswietlaczu 
widoczne sq wszystkie ikony (po 
zakonezeniu autotestu pojawia siy 
numer kanalu i zaprogramowane 
funkcje). 

Tym samym pokrytlem ustawia 
siy wzmocnienie odbiornika. Aby 
otworzyc squelch/blokady szu- 
mow, trzeba wcisnqc przycisk 
MON. Podczas otwarcia squelcha 
nieaktywne sq CTCSS i DCS, co 
pozwala na upewnienie siy przed 
rozpoczyciem nadawania, ze kanal 
jest wolny. 

Po nacisniyciu przycisku PTT za- 
swieci siy czerwona dioda LED 
i mozna mowic do mikrofonu. 
Wcisniycie „turbo // pozwala nada- 


wac z mocq 6,5 W na VHF i 5 W na 
UHF (dealer programuje funkcje 
„call" lub „ turbo"). 

Przy zaprogramowanej funkcji 
„call" wcisniycie przycisku na 
chwily powoduje pojawienie siy 
ikony dzwonka na wyswietlaczu 
odbiorcy. 

Wybor kanalu lub czystotliwosci 
jest typowy i dokonuje siy za po- 
mocq przyeiskow gora/dol lub ko- 
rzystajqc z klawiatury. 

Przy uzywaniu urzqdzenia w roz- 
nych warunkach warto stosowac 
blokady klawiatury. 

Wystarczy w tym celu w funkcji 
kanal/czystotliwosc, wcisnqc i przy- 
trzymac przycisk „gwiazdka/LK", 
a klawiatura zostanie zablokowana 
(na wyswietlaczu pojawi siy ikona 
„klucz", przy czym ponowne nacis- 
niycie i przytrzymanie przycisku 
odblokuje klawiatury). 
Radiotelefon ma mozliwosc usta- 
wienia odwrotnej czystotliwosci. 
Warto wiedziec, ze wcisniycie 
i przytrzymanie, do czasu poja- 
wienia siy ikony „R", przycisku 
„flash TR" przelqczy czystotliwosc. 
Ponowne wcisniycie spowoduje 
powrot do pierwotnych ustawien 
(po aktywacji „reverse frequen- 
cy" czystotliwosc odbioreza jest 
nadawczq, a nadawcza odbiorczq). 
Podczas eksploatacji radiotelefonu 
przydaje siy funkeja skanowania 
(uruchamia siy jq wciskajqc kolejno 
„menu", „lsc" i „ enter"; na wy- 
swietlaczu pojawiajq siy zmieniajq- 
ce siy kanaly lub czystotliwosc). 

W przypadku odebrania sygnalu, 
skanowanie zostaje wstrzymane na 
kilka sekund. W tym czasie moz- 
na rozpoczqc nadawanie na da- 
nym kanale, wciskajqc PTT (w celu 
zakonezenia skanowania nalezy 
wcisnqc przycisk „lsc"). 

Funkeja kanal „priority" umozli- 
wia wybranie kanalu, ktory pod- 
czas skanowania bydzie czysciej 
monitorowany niz pozostale kana- 
ly (podczas aktywnosci tej funkcji 
miga ikona „PRI"). 

Jezeli w trybie czystotliwosci roz- 
poeznie siy skanowanie poprzez 
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wcisni^cie kolejno // menu ,/ , „2PR 77 
i „enter ,/ , to na wyswietlaczu LCD 
cz^stotliwosc b^dzie sie: zmieniac 
w trakcie skanowania. 

Po odebraniu sygnalu funkcja 
„scan" wylqczy si^ i zostanie po- 
nownie uruchomiona po kilku se- 
kundach (wcisni^cie przycisku PTT 
lub „ enter 77 zakonczy skanowanie). 
Jesli jakikolwiek sygnal zostanie 
odebrany, skanowanie zostanie 
wstrzymane i wznowione po kil- 
ku sekundach. Wcisni^cie PTT 
lub „enter 77 zakonczy funkcja 
skanowania. 

Kanal , priority 77 programuje si^ na 
PC za pomocq softwaer'u Rexona. 
Mozna wybrac trzy rodzaje 
skanowania: 

- TO („time operated scan 77 - po 
odebraniu sygnalu skanowanie 
zostanie wstrzymane na kilka se- 
kund, a nast^pnie wznowione). 

- CO („carrier operatem scan 77 - po 
odebraniu fali nosnej skanowa- 
nie zostanie wstrzymane do cza- 
su zaniku sygnalow). 

- SE („serach scan 77 - po odebraniu 
sygnalu skanowanie zostanie za- 
konczone do czasu wznowienia 
przyciskami gora/dol). 




Programowanie kanatu 

W radiotelefonie ustawienia kana- 
low jest mozliwe w trybie // kanal 77 
lub VFO. 

W tym celu przy wcisni^tym przy- 
cisku // enter 77 wlqcza si^ radiote- 
lefon, przelqczajqc w ten sposob 
„tryb kanaly w VFO 77 lub odwrot- 
nie. W trybie cz^stotliwosci/VFO 
wystarczy wcisnqc i przytrzymac 
przycisk „esc 77 , by radiotelefon 
przelqczyl si^ z trybu VFO w tryb 
VFO z numerami kanalow (po- 
nowne wcisni^cie // esc 77 przywroci 
tryb VFO). 

Oczywiscie dealer, za pomocq so- 
ftwaer'u, moze ograniczyc wybor 
tylko do kanalow. 

W trybie kanal/VFO mozna wy- 
brac pozqdanq cz^stotliwosc i inne 
funkcje, jak CTCSS, DCS, wcisnij 
„menu 77 i „esc 77 (numer kanalu 
miga po wprowadzeniu danych). 
Pozqdany numer kanalu wprowa- 
dza si^ przyciskami gora/dol lub za 
pomocq klawiatury (potwierdzenia 
przez „esc 77 ). 

W instrukcji obslugi jest doklad- 
nie opisana procedura usuwania 
poszczegolnych ustawien. Doklad- 
nie omowione sq takze ustawie- 
nia funkcji VOX, mocy nadawania 
(L/H), blokady szumow. Istnieje 
mozliwosc ustawienia za pomocq 
programatora PC roznej mocy na 
poszczegolnych kanalach). 

W przypadku blokady szumow 
trzeba pami^tac, ze ustawieniem 
domyslnym jest „SQL 5 i ustawia- 
jqc wartosc najwyzszq - „SQL 9 77 , 
unika si^ niechcianych sygnalow 
i szumow przy jednoczesnym 
ograniczeniu czulosci odbiornika. 
Zaleca si^, by w zaleznosci od wa- 
runkow pracy korzystac z pozio- 
mu squelcha w granicach 1-3. 
Producent umozliwil takze rozne 
ustawienia podswietlenia wyswiet- 
lacza LCD, w tym wybor trzech 
kolorow (purpura, orange lub 
niebieski). Radiotelefon ma kilka 
innych, rowniez bardzo przydat- 
nych funkcji. Jednq z nich jest ANI 
(Automatic Numbering Identifica- 


tion), ktora umozliwia ustawienia 
identyfikacji wywolujqcego (poja- 
wia si^ na wyswietlaczu odbiorcy). 
Z kolei funkcja TOT zapobiega 
blokowania przemiennika lub ka- 
nalu cz^stotliwosci przez wydlu- 
zone (np. niezamierzone) wcisni^- 
cie PTT. Funkcja ta ogranicza czas 
nadawania, po uplyni^ciu zapro- 
gramowanego czasu nadawanie 
zostaje wyl^czone. W obszernej in- 
strukcji opisanych jest wiele funk- 
cji, ktore mozna zaprogramowac 
jedynie za pomocq softwaer'u. 
Radiotelefony Rexon serii RL-328 
zdobyly uznanie uzytkownikow 
nie tylko parametrami technicz- 
nymi i niezawodnosci^ w dzia- 
laniu, ale rowniez perfekcyjnym 
wykonaniem. Seria radiotelefo- 
now przenosnych RL-328 przeszla 
ekstremalne testy na wytrzyma- 
losc, m.in. 20-krotny upadek na 
betonowe podloze z wysokosci 
10 m, zanurzanie w oleju, poddanie 
dzialaniu pary w saunie, poddanie 
wysokiemu cisnieniu. Z bardzo po- 
zytywnymi wynikami ww. testow 
mozna zapoznac si^ na stronie 
www.rexontec.com w dziale „Qu- 
ality and Testing 77 i „More Testing, 
Better Quality 77 . Warto dodac, ze 
w aktualnej ofercie Rexon Techno- 
logy Corp. sq rowniez radiotelefo- 
ny przenosne serii RL-308, prze- 
wozne serii RM-03 i przemienniki 
RPT-03 na pasma cz^stotliwosci 
od 32 MHz do 520 MHz. W naj- 
blizszych miesiqcach w ofer- 
cie pojawi si^ nowy radiotele- 
fon na pasmo lotnicze 118-137 
MHz, nast^pca znanego od 15 lat 
RHP-520. 

www.radioalfa.home.pl 


Rexon Technology 
Corporation, 
wyodr^bniony w 
roku 1990 z Rexon 
Industrial Company 
Ltd., producent 
sprz^tu radiokomu- 
nikacyjnego, projek- 
towanego i produ- 
kowanego w scistej 
kooperacji z Japan 
Radio Company, TDK, 
Pioneer, Hitachi, 
Fujitsu i innych. 
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RADIO RETRO 


Lata dwudzieste 


Radiostacja korespondencyjna armii 


Radiostacja RKA 

Jedn^ z podstawowych radiostacji Wojska Polskiego w czasach II RP byta brytyjska radiostacja 
przewozna Marconi YB1. W Polsce wyst^powata ona pod oznaczeniem RKA i sluzyta do 
utrzymywania radiowej tqcznosci telegraficznej na szczeblu dywizji i armii. 




Przewozna wersja RKA z obstugq 



Sposob ustawiania masztu antenowego systemu Marconi 


Radiostacja YB1 zostala zakupiona 
w W. Brytanii i wprowadzona do 
wyposazenia polskich wojsk lq- 
dowych na poczqtku lat 20. XX w. 
Byla to nowa konstrukcja wytwor- 
ni Marconi's Wireless Telegraph 
Co., Ltd. w Londynie, przeznaczo- 
na do utrzymywania Iqcznosci te- 
legraficznej i telefonicznej w zakre- 
sie fal srednich z mocq stu watow. 
Lqcznie na stanie Wojska Polskiego 
znajdowalo si^ okolo 100 urzqdzen 
tego typu. W nabytych YB1, kto- 
rym nadano oznaczenie wojskowe 
RKA (radiostacja koresponden- 
cyjna armii), wprowadzono wiele 
zmian konstrukcyjnych, dostoso- 
wujqcych te urzqdzenia do potrzeb 
i wymagan oddzialow Iqcznosci 
WP Polegaly one glownie na wy- 
eliminowaniu mozliwosci pracy 
mikrofonem oraz zastosowaniu 
nowych lamp nadawczych. Zmia- 
ny te zostaly dokonane najpraw- 
dopodobniej w kraju w wytworni 
PTR (Polskie Towarzystwo Radio- 
techniczne) w Warszawie, w ktorej 
jednym z udzialowcow byla firma 
Marconi. 

Sprz^t ten stosunkowo szybko 
zestarzal si^ i zuzyl, w zwi^zku 
z czym w okresie poprzedzajq- 
cym wybuch II wojny swiatowej 
nie byl juz eksploatowany. Zastq- 
pic go mial opracowany w latach 
1935-1936 w Panstwowych Za- 
kladach Tele- i Radiotechnicznych 
nowy model radiostacji armijnej 
RKA. Do wybuchu wojny zdola- 
no zbudowac jednak tylko dwa 
prototypy. RKA wzor YB1 mogla 
pelnic funkcj^ radiostacji prze- 
woznej, polstalej lub stalej. Do 
jej przewozenia stosowano dwa 
sprz^zone ze sobq jednoosiowe 
wozki o zaprz^gu szesciokonnym. 
Pierwszy z nich miescil skrzyni^ 
z aparaturq nadawczo-odbiorczq, 
skrzynki z akcesoriami, akumula- 
tory i tablic^ rozdzielczq, drugi zas 
- zespol spalinowo-elektryczny, 
maszt i anten^. Calkowity ci^zar 
wersji przewoznej nie przekra- 
czal 1100 kg. Aparatura radiostacji 
umozliwiala utrzymywanie Iqcz- 
nosci z wykorzystaniem emisji 


CW i MCW. Zakres przestrajania 
nadajnika obejmowal przedzial 
cz^stotliwosci 230-500 kHz, a od- 
biornika 230-1000 kHz (w dwoch 
podzakresach). Gwarantowany 
zasi^g l^cznosci wynosil 250 km 
na CW i 100 km na MCW Nadajni- 
kiem byl jednostopniowy genera- 
tor samowzbudny z indukcyjnym 
sprz^zeniem zwrotnym na dwoch 
rownolegle polqczonych triodach 
MT5. Obwod anodowy generatora 
mial zasilanie rownolegle z wl^czo- 
nym w uklad dlawikiem wielkiej 
cz^stotliwosci i kondensatorem 
rozdzielajqcym. Sprz^zenie gene- 
ratora z antenq bylo indukcyjne. 
Obwod antenowy dostrajalo si^ 
do rezonansu cewkq wydluzajq- 
cq, majqcq odczepy i wyposazo- 
nq w wariometr. Rezonans usta- 
lalo si^ za pomocq amperomierza 
antenowego. 

Klucz telegraficzny wlqczony byl 
w obwod siatki. Wyboru rodzaju 
emisji dokonywano, przeklada- 
jqc wtyczk^ z gi^tkim przewodem 
z jednego gniazda do drugiego. 
Tonowanie zapewnial brz^czyk 
polqczony szeregowo z kluczem 
telegraficznym. Przy pracy emi- 
sjq MCW nadajnik emitowal ciq- 
glq fal^ nosnq zmodulowanq to- 
nem akustycznym, przerywanym 
w rytm nadawanych znakow tele- 
graficznych. Odbiornik stanowila 
jednoobwodowa, czterolampo- 
wa autodyna w ukladzie: dwu- 
stopniowy wzmacniacz wielkiej 
cz^stotliwosci (2xV24), detektor 
z reakcjq (DEQ), jednostopniowy 
wzmacniacz malej cz^stotliwosci 
(V24). Obwod wejsciowy tworzyl 
kondensator o zmiennej pojem- 
nosci, cewka indukcyjna, ktorej 
cz^sc przy zmianie zakresu byla 
zwierana oraz wariometr. Przy 
zmianie zakresu przelqcznikiem 
zwieralo si^ rowniez cz^sc uzwo- 
jenia mi^dzystopniowych transfor- 
matorow wielkiej cz^stotliwosci. 
Sprz^zenie zwrotne bylo induk- 
cyjne, regulowane przez zmian^ 
sprz^zenia mi^dzy cewkami. Re- 
gulacj^ wzmocnienia zapewnio- 
no przez zmian^ punktu pracy 


Swiat Radio Marzec 201 1 


38 





lampy pierwszej potencjometrem 
umieszczonym w katodzie oraz 
przez zmian^ napi^cia polaryzuj^- 
cego siatk^ sterujqcq lampy drugiej 
potencjometrem zalqczonym row- 
nolegle do zaciskow akumulatora 
zarzenia. Cz^stotliwosc pracy na- 
dajnika i odbiornika ustalano za 
pomocq falomierza-generatora po- 
krywajqcego zakres 210-1000 kHz 
w trzech podzakresach. Drgania 
wielkiej cz^stotliwosci wzbudzal 
w nim brz^czyk zalqczony rowno- 
legle do obwodu rezonansowego. 
Wskaznikiem rezonansu mogla 
bye albo zarowka, albo sluchawka 
z detektorem krysztalkowym. Fa- 
lomierz pozwalal rowniez kontro- 
lowac jakosc modulacji sygnalow 
MCW. W charakterze zrodel na- 
pi^c zasilajqcych radiostaeji wyko- 
rzystywano: akumulatory 6 V do 
zasilania obwodu zarzenia nadaj- 
nika i odbiornika, bateri^ ogniw 
suchych 40 V do zasilania obwodu 
anodowego odbiornika oraz zespol 
spalinowo-elektryczny z silnikiem 
firmy Eynsford o mocy 1 KM, do- 
starczajqcy napi^cia 1500 V do za- 
silania obwodu anodowego nadaj- 
nika i napi^cia 12 V do ladowania 
akumulatorow. Prqdnic^ tworzqcq 
agregat prqdotworczy mozna bylo 
przeksztalcic w przetwornic^ i po 
podlqczeniu do niej baterii aku- 
mulatorow zarzenia zasilac anody 
lamp nadawezyeh. 

Radiostacja RKA wspolpracowa- 
la z antenq parasolowq, na ktorq 
skladaly si^ cztery 25-metrowe 
promienie antenowe, 40-metrowe 
odciqgacze i dwa doprowadzenia 

0 dlugosci 22 m kazde. Antena ta 
zawieszona byla na 17,5-metro- 
wym skladanym maszeie systemu 
Marconi (z rur stalowych o sredni- 
cy 6,5 cm) z trzema rz^dami odciq- 
gow. Podnoszono go przy uzyciu 
masztu pomocniczego o wysokosci 
5,7 m. Przeciwwagi stanowily czte- 
ry siatki miedziane o wymiarach 
5,4 X 0,6 m, rozwijane pod masztem 
w kierunku promieni antenowych. 
W niekorzystnych warunkach at- 
mosferycznych ochron^ aparatury, 
silnika i obslugi zapewnialy dwa 
namioty. 

Obsluga radiostaeji tworzyla dru- 
zyn^ wchodzqcq w sklad kompanii 
radiotelegraficznej ci^zkiej. Jej etat 
obejmowal dwunastu ludzi: dru- 
zynowego, 4 radiotelegrafistow, 2 
radiomechanikow, 2 masztowych 

1 3 taborowych. 

Rozstawienie i uruchomienie ca- 
lej radiostaeji dobrze wyszkolonej 
obsludze zajmowalo nie wi^cej niz 
20 minut. 

Roman Buja 



Schemat radiostaeji RKA 



Przednia czqsc wozka aparatowego z tablicq rozdzielczq 


llustracje ze zbiorow 
Edwarda Szymczaka, 
Krzysztofa Choloniew- 
skiego oraz Swiatowe- 
go Zwiqzku Polskich 
Zolnierzy tqcznosci 
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tACZNOSC 


Nastuchy 


Nastuch stacji UKF-FM w pigutce 


Propagacje jonosferyczne UKF 

Jak co roku latem takze zwykli sluchacze radiowi mogq zaobserwowac daleki odbior stacji w pasmie 
UKF FM. Zakres ten jest uzywany do emisji rozgtosni o zasi^gu lokalnym do maksymalnie kilkudzie- 
si$ciu kilometrow i jest obstugiwany przez wi$kszosc odbiornikow radiowych w Polsce. Specyficzne 
zjawiska zachodzqce w wysokich partiach atmosfery umozliwiajq wykorzystanie takiego sprz$tu do 
celow DX-owych, czyli Japania” dalekich zagranicznych stacji. 


ERT-ERA2 m “CilGL 


- JET FM 


* RTU02.5 


Przyktadowe odczyty 
RDS silnych stacji 
UKF odebranych pod- 
czas propagacji Es 


Propagacje, czyli sposob roz- 
przestrzeniania fal ultrakrotkich 
umozliwiajqcych daleki odbior, 
dzielimy na dwa glowne rodzaje: 
troposferycznq - odpowiedzial- 
nq za odbior blizszych stacji DX- 
-owych (w sprzyjajqcych warun- 
kach: w odleglosci do kilkuset ki- 
lometrow) i jonosferycznq - dajqcq 
mozliwosc odbioru stacji w odleg- 
losci powyzej 1000 kilometrow. 
W artykule zajmiemy sie tq drugq 
- letniq propagacjq na UKF umoz- 
liwiajqcq daleki odbior zagranicz- 
nych nadajnikow FM. 


Funkcjonowanie jonosfery ma naj- 
wi^ksze znaczenie na cz^stotli- 
wosciach ponizej 30 MHz, czyli 
znacznie nizej niz pasmo UKF-FM, 
zaczynajqce sie na 87,5 MHz. Sy- 
gnaly emitowane z nadajnikow 
naziemnych UKF w normalnych 
warunkach calkowicie przenikaj^ 
przez jonosfery i nie ul^gajq zad- 
nemu odbiciu, totez pojawienie 
sie DX-owego odbioru powyzej 
30 MHz traktowane s^ jako nad- 
zwyczajna aktywnosc jonosfery. 
Cechuje jq powiqzanie z porq roku, 
dnia i aktywnosciq Slonca. 



Mapa wielkiego kota z naniesionymi odlegtosciami odbioru z obtokow sporadycznych dla Polski Centralnej 
- niebieskie koto oznacza minimalnq odlegtosc, czerwone maksymalns odlegtosc do odbieranych stacji UKF. Zotte 
koto oznacza odlegtosc 2000 km. Najczgstszy odbior spodziewany jest z obszarow migdzy okrggiem niebieskim 
i czerwonym. W przypadku stacji w kierunkach potnocnych, minimalna odlegtosc moze bye nieco mniejsza. 


Odbicie od warstwy sporadyez- 
nej E na pasmie UKF - Sporadic 
E (Es) W standardowych warun- 
kach warstwa E jonosfery rozpo- 
scierajqca sie okolo 90-120 km nad 
powierzchniq Ziemi umozliwia 
odbior tylko na niskich pasmach 
HF (ponizej 15 MHz) i jest zu- 
pelnie przenikliwa dla fal UKF. 
W porze letniej (maj-sierpien na 
polkuli polnocnej, listopad-luty 
na polkuli poludniowej) g^stosc 
elektronow we fragmentach po- 
wloki E wzrasta do poziomu, kto- 
ry umozliwia odbicie z powrotem 
do Ziemi fal o znacznie wyzszyeh 
cz^stotliwosciach. Sprzyjajqce wa- 
runki dla odbioru zagranicznych 
stacji w pasmie UKF FM mogq 
pojawic sie juz w dwoch ostat- 
nich dekadach kwietnia, zjawiska 
sq wtedy niestety bardzo rzadkie 
i krotkotrwale. Z poczqtkiem maja 
Es pojawia sie cz^sciej, moze miec 
nawet kilka pojedynezyeh otwarc 
w ciqgu dnia, ktorych czas trwania 
i intensywnosc wydluza sie do 
szczytu sezonu. 

Przypada on na przelom czerwca 
i lipca; mozna wtedy obserwo- 
wac nawet calodzienne otwarcia, 
bardzo intensywne propagacje 
zaklocajqce i wypierajqce sygnaly 
naszyeh stacji lokalnych. Cz^sto 
dochodzi tez do wytworzenia sie 
oblokow sporadycznych jedno- 
czesnie w roznych cz^sciach nad 
kontynentem, wi^c nie powinien 
dziwic jednoczesny odbior rozglo- 
sni z Hiszpanii i np. Turcji. 

Szczyt sezonu zwi^jesza tez praw- 
dopodobienstwo nietypowego 
wystqpienia Es takze w godzi- 
nach nocnych lub w postaci po- 
dwojnego odbicia. Duzo mniej 
otwarc propagacyjnych pojawia 
si^ w sierpniu, majqc wiele szcz^- 
scia na pojedyneze „pozegnalne" 
otwarcia, mozna trafic jeszcze na 
poczqtku wrzesnia. Wowczas se- 
zon jonizaeji E si^ konezy. 
Propagacja jonosferyczna w pa- 
smie UKF zaezyna si^ w godzi- 
nach porannych, mi^dzy 8 a 12, 
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kiedy przypada pierwsze „dzien- 
ne maksimum" dajqce najwi^ksze 
szanse na zlapanie zagranicznych 
stacji radiowych. 

Drugie pojawia si^ mi^dzy 15 a 20 
czasu lokalnego. W poludnie, kie- 
dy slonce goruje, przypada czas 
„krytyczny", wowczas propagacja 
najcz^sciej znika lub slabnie. Moz- 
liwe jest, ze wystqpi poza tymi 
ramami czasowymi, zwlaszcza 
w szczycie sezonu. 

W pierwszej kolejnosci nietypowq 
propagacja mogq zauwazyc uzyt- 
kownicy CB-radio (26-28 MHz), 
kiedy jonizacja ulega dalszemu 
zwi^kszeniu, odbijane cz^stotli- 
wosci szybko rosnq, przekraczajqc 
30 MHz. Jonosfera zaczyna wtedy 
aktywnosc na pasmach VHF (Very 
High Frequency). 

Cz^sto Sporadic E „uderza ,/ od 
razu w poblizu 50 MHz, czyli za- 
kres radioamatorski 6 m i jedno- 
czesnie pierwsze pasmo emisji 
telewizyjnej (48-70 MHz). Przy 
sprzyjajqcej intensywnosci pro- 
pagacji mozna na nim obserwo- 
wac pojawienie si^ sygnalu za- 
granicznych naziemych stacji TV 
analogowej. 

Jezeli jonizacja nadal si^ zwi^ksza, 
w zakresie 70 MHz mogq pojawic 
si^ pierwsze stacje UKF z pasma 
OIRT (66-74 MHz), zwlaszcza je- 
zeli jonosferyczny odbior pojawia 
si^ z kierunkow wschodnich, gdyz 
komercyjnie do radiodyfuzji FM 
zakres ten jest jeszcze wykorzy- 
stywany tylko w krajach bylego 
Zwiqzku Radzieckiego. 

Na tym etapie, juz niewiele trzeba 
by daleki odbior pojawil si^ takze 
powyzej 87,5 MHz. Dlatego dyspo- 
nujqc odbiornikiem UKF, najlepiej 
szukac propagacji w dolnej cz^sci 
pasma UKF - od 87 do 95 MHz; 
zwlaszcza przy skromniejszych 
otwarciach MUF („Maximum Usa- 
ble Frequency") moze nie osiqgac 
wyzszych cz^stotliwosci. 
Propagacja Es jest zjawiskiem na- 
turalnym mogqcym powodowac 
zaklocenia pracy sluzb korzysta- 
jqcych z Iqcznosci w pasmie VHF, 
radiofonii FM i innych, ktore do 
Iqcznosci uzywajq tylko lokalnej 
fali przyziemnej. 

Dla nasluchowcow jest to okazja 
odbioru odleglych zagranicznych 
stacji FM, a dla radioamatorow na 
144 MHz mozliwosc nawiqzania 
dalekich Iqcznosci. 

Do odbioru nie jest konieczny 
specjalistyczny sprz^t - jak zo- 
stalo wspomniane na poczqtku 
- kazdy, nawet zwykly odbior- 
nik z pasmem radiofonicznym FM 
umozliwi daleki odbior zagranicy 


podczas silnych propagacji. Wy- 
magana jest jedynie odpowiednia 
selektywnosc, czyli zdolnosc se- 
paracji dwoch stacji o zblizonych 
cz^stotliwosciach. Nasluch naj- 
lepiej zaczqc od przeszukiwania 
wolnych cz^stotliwosci, przykla- 
dowo mi^dzy dwiema lokalnymi 
stacjami na skali. 

Jezeli posiadamy tuner i anten^ 
zewn^trznq, nalezy pami^tac, aby 
dla najlepszego odbioru ukierun- 
kowac jq we wlasciwq strong swia- 
ta - jezeli przykladowo odbieramy 
Francji, to optymalnym kierun- 
kiem b^dzie zachod, a jezeli Grecji 
- poludnie. 

Cechq charakterystycznq Es i kaz- 
dej propagacji jonosferycznej sq 
szybkie i gl^bokie wahania sygna- 
lu - od bardzo silnego odbioru, 
ktory mozna porownac do stacji 
lokalnej do calkowitego zaniku. 
Stacje pojawiajq si^ i znikajq, jedne 
na krotko, inne pozostajq nieco 
dluzej. 

Zaniki sq powodowane przez ciq- 
gle ruchy zjonizowanego oblo- 
ku Es. Przemieszczajq si^ bardzo 
szybko, co zresztq mozna samo- 
dzielnie zaobserwowac - po pew- 
nym czasie trwania propagacji 
znikajq stacje z jednego regionu 
lub kraju, a pojawiajq si^ z innego. 
Mozna wykonac doswiadczenie 
polegajqce na zaznaczeniu na ma- 
pie zidentyfikowanych stacji (mia- 
sta, z ktorych nadajq), by samemu 
zobaczyc tzw. tranzyt, czyli tras^ 
propagacji. 

Zdarza si^, ze oblok sporadyczny 
w^drujqcy nad Europq tylko przez 
pewien czas b^dzie w polozeniu, 
ktore umozliwi pojawienie si^ pro- 
pagacji w polskim eterze. 

Nalezy pami^tac, ze Es nie znaj- 
duje si^ nad odbiorcq bqdz stacjq 
nadawczq, a w polowie odleglo- 
sci miedzy nimi. Sygnaly sq za- 
wsze odbijane przez Es pod takim 
kqtem, pod jakim na niego padajq. 
To wplywa na odleglosci, z jakich 
b^dq odbierane nadajniki zagra- 
nicznych rozglosni - jest to naj- 
cz^sciej przedzial 1400-2200 km. 
W praktyce oznacza to, ze slu- 
chaczowi w Polsce latwiej b^dzie 
drogq Es odebrac stacje z Wielkiej 
Brytanii, Wloch, Grecji czy stacje 
arabskie niz te z krajow sqsiadu- 
jqcych z Polskq (odbijane sq tylko 
stacje, ktorych sygnaly padajq pod 
bardzo duzym kqtem na Es). Gdy- 
by na mapie Europy zaznaczyc 
wszystkie nadajniki odebrane np. 
w Warszawie dzi^ki Es, utworzy- 
lyby one gruby pierscien dookola 
Polski, w odleglosci od 1400 do 
2200 km od punktu odbioru. 



W obr^bie pierscienia b^dq znaj- 
dowaly si^ terytoria Wloch, Grecji, 
Turcji, Tunezji, polnocnej Algierii, 
Hiszpanii, Francji, Wielkiej Bryta- 
nii i Irlandii, krajow skandynaw- 
skich i Rosji. 

Najwi^kszy dystans zagranicznej 
stacji UKF „zlapanej" w Polsce 
to 2580 km (Etanim/Izrael, Kair/ 
Egipt). W przypadku Es, im wyz- 
sza cz^stotliwosc, tym wi^ksza 
moze bye odleglosc Iqcznosci - na 
niskich cz^stotliwosciach, okolo 
50 MHz, fale b^dq si^ odbijac pod 
roznymi kqtami rozwartymi, dajqc 
mozliwosc odbioru z odleglosci 
800 do 3000 km, zas na wyzszych 
cz^stotliwosciach kqt odbicia b^- 
dzie coraz wi^kszy i blizszy kqto- 
wi polpelnemu (180 stopni), kto- 
ry jest granicq przenikliwosci Es 
dla fal UKF. 

2Es 

Najciekawszym zjawiskiem (choc 
bardzo rzadkim w naszyeh sze- 
rokosciach geograficznych), ja- 
kie moze przyniesc szczyt sezonu 
Sporadic E, jest odbicie od dwoch 
oblokow (2Es, „double-hop" albo 
„double-skip" - podwojny uskok 
fali radiowej). 

Brak jest niestety informaeji o ob- 
serwacji podwojnego Sporadic 
E w Polsce, znane sq natomiast 
przypadki odnotowane w Euro- 
pie: we Francji w latach 80. ode- 
brano stacje z Nigerii (propaga- 
cja mylnie interpretowana jako 
transrownikowa TEP); natomiast 
w polnocnej Irlandii w 2003 roku 
wskutek 2Es udalo si^ odebrac (po 
raz pierwszy w Europie) stacje ra- 
diowe FM ze Stanow Zjednoczo- 
nych i Kanady. Do dzis jest to re- 
kord odbioru transatlantyckiego. 

Maciej Eugowski 
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Do zagranicznych 
stacji UKF FM, tak 
samo jak do stacji 
krotkofalowych, 
mozna wysytac 
raporty odbioru, 
do ktorych warto 
zatqczyc nagranie 
np. na CD. 

Na zdjgciu odezyt 
RDS walijskiej 
stacji „REDRA- 
G0N” ztapanej 
pod Warszawq i... 
osobliwy list QSL 
otrzymany w odpo- 
wiedzi od redakcji 
radia: „Do Macka. 
Dzigkujemy za list, 
to fantastyezne, ze 
udato Ci siQ ztapac 
nas w Polsce! 
Zatqczamy upomin- 
ki i pozdrowienia 
od ekipy Red 
Dragon”. 
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ANTENY 


Anteny VHF 


Yagi DK7ZB 50/70/144 MHz 


Trzypasmowa antena VPA-Systems 


Trzypasmowa antena Yagi przystosowana do pracy na nizsze zakresy VHF (50/70/144 MHz) zostata 
udost$pniona redakcji przez firm§ VPA-Systems (producenta anten DK7ZB). Jest to prosta antena 
multiband na pasma 2 m i 6 m umozliwiajqca takze rozpocz§cie przygody z nowym pasmem 4 m 
(70,1 - 70,3 MHz) udost§pnianym w Polsce stuzbie amatorskiej. 



Trzypasmowa Yagi 50/70/144 MHz (antena przed podtqczeniem 
zasilania) 



bmp- 

Elementy sktadowe anteny VPA-Systems 

Prezentowana antena zostla zapro- 
jektowana przez Martina DK7ZB 
za pomocq programu EZNEC +5. 
Jest ona zasilana jednym prze- 
wodem antenowym i ma dlugosc 
boomu rz^du 125 cm. Przy tej dlu- 
gosci boomu porownywalna an- 
tena LPDA obejmujqca te 3 pasma 
nie dalaby tak dobrych rezulta- 
tow (zwlaszcza pasmie 6 m) jak ta 
trzypasmowa antena Yagi DK7ZB 
(50/70/144 MHz). Ma 2 elementy na 
pasmo 6 m, 2 na pasmo 4 m oraz 3 
na pasmo 2 m. Idealnym rozwi^- 
zaniem wsz^dzie tarn, gdzie nie 



Pasmo 6 m 

Pasmo 4 m 

Pasmo 2 m 

Zakres czqstotliwosci 

50-52 MHz 

70-72 MHz 

144-146 MHz 

Liczba elementow 

2 

2 

3 

Zysk energetyezny 

6,7 dBi 

6,5 dBi 

7,7 dBi 

Promieniowanie wsteczne 

-8,6 dB 

-11,0 dB 

-10,8 dB 

Szerokosc wi^zki 
pionowej (+/-3dB) 

130° 

130° 

104° 

Szerokosc wi^zki 
poziomej (+/-3dB) 

68° 

68° 

60° 

Maksymalna moc 
doprowadzona do anteny 

600 W 

450 W 

300 W 

Maksymalny WFS 
(SWR) w pasmie 

1,5:1 

1,5:1 

1,5:1 


Parametry techniczne anteny 



Specjalnye uchwyty 
plastikowe do 
montazu 
elementow 


ma mozliwosci zainstalowania 3 
anten na osobne pasma. Zasilana 
jednym przewodem antenowym, 
pomimo prostoty dysponuje do- 
brymi parametrami nadawczo-od- 
biorczymi (jest to wersja na duze 
moce). Jako materialy na anteny 
producent zastosowal aluminium 
oraz stal nierdzewnq. Boom ante- 
ny jest zbudowany z profilu alu- 
miniowego 20x20x1, a elementy 
z rurek 10x1. 

Dlugosci poszczegolnych elemen- 
tow (pozycja zamocowania na bo- 
omie) liczone od najdluzszego ele- 
mentu, czyli reflektora na pasmo 
6 m: 

- reflektor 6 m: 2914 mm (0 mm) 

- reflektor 4 m: 2080 mm (300 mm) 

- reflektor 2 m: 1044 mm (600 mm) 

- wibrator 2 m: 981 mm (1000 mm) 

- wibrator 6 m: 2764 mm (1065 mm) 

- wibrator 4 m: 2006 mm (1148 mm) 

- direktor 2 m: 970 mm (1200 mm) 
Glownym elementem anteny jest 
prosty wibrator 6 m podlqczony 
do przewodu antenowego. Pozo- 
stale elementy anteny nie sq pod- 
l^czone, dlatego nazywa si^ je ele- 
mentami biernymi. Pr^ty od strony 
odbiorczej majq mniejszq dlugosc 
od wibratora i noszq nazw^ direk- 
torow (w tym przypadku dotyczy 
to pasma 2 m), a pr^ty z przeciw- 
nej strony, dluzsze od wibratora 
nazywane sq reflektorami. 
Wszystkie elementy sq umocowa- 
ne w jednej plaszczyznie. Ponadto 
elementy s^ odizolowane od no- 
snika i przymocowane do niego 
punktowo (programy do mode- 
lowania anten nie uwzgl^dnia- 
jq zwykle kontaktu metalicznego 
nosnik-direktor, nosnik-radiator 
i nosnik-dipol). Punktowe zamoco- 
wanie pozwala na odprowadzenie 
ladunkow elektrostatycznych do 
uziemienia. Direktory i reflektor sq 
montowane do nosnika za pomocq 
specjalnych uchwytow z tworzy- 
wa sztucznego. Kazdy element jest 
przewiercony na wylot i poprzez 
wspomniany uchwyt przykr^co- 
ny do nosnika (punktowe polq- 
czenie z boomem). Otwory pod 



Plastikowa obudowa na wibratorze zawiera 
gniazdo zasilajqce 


wibrator tak sq przewiercone, ze 
mozna to nieco regulowac (jeden 
otwor jest w tym celu wi^kszy). 
W plastikowej obudowie sluzqcej 
do doprowadzenia zasilania wi- 
bratora 6 m znajduje si^ balun 1:1 
50 Q z odcinka kabla teflonowego 
o dlugosci 1 m (dopasowanie do 
linii zasilajqcej jest szczegolowo 
opisane przez DK7ZB). Na stronie 
autora balun zawiera 11 zwojow 
kabla o dlugosci 1 m nawini^tego 
na odcinek rury PVC o srednicy 25 
mm 1,00 m. Od dolu znajduje si^ 
gniazdo antenowe PL-259 (UC-1). 
Uchwyt mocujqcy zapewnia 
maksymalnq srednicy masztu do 
50 mm. Antena po zmontowaniu 
jest gotowa do pracy i nie wymaga 
strojenia. Konstrukcja jest dose sta- 
bilna mechanicznie i odporna na 
warunki pogodowe. Dzi^ki kom- 
promisowym rozwiqzaniom an- 
tena jest ekonomiczna i wygodna 
(zasilanie jednym kablem). Nadaje 
si^ do Iqcznosci lokalnych w pa- 
smach 50/70/144 MHz. Dla pracy 
wyezynowej (DX i zawody) ma 
zbyt silny listek tylny na wszyst- 
kich pasmach, a na 144 MHz tak- 
ze listki boezne. Pokazane WFS 
nie obejmuje calych pasm, lecz 



We wngtrzu obudowy widoezny balun 1 :1 
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Charakterystyka SWR w pasmie 50 MHz 



Charakterystyka SWR w pasmie 70 MHz 



Charakterystyka SWR w pasmie 144 MHz 

jedynie subpasma CW i SSB (po- 
wyzej 144,5 MHz i 50,5 MHz WFS 
moze bye znaeznie wyzszy). 
Antena ta jest dobrym rozwiqza- 
niem dla poczqtkujqcego amatora 
w pasmach 50 i 144 MHz chcqce- 
go korzystac z wycinka SSB/CW 
wyzej wymienionych pasm. 

Jezeli ktos poszukuje anten wy- 
czynowych, to na stronie pro- 
ducenta jest caly szereg bardziej 
rozbudowanych anten YAGI na 
rozne zakresy VHF (50, 70, 144, 
430 MHz). Jak wiadomo, liezba 
direktorow ma wplyw na kierun- 


kowosc oraz na zysk energetyez- 

ny anteny (im wi^cej direktorow, 

tym wi^kszy zysk i wi^ksza kie- 

runkowosc - czyli w^zsza wiqzka 

promieniowania) . 

http://www.VPA-Systems.pl/tri- 

band-yagi-dk7zb-5070144-mhz- 

-223el-120cm-p-30.html 

http://www.mydarc.de/DK7ZB/ 

Duoband/open-sleeve.htm 

http://www.mydarc.de/DK7ZB/ 

Duoband/duoband_p rinciples.htm 

http://www.qsl.net/dk7zb/ 

http://www.mydarc.de/DK7ZB/ 

Duoband/Triband-Yagi.htm 



DK72B li*Bard *91 50/70^44 MHz 2+2+3«l. 


wwwvpa-systems.pl 


Tot gain (dBi] 

Wam-tfce 6 68 dB< 
501MHz 


90 


Hnizonlal piano 



702 MHz 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Iren^ Siorek SP7QL 


Potgczyla nas telegrafia 


W kraju jest kilkadziesiqt krotkofalarskich malzenstw, ktore polqczyla 
pasja radia. Irena Siorek SP7QL i Bogustaw SP7IVO od 27 lat sq malzeri- 
stwem i aktywnymi krotkofalowcami, uczestniczqcymi mi?dzy innymi 
w zawodach CW. T? krotkofalarskq par? mielismy okazj? spotkac podczas 
Warsztatow QRP w Burzeninie. Byta okazja, aby zadac Irenie kilka pytari. 


Redakcja: W jakich okoliczno- 
sciach zainteresowalas si^ krotko- 
falarstwem? 

SP7QL: Bylam uczennicq Tech- 
nikum Elektronicznego w Lodzi, 
gdzie uczestniczylam w zaj^ciach 
elektronicznego kola zaintereso- 
wan. Pewnego dnia zapropono- 
wano nam (uczestnikom zaj^c) 
spotkanie w parku Zdrowie w celu 
eliminacji do zawodow zwanych 
wowczas „lowami na lisa", czyli 
radiopelengacji. Wraz z kilkoma 
osobami z klasy udalo mi si^ za- 
kwalifikowac do druzyny repre- 
zentacyjnej Lodzi. Po raz pierw- 
szy mialam wtedy sluchawki na 
uszach i sluchalam sygnalow te- 
legraficznych... Wprawdzie bar- 
dziej pasjonowalo mnie wowczas 
bieganie po lesie i poszukiwanie 
nadajnikow niz sama telegrafia, 
ale dzi^ki treningom udalo si^ dru- 
zynie lodzkiej, po raz pierwszy, 
zajqc I miejsce na zawodach tzw. 
centralnych i zarz^d wojewodzki 
LOK zafundowal nam kurs nauki 


telegrafii i przygotowania do egza- 
minu na licencj^ krotkofalarsk^. 

Red.: Czy to prawda, ze poznalas 
m^za dzi^ki znajomosci telegra- 
fii? 

SP7QL: Mozna tak powiedziec. 
M^za zwerbowalismy do lodz- 
kiej druzyny wieloboju Iqcznosci, 
kiedy podjql studia na Politech- 
nice Lodzkiej. Wczesniej po raz 
pierwszy spotkalismy si^ na obozie 
przygotowawczym reprezentacji 
LOK przed zawodami mi^dzyna- 
rodowymi. 

Red.: Gdzie pozniej razem z Bo- 
guslawem startowaliscie w mi- 
strzostwach? 

SP7QL: Uczestniczylismy 11 lat 
z rz^du w zawodach wieloboju 
Iqcznosci (krajowych i zagranicz- 
nych), zawodach radiotelegrafi- 
stow, ja poczqtkowo jeszcze w ra- 
diopelengacji, ale trudno bylo po- 
godzic terminy zawodow, zwlasz- 
cza letnich obozow treningowych. 



Red.: Czy zdarzalo Ci si^ rywali- 
zowac z m^zem, kto ma np. wy- 
startowac w zawodach z domowe- 
go QTH? 

SP7QL: Zawsze uzyskujemy 
w tej sprawie konsensus. Obec- 
nie starty w zawodach pasjonujq 
bardziej m^za, wi^c nie ma pro- 
blems Jesli startujemy razem, to 
mamy mozliwosc pracy z dwoch 
roznych miejsc - z domu i z fir my 
m^za. 

Red.: Kto ma wi^cej sukcesow 
w zawodach na swoim koncie? 
SP7QL: Oczywiscie, ze mqz. Ktos 
musi myslec o domu, to oczywiscie 
zart. Jest wytrwaly i zawody to 
jego pasja. Ja mam tez inne zainte- 
resowania, ktore pochlaniajq wiele 
czasu (w sezonie letnim zajmujemy 
si^ dodatkowo kolarstwem, a ja od 
2 lat gram w Reprezentacyjnej Or- 
kiestrze D^tej Gminnego Osrodka 
Kultury i Sportu w Bialej), wi^c nie 
rywalizujemy. 

Red.: Jakiego sprz^tu krotkofalar- 
skiego uzywacie w domu? 

SP7QL: Mamy dwa starsze modele 
Kenwooda TS 830S i TS 850S. 

Red.: Jak oceniasz skutecznosc 
anteny ground plane, skonstru- 
owanej i demonstrowanej przez 
Boguslawa na warsztatach? 
SP7QL: Mysl^, ze jako antena pel- 
nowymiarowa bez kompromiso- 
wych rozwiqzan to bardzo dobra 
antena, zwlaszcza zwazywszy na 
jej dodatkowe zalety zwiqzane 
z mozliwosci^ przewozenia i wyko- 
rzystania jej w roznym terenie. Jej 
rozlozenie trwa kilkadziesiqt minut, 
wprawdzie wymaga troch^ wolnej 
przestrzeni ze wzgl^du na prze- 
ciwwagi, ale w terenie przewaznie 
nie ma z tym problemu. Natomiast 
w przypadku braku jakichkolwiek 
podpor do zawieszenia anten jest 
wprost nieoceniona, gdyz nie po- 
trzebuje zadnych masztow. 

Red.: Jak oceniasz spotkania milo- 
snikow QRP w Burzeninie? 
SP7QL: To ciekawa inicjatywa, 
sprzyjajqca rozwojowi tej dziedzi- 
ny, a takze umozliwiajqca wymia- 
n^ doswiadczen, kontakt osobisty 
krotkofalowcow, dyskusje. Dobrze 
zorganizowana impreza. 
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SR7IVO 
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Red.: Podpatruj^c w ubieglym 
roku Twoj^ pomoc mlodszemu 
koledze w montazu transceive- 
ra, mysl^, ze masz wyksztalcenie 
techniczne. Czy takze w domu nie 
stronisz od lutownicy? 

SP7QL: Jak wspomnialam juz, 
ukonczylam Technikum Elektro- 
niczne w Eodzi. Pracowalam tez 
w Centralnym Warsztacie LOK 
w Pabianicach i to wlasnie tam na- 
uczylam si^ wielu praktycznych 
umiej^tnosci zwiqzanych z elek- 
tronikq. Jesli trzeba, radz^ sobie 
z lutownicq, ale bardziej przydaje 
mi si^ ona w pracy niz w domu. 

Red.: Czym zajmujesz si^ zawo- 
dowo? 

SP7QL: Oprocz wyksztalcenia 
elektronicznego skonczylam row- 
niez Wyzszq Szkol^ Pedagogicznq 
na kierunku wychowanie muzycz- 
ne (to moj drugi zawod) i obecnie 
jestem instruktorem muzyki w 
Gminnym Osrodku Kultury i Spor- 
tu w Bialej k. Wielunia. Ucz^ gry 
na instrumentach klawiszowych 
i spiewu, a takze zajmuj^ si^ na- 
glosnieniem podczas imprez i tu 
przydaje mi si^ moje umiej^tnosci 
z dziedziny elektroniki. 
Dodatkowo pracuj^ tez jako na- 
uczyciel muzyki w gimnazjum. 

Red.: Do jakiego klubu nalezycie 
z m^zem i jak oceniasz jego dzia- 
lalnosc? 

SP7QL: Nalezymy do Wielunskie- 
go Klubu Krotkofalowcow PZK 
SP7KED. Zostal on reaktywowany 
kilka lat temu i obecnie wydaje si^ 
dzialac dose pr^znie. Przykladem 
mogq bye iniejatywy zwiqzane np. 
z obchodami rocznic 1 wrzesnia 
(praca pod znakiem HF440W dla 
upami^tnienia ofiar ludnosci cywil- 
nej poleglej w bombardowaniach 
Wielunia) czy ostatnio praca spod 
znaku SP200FC z okazji 200. rocz- 
nicy urodzin Fryderyka Chopina. 


Jako klub jestesmy rowniez wspol- 
organizatorem corocznych spotkan 
krotkofalowcow organizowanych 
pod nazwq „EOS" na styku trzech 
wojewodztw kolo miejscowosci 
Jaworzno. 

Red.: Jak oceniasz aktualny stan 
polskiego krotkofalarstwa? 
SP7QL: Rozwija si^ wiele dziedzin. 
Sq ogromne mozliwosci sprz^to- 
we. Wielu krotkofalowcow jest 
bardzo zaangazowanych w swojq 
dzialalnosc, ale brakuje organizaeji 
spelniajqcych rol^ takq, jak kiedys 
LOK, ktore dysponowaly srodka- 
mi, lokalami, sprz^tem i rzeczywi- 
scie przyci^galy rzesze mlodziezy, 
ktora, tak jak my kiedys, poprzez 
zabaw^ w zawody zdobywala wie- 
dz^. Trudno tez dzisiaj krotkofalar- 
stwu konkurowac z komputerem 
czy telefoniq komorkowq. 

Red.: Co wg Ciebie nalezaloby 
zrobic, aby zwi^kszyc krotkofa- 
larsk^ aktywnosc kolezanek i ko- 
legow? 

SP7QL: Jest to dzis niewqtpliwie 
trudne. Zyjemy w wi^kszym tern- 
pie i czas na hobby nam si^ kurezy. 
Mamy telefony, komputery, moz- 
liwosc rozmowy poprzez Skype'a, 
czy inne komunikatory interne- 
towe itp. Krotkofalarstwo nie jest 
juz tak atrakcyjne jak kiedys. Moja 
wypowiedz na poprzednie pytanie 
troszk^ sugeruje odpowiedz. Nie 
mam tu na mysli LOK-u - to juz 
przeszlosc, ale moze cos w zamian? 
Tamte dzialania mialy konkretny, 
choc mniej sugerowany mlodziezy 
cel, a jaki mialby bye teraz? Zeby 
dzisiaj przyciqgnqc mlodziez, trze- 
ba jej zaoferowac cos, co b^dzie 
konkurencyjne w stosunku do in- 
nych dziedzin, a jest to bardzo 
trudne. 

Trudno znalezc genialnq recept^. 
Wszystko zalezy od tego, czy znaj- 
dzie si^ czas i ch^ci. 


Red.: Jestes czlonkiem klubu SP- 
-YL-C. Czy klub - poza organiza- 
cj^ zawodow z okazji Dnia Kobiet 
- dziala aktywnie w innych dzie- 
dzinach? 

SP7QL: Szczerze mowiqc, nie je- 
stem dobrze zorientowana. Nieste- 
ty tez ze wzgl^du na specyfik^ mo- 
jej pracy i innych zainteresowan, 
nie poswi^cam juz tak wiele czasu 
na krotkofalarstwo. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowy. Pro- 
sz^ powiedziec na zakonezenie, 
jakie macie z m^zem krotkofalar- 
skie plany na przyszlosc? 

SP7QL: Rowniez dzi^kuj^ za roz- 
mow^. Glownie marzenia, zwlasz- 
cza m^za, sq o lepszym sprz^- 
cie, wi^kszyeh antenach, wyz- 
szyeh masztach i mieszkaniu na 
wsi, gdzies na odludziu... Sprawa 
rozbija si^, jak to zwykle bywa, 
o pieniqdze - w tym przypadku 
przydalyby si^ duuuze...! Ale za 
marzenia, na szcz^scie, si^ nie pla- 
ci. Moze kiedys uda si^ je zreali- 
zowac. Patrzqc realnie - to w dal- 
szym ciqgu glownie praca m^za 
w zawodach, udzial w spotkaniach 
krotkofalarskich. Ponoc w przy- 
szlym roku w kraju majq bye zor- 
ganizowane zawody HSC szybkiej 
telegrafii, moze skusimy si^, zeby 
wzi^c udzial. W moim przypadku 
zalezy to od terminu (ze wzgl^du 
na charakter pracy - show-busi- 
ness - show zawsze, a businessu 
nie widac...hi), a takze od tego, ile 
czasu b^d^ mogla poswi^cic na 
trening CW 

Z Iren^ Siorek SP7QL rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

ty- 

nent 

Strefa 

Kod 

pod- 

miotu 

ITU 

CQ 

(1) 

Spratly Is. 

AS 

50 

26 

247 

1A (1) 

Sov. Mil. Order 
of Malta 

EU 

28 

15 

246 

3A 

Monaco 

EU 

27 

14 

260 

3B6, 7 

Agalega & St. 
Brandon 1. 

AF 

53 

39 

004 

3B8 

Mauritius 

AF 

53 

39 

165 

3B9 

Rodriguez 1. 

AF 

53 

39 

207 

3C 

Equatorial 

Guinea 

AF 

47 

36 

049 

3C0 

Annobon 1. 

AF 

52 

36 

195 

3D2 

Fiji 

OC 

56 

32 

176 

3D2 

Conway Reef 

OC 

56 

32 

489 

3D2 

Rotuma 1. 

OC 

56 

32 

460 

3 DA 

Swaziland 

AF 

57 

38 

468 

3V 

Tunisia 

AF 

37 

33 

474 

3W, XV 

Viet Nam 

AS 

49 

26 

293 

3X 

Guinea 

AF 

46 

35 

107 

3Y 

Bouvet 

AF 

67 

38 

024 

3Y 

Peter 1 1. 

AN 

72 

12 

199 

4J, 4K 

Azerbaijan 

AS 

29 

21 

018 

4L 

Georgia 

AS 

29 

21 

075 

40(47) 

Montenegro 

EU 

28 

15 

514 

4S 

Sri Lanka 

AS 

41 

22 

315 

4UJTU 

ITU HQ 

EU 

28 

14 

117 

4U_UN 

United Nations HQ 

NA 

08 

05 

289 

4W (44) 

Timor - Leste 

OC 

54 

28 

511 

4X, 4Z 

Israel 

AS 

39 

20 

336 

5A 

Libya 

AF 

38 

34 

436 

5B, C4, P3 

Cyprus 

AS 

39 

20 

215 

5H-5I 

Tanzania 

AF 

53 

37 

470 

5N 

Nigeria 

AF 

46 

35 

450 

5R 

Madagascar 

AF 

53 

39 

438 

5T(2) 

Mauritania 

AF 

46 

35 

444 

5U(3) 

Niger 

AF 

46 

35 

187 

5 V 

Togo 

AF 

46 

35 

483 

5W 

Samoa 

OC 

62 

32 

190 

5X 

Uganda 

AF 

48 

37 

286 

5Y-5Z 

Kenya 

AF 

48 

37 

430 

6V-6W(4) 

Senegal 

AF 

46 

35 

456 

6Y 

Jamaica 

NA 

11 

08 

082 

70(5) 

Yemen 

AS 

39 

21 

492 

7P 

Lesotho 

AF 

57 

38 

432 

7Q 

Malawi 

AF 

53 

37 

440 

7T-7Y 

Algeria 

AF 

37 

33 

400 

8P 

Barbados 

NA 

11 

08 

062 

8Q 

Maldives 

AS/ 

AF 

41 

22 

159 

8R 

Guyana 

SA 

12 

09 

129 

9A(6) 

Croatia 

EU 

28 

15 

497 

9G(7) 

Ghana 

AF 

46 

35 

424 

9H 

Malta 

EU 

28 

15 

257 

9I-9J 

Zambia 

AF 

53 

36 

482 

9K 

Kuwait 

AS 

39 

21 

348 

9L 

Sierra Leone 

AF 

46 

35 

458 

9M2, 4(8) 

West Malaysia 

AS 

54 

28 

299 

9M6, 8(8) 

East Malaysia 

OC 

54 

28 

046 

9N 

Nepal 

AS 

42 

22 

369 

9Q-9T 

Dem. Rep. of 
Congo 

AF 

52 

36 

414 

9U(9) 

Burundi 

AF 

52 

36 

404 

9V(10) 

Singapore 

AS 

54 

28 

381 


Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

ty- 

nent 

Strefa 

Kod 

pod- 

miotu 

ITU 

CQ 

9X(9) 

Rwanda 

AF 

52 

36 

454 

9Y-9Z 

Trinidad & 
Tobago 

SA 

11 

09 

090 

A2 

Botswana 

AF 

57 

38 

402 

A3 

Tonga 

OC 

62 

32 

160 

A4 

Oman 

AS 

39 

21 

370 

A5 

Bhutan 

AS 

41 

22 

306 

A6 

United Arab 
Emirates 

AS 

39 

21 

391 

A7 

Qatar 

AS 

39 

21 

376 

A9 

Bahrain 

AS 

39 

21 

304 

AP 

Pakistan 

AS 

41 

21 

372 

B 

China 

AS 

(A) 

23,24 

318 

BS7 (11) 

Scarborough 

Reef 

AS 

50 

27 

506 

BV 

Taiwan 

AS 

44 

24 

386 

BV9P (12) 

Pratas 1. 

AS 

44 

24 

505 

C2 

Nauru 

OC 

65 

31 

157 

C3 

Andorra 

EU 

27 

14 

203 

C5 

The Gambia 

AF 

46 

35 

422 

C6 

Bahamas 

NA 

11 

08 

060 

C8-9 

Mozambique 

AF 

53 

37 

181 

CA-CE 

Chile 

SA 

14,16 

12 

112 

CEO 

Easter 1. 

SA 

63 

12 

047 

CEO 

Juan Fernandez 1. 

SA 

14 

12 

125 

CEO 

San Felix & San 
Ambrosio 

SA 

14 

12 

217 

CE9/KC4* 

Antarctica 

AN 

(B) 

(C) 

013 

CM, CO 

Cuba 

NA 

11 

08 

070 

CN 

Morocco 

AF 

37 

33 

446 

CP 

Bolivia 

SA 

12,14 

10 

104 

CT 

Portugal 

EU 

37 

14 

272 

CT3 

Madeira 1. 

AF 

36 

33 

256 

CU 

Azores 

EU 

36 

14 

149 

CV-CX 

Uruguay 

SA 

14 

13 

144 

CYO 

Sable 1. 

NA 

09 

05 

211 

CY9 

St. Paul 1. 

NA 

09 

05 

252 

D2-3 

Angola 

AF 

52 

36 

401 

D4 

Cape Verde 

AF 

46 

35 

409 

D6 (13) 

Comoros 

AF 

53 

39 

411 

DA-DR(14) 

Fed. Rep. of 
Germany 

EU 

28 

14 

230 

DU-DZ 

Philippines 

OC 

50 

27 

375 

E3(15) 

Eritrea 

AF 

48 

37 

051 

E4 (43) 

Palestine 

AS 

39 

20 

510 

E5 

North Cook 1. 

OC 

62 

32 

191 

E5 

South Cook 1. 

OC 

62 

32 

234 

E7 (29) 

Bosnia- 

Herzegovina 

EU 

28 

15 

501 

EA-EH 

Spain 

EU 

37 

14 

281 

EA6-EH6 

Balearic 1. 

EU 

37 

14 

021 

EA8-EH8 

Canary 1. 

AF 

36 

33 

029 

EA9-EH9 

Ceuta & Melilla 

AF 

37 

33 

032 

EI-EJ 

Ireland 

EU 

27 

14 

245 

EK 

Armenia 

AS 

29 

21 

014 

EL 

Liberia 

AF 

46 

35 

434 

EP-EQ 

Iran 

AS 

40 

21 

330 

ER 

Moldova 

EU 

29 

16 

179 

ES 

Estonia 

EU 

29 

15 

052 

ET 

Ethiopia 

AF 

48 

37 

053 

EU-EW 

Belarus 

EU 

29 

16 

027 

EX 

Kyrgyzstan 

AS 

30,31 

17 

135 


Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

ty- 

nent 

Strefa 

Kod 

pod- 

miotu 

ITU 

CQ 

EY 

Tajikistan 

AS 

30 

17 

262 

EZ 

Turkmenistan 

AS 

30 

17 

280 

F 

France 

EU 

27 

14 

227 

FG 

Guadeloupe 

NA 

11 

08 

079 

FH(13) 

Mayotte 

AF 

53 

39 

169 

FJ (49) 

Saint 

Barthelemy 

NA 

11 

08 

516 

FK 

New Caledonia 

OC 

56 

32 

162 

FK (45) 

Chesterfield 1. 

OC 

56 

30 

512 

FM 

Martinique 

NA 

11 

08 

084 

FO(16) 

Austral 1. 

OC 

63 

32 

508 

FO 

Clipperton 1. 

NA 

10 

07 

036 

FO 

French 

Polynesia 

OC 

63 

32 

175 

FO(16) 

Marquesas Is. 

OC 

63 

31 

509 

FP 

St. Pierre & 
Miquelon 

NA 

09 

05 

277 

FR/G(17) 

Glorioso Is. 

AF 

53 

39 

099 

FR/J, E(17) 

Juan de Nova, 
Europa 

AF 

53 

39 

124 

FR 

Reunion 1. 

AF 

53 

39 

453 

FR/T 

Tromelin 1. 

AF 

53 

39 

276 

FS 

Saint Martin 

NA 

11 

08 

213 

FT/W 

Crozet 1. 

AF 

68 

39 

041 

FT/X 

Kerguelen 1. 

AF 

68 

39 

131 

FT/Z 

Amsterdam & 
St. Paul 1. 

AF 

68 

39 

010 

FW 

Wallis & 
Futuna 1. 

OC 

62 

32 

298 

FY 

French Guiana 

SA 

12 

09 

063 

G, GX, M 

England 

EU 

27 

14 

223 

GD, GT 

Isle of Man 

EU 

27 

14 

114 

Gl, GN 

Northern Ireland 

EU 

27 

14 

265 

GJ, GH 

Jersey 

EU 

27 

14 

122 

GM, GS 

Scotland 

EU 

27 

14 

279 

GU, GP 

Guernsey 

EU 

27 

14 

106 

GW, GC 

Wales 

EU 

27 

14 

294 

H4 

Solomon 1. 

OC 

51 

28 

185 

H40 (18) 

Temotu Province 

OC 

51 

32 

507 

HA, HG 

Hungary 

EU 

28 

15 

239 

HB 

Switzerland 

EU 

28 

14 

287 

HBO 

Liechtenstein 

EU 

28 

14 

251 

HC-HD 

Ecuador 

SA 

12 

10 

120 

HC8-HD8 

Galapagos 1. 

SA 

12 

10 

071 

HH 

Haiti 

NA 

11 

08 

078 

HI 

Dominican 

Republic 

NA 

11 

08 

072 

HJ-HK, 5J-5K 

Colombia 

SA 

12 

09 

116 

HKO 

Malpelo 1. 

SA 

12 

09 

161 

HKO 

San Andres & 
Providencia 

NA 

11 

07 

216 

HL, 6K-6N 

Republic of 
Korea 

AS 

44 

25 

137 

HO-HP 

Panama 

NA 

11 

07 

088 

HQ-HR 

Honduras 

NA 

11 

07 

080 

HS, E2 

Thailand 

AS 

49 

26 

387 

HV 

Vatican 

EU 

28 

15 

295 

HZ 

Saudi Arabia 

AS 

39 

21 

378 

1 

Italy 

EU 

28 

15 

248 

ISO, IMO 

Sardinia 

EU 

28 

15 

225 

J2 

Djibouti 

AF 

48 

37 

382 

J3 

Grenada 

NA 

11 

08 

077 

J5 

Guinea-Bissau 

AF 

46 

35 

109 



Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

Strefa 


Kod 



ty- 

nent 

ITU 

CQ 

pod- 

miotu 

J6 

St. Lucia 

NA 

11 

08 

097 

J7 

Dominica 

NA 

11 

08 

095 

J8 

St. Vincent 

NA 

11 

08 

098 

JA-JS, 7J-7N 

Japan 

AS 

45 

25 

339 

JD1 (19) 

Minami 

Torishima 

OC 

90 

27 

177 

JD1 (20) 

Ogasawara 

AS 

45 

27 

192 

JT-JV 

Mongolia 

AS 

32,33 

23 

363 

JW 

Svalbard 

EU 

18 

40 

259 

JX 

Jan Mayen 

EU 

18 

40 

118 

JY 

Jordan 

AS 

39 

20 

342 

K,W,N,AA-AK 

United States of 
America 

NA 

6,7,8 

3,4,5 

291 

KG4 

Guantanamo 

Bay 

NA 

11 

08 

105 

KHO 

Mariana 1. 

OC 

64 

27 

166 

KH1 

Baker & 
Howland 1. 

OC 

61 

31 

020 

KH2 

Guam 

OC 

64 

27 

103 

KH3 

Johnston 1. 

OC 

61 

31 

123 

KH4 

Midway 1. 

OC 

61 

31 

174 

KH5 

Palmyra & 
Jarvis 1. 

OC 

61,62 

31 

197 

KH5K 

Kingman Reef 

OC 

61 

31 

134 

KH6,7 

Hawaii 

OC 

61 

31 

110 

KH7K 

Kure 1. 

OC 

61 

31 

138 

KH8 

American 

Samoa 

OC 

62 

32 

009 

KH8(48) 

Swains 1. 

OC 

62 

32 

515 

KH9 

Wake 1. 

OC 

65 

31 

297 

KL,AL,NL,WL 

Alaska 

NA 

1,2 

1 

006 

KP1 

Navassa 1. 

NA 

11 

08 

182 

KP2 

Virgin 1. 

NA 

11 

08 

285 

KP3,4 

Puerto Rico 

NA 

11 

08 

202 

KP5(22) 

Desecheo 1. 

NA 

11 

08 

043 

LA-LN 

Norway 

EU 

18 

14 

266 

LO-LW 

Argentina 

SA 

14,16 

13 

100 

LX 

Luxembourg 

EU 

27 

14 

254 

LY 

Lithuania 

EU 

29 

15 

146 

LZ 

Bulgaria 

EU 

28 

20 

212 

OA-OC 

Peru 

SA 

12 

10 

136 

OD 

Lebanon 

AS 

39 

20 

354 

OE 

Austria 

EU 

28 

15 

206 

OF-OI 

Finland 

EU 

18 

15 

224 

OHO 

Aland Is. 

EU 

18 

15 

005 

OJO 

Market Reef 

EU 

18 

15 

167 

0K-0L(23) 

Czech Republic 

EU 

28 

15 

503 

0M(23) 

Slovak Republic 

EU 

28 

15 

504 

ON-OT 

Belgium 

EU 

27 

14 

209 

OU-OW, OZ 

Denmark 

EU 

18 

14 

221 

OX 

Greenland 

NA 

5,75 

40 

237 

OY 

Faroe Is. 

EU 

18 

14 

222 

P2(24) 

Papua New 
Guinea 

OC 

51 

28 

163 

P4(25) 

Aruba 

SA 

11 

09 

091 

P5(26) 

DPR of Korea 

AS 

44 

25 

344 

PA-PI 

Netherlands 

EU 

27 

14 

263 

PJ2(50) 

Curacao 

SA 

11 

09 

517 

PJ4(51) 

Bonaire 

SA 

11 

09 

520 

PJ5,6(52) 

Saba, St. 
Eustatius 

NA 

11 

08 

519 

PJ7 (53) 

St. Maarten 

NA 

11 

08 

518 

PP-PY 

Brazil 

SA 

(D) 

11 

108 

PPO-PYOF 

Fernando de 
Noronha 

SA 

13 

11 

056 

PPO-PYOS 

St. Peter & St. 
Paul Rocks 

SA 

13 

11 

253 

PPO-PYOT 

Trindade & 
Martim Vaz 1. 

SA 

15 

11 

273 

PZ 

Suriname 

SA 

12 

09 

140 


Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

ty- 

nent 

Strefa 

Kod 

pod- 

miotu 

ITU 

CQ 

R1FJ 

Franz Josef 
Land 

EU 

75 

40 

061 

R1MV 

Malyj Vysotskij 
1 . 

EU 

29 

16 

151 

S0(1),(27) 

Western Sahara 

AF 

46 

33 

302 

S2 

Bangladesh 

AS 

41 

22 

305 

S5(6) 

Slovenia 

EU 

28 

15 

499 

S7 

Seychelles 

AF 

53 

39 

379 

S9 

Sao Tome & 
Principe 

AF 

47 

36 

219 

SA-SM 

Sweden 

EU 

18 

14 

284 

SN-SR 

Poland 

EU 

28 

15 

269 

ST 

Sudan 

AF 

48 

34 

466 

SU 

Egypt 

AF 

38 

34 

478 

SV-SZ, J4 

Greece 

EU 

28 

20 

236 

SV/A 

Mount Athos 

EU 

28 

20 

180 

SV5, J45 

Dodecanese 

EU 

28 

20 

045 

SV9, J49 

Crete 

EU 

28 

20 

040 

T2(28) 

Tuvalu 

OC 

65 

31 

282 

T30 

W. Kiribati 
(Gilbert 1.) 

OC 

65 

31 

301 

T31 

C. Kiribati 
(British Phoenix 
!■) 

OC 

62 

31 

031 

T32 

E. Kiribati 
(Line 1.) 

OC 

61,63 

31 

048 

T33 

Banaba 1. 
(Ocean 1.) 

OC 

65 

31 

490 

T5, 60 

Somalia 

AF 

48 

37 

232 

T7 

San Marino 

EU 

28 

15 

278 

T8,(21) 

Palau 

OC 

64 

27 

022 

TA-TC 

Turkey 

EU/ 

AS 

39 

20 

390 

TF 

Iceland 

EU 

17 

40 

242 

TG, TD 

Guatemala 

NA 

12 

07 

076 

Tl, TE 

Costa Rica 

NA 

11 

07 

308 

TI9 

Cocos 1. 

NA 

12 

07 

037 

TJ 

Cameroon 

AF 

47 

36 

406 

TK 

Corsica 

EU 

28 

15 

214 

TL(30) 

Central Africa 

AF 

47 

36 

408 

TN(31) 

Congo (Republic 
of the) 

AF 

52 

36 

412 

TR(32) 

Gabon 

AF 

52 

36 

420 

TT(33) 

Chad 

AF 

47 

36 

410 

TU(34) 

Cote d’Ivoire 

AF 

46 

35 

428 

TY(35) 

Benin 

AF 

46 

35 

416 

TZ(36) 

Mali 

AF 

46 

35 

442 

UA-UI1 ,3,4,6 
RA-RZ 

European 

Russia 

EU 

(E) 

16 

054 

UA2 

Kaliningrad 

EU 

29 

15 

126 

UA-UI8,9,0 

RA-RZ 

Asiatic Russia 

AS 

(F) 

(G) 

015 

UJ-UM 

Uzbekistan 

AS 

30 

17 

292 

UN-UQ 

Kazakhstan 

AS 

29,31 

17 

130 

UR-UZ, EM-EO 

Ukraine 

EU 

29 

16 

288 

V2 

Antigua & 
Barbuda 

NA 

11 

08 

094 

V3 

Belize 

NA 

11 

07 

066 

V4(37) 

St. Kitts & Nevis 

NA 

11 

08 

249 

V5 

Namibia 

AF 

57 

38 

464 

V6(38) 

Micronesia 

OC 

65 

27 

173 

V7 

Marshall 1. 

OC 

65 

31 

168 

V8 

Brunei 

Darussalam 

OC 

54 

28 

345 

VE, VO, VY 

Canada 

NA 

(H) 

1-5 

001 

VK 

Australia 

OC 

(0 

29,30 

150 


VKO 

Heard 1. 

AF 

68 

39 

111 

VKO 

Macquarie 1. 

OC 

60 

30 

153 

VK9C 

Cocos (Keeling) 
1 . 

OC 

54 

29 

038 

VK9L 

Lord Howe 1. 

OC 

60 

30 

147 


Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

ty- 

nent 

Strefa 

Kod 

pod- 

miotu 

ITU 

CQ 

VK9M 

Mellish Reef 

OC 

56 

30 

171 

VK9N 

Norfolk 1. 

OC 

60 

32 

189 

VK9W 

Willis 1. 

OC 

55 

30 

303 

VK9X 

Christmas 1. 

OC 

54 

29 

035 

VP2E(37) 

Anguilla 

NA 

11 

08 

012 

VP2M(37) 

Montserrat 

NA 

11 

08 

096 

VP2V(37) 

British Virgin 1. 

NA 

11 

08 

065 

VP5 

Turks & 
Caicos 1. 

NA 

11 

08 

089 

VP6 

Pitcairn 1. 

OC 

63 

32 

172 

VP6(46) 

Ducie 1. 

OC 

63 

32 

513 

VP8 

Falkland 1. 

SA 

16 

13 

141 

VP8, LU 

South Georgia 1. 

SA 

73 

13 

235 

VP8, LU 

South Orkney 1. 

SA 

73 

13 

238 

VP8, LU 

South Sandwich 1. 

SA 

73 

13 

240 

VP8, LU, CE9, 
HFO, 4K1 

South Shetland 
1. 

SA 

73 

13 

241 

VP9 

Bermuda 

NA 

11 

05 

064 

VQ9 

Chagos 1. 

AF 

41 

39 

033 

VR 

Hong Kong 

AS 

44 

24 

321 

VU 

India 

AS 

41 

22 

324 

VU4 

Andaman & 
Nicobar 1. 

AS 

49 

26 

Oil 

VU7 

Lakshadweep 1. 

AS 

41 

22 

142 

XA-XI 

Mexico 

NA 

10 

06 

050 

XA4-XI4 

Revillagigedo 

NA 

10 

06 

204 

XT (39) 

Burkina Faso 

AF 

46 

35 

480 

XU 

Cambodia 

AS 

49 

26 

312 

XW 

Laos 

AS 

49 

26 

143 

XX9 

Macao 

AS 

44 

24 

152 

XY-XZ 

Myanmar 

AS 

49 

26 

309 

YA 

Afghanistan 

AS 

40 

21 

003 

YB-YH(40) 

Indonesia 

OC 

51,54 

28 

327 

Yl 

Iraq 

AS 

39 

21 

333 

YJ 

Vanuatu 

OC 

56 

32 

158 

YK 

Syria 

AS 

39 

20 

384 

YL 

Latvia 

EU 

29 

15 

145 

YN,H6-7,HT 

Nicaragua 

NA 

11 

07 

086 

YO-YR 

Romania 

EU 

28 

20 

275 

YS, HU 

El Salvador 

NA 

11 

07 

074 

YT-YU 

Serbia 

EU 

28 

15 

296 

YV-YY, 4M 

Venezuela 

SA 

12 

09 

148 

YVO 

Aves 1. 

NA 

11 

08 

017 

Z2 

Zimbabwe 

AF 

53 

38 

452 

Z3(41) 

Macedonia 

EU 

28 

15 

502 

ZA 

Albania 

EU 

28 

15 

007 

ZB2 

Gibraltar 

EU 

37 

14 

233 

ZC4(42) 

UK Sov. Base 
Areas on Cyprus 

AS 

39 

20 

283 

ZD7 

St. Helena 

AF 

66 

36 

250 

ZD8 

Ascension 1. 

AF 

66 

36 

205 

ZD9 

Tristan da Cunha 
& Gough 1. 

AF 

66 

38 

274 

ZF 

Cayman Is. 

NA 

11 

08 

069 

ZK2 

Niue 

OC 

62 

32 

188 

ZK3 

Tokelau Is. 

OC 

62 

31 

270 

ZL-ZM 

New Zealand 

OC 

60 

32 

170 

ZL7 

Chatham Is. 

OC 

60 

32 

034 

ZL8 

Kermadec Is. 

OC 

60 

32 

133 

ZL9 

Auckland & 
Campbell 1. 

OC 

60 

32 

016 

ZP 

Paraguay 

SA 

14 

11 

132 

ZR-ZU 

South Africa 

AF 

57 

38 

462 

ZS8 

Prince Edward & 
Marion 1. 

AF 

57 

38 

201 



Kontynent 

uwagi dot. stref 

AF = Africa 

(A) 33, 42, 43, 44 

AN = Antarctica 

(B) 67, 69-74 

AS = Asia 

(C) 12, 13, 29, 30, 
32, 38, 39 

EU = Europe 

(D) 12, 13, 15 

NA = North 
America 

(E) 19, 20, 29, 30 

OC = Oceania 

(F) 20-26, 30-35, 75 

SA = South 
America 

(G) 16, 17, 18, 19, 23 

(H) 2, 3, 4, 9, 75 

(I) 55, 58, 59 


Uwagi - podane sq okresy, w jakich 

zaliczane sq tqcznosci z wymienionymi 

podmiotami (dotyczy rowniez podmiotow 

skreslonych): 

1 Prefiks nieoficjalny 

2 (5T)od20czerwca1960 

3 (5U) od 3 sierpnia 1960 

4 (6W) od 20 czerwca 1 960 

5 (70) od 22 maja 1990 

6 (9A,S5)od 26 czerwca 1991 

7 (9G) od 5 marca 1957 

8 (9M2,4,6,8) od 16 wrzesnia 1963 

9 (9U, 9X) od 1 lipca 1962 

1 0 (9V) od 1 6 wrzesnia 1 963 do 8 sierpnia 
1965 liczone jest jako West Malaysia 

11 (BS7) od 1 stycznia 1995 

12 (BV9P) od 1 stycznia 1 994 

13 (D6,FH)od 6 lipca 1975 

14 (DA-DR) stacje DA-DL od 17 wrzesnia 
1973, stacje Y2-Y9 od 3 pazdziernika 
1990 

15 (E3) do 14 listopada 1962 lub od 24 
maja 1991 

16 (FO) od 1 kwietnia 1998 

17 (FR) od 25 czerwca 1960 

18 (H40) od 1 kwietnia 1998 

19 (JD) wczesniej Marcus Island 

20 (JD) wczesniej Bonin & Volcano Islands 

21 (T8) prefiks obowiqzujqcy od 1 stycznia 
1994 (wczesniej KC6) 

22 (KP5) od 1 marca 1979 

23 (OK-OL, OM) od 1 stycznia 1993 

24 (P2) od 16 wrzesnia 1975 

25 (P4) od 1 stycznia 1986 

26 (P5) od 14 maja 1995 

27 (SO) liczq siQ rowniez tqcznosci z Rio de 
Oro (Spanish Sahara) EA9 

28 (T2) od 1 stycznia 1976 

29 (E7) od 15 pazdziernika 1991, nowy 
prefiks dla Bosnia-Herzegovina od 17 
listopada 2007 

30 (TL) od 13 sierpnia 1960 

31 (TN) od 15 sierpnia 1960 

32 (TR) od 17 sierpnia 1960 

33 (TT) od 11 sierpnia 1960 

34 (TU) od 7 sierpnia 1960 

35 (TY) od 1 sierpnia 1960 

36 (TZ) od 20 czerwca 1 960 

37 (V4,VP2) dla tqcznosci do 31 maja 
1958 patrz QST czerwiec 1958 str. 97 

38 (V6) od 1 stycznia 1981 , tqcznie z Yap 
Islands 

39 (XT) od 16 sierpnia 1960 

40 (YB) od 1 maja 1963 

41 (Z3) od 8 wrzesnia 1991 

42 (ZC4) od 16 sierpnia 1960 

43 (E4) od 1 lutego 1999 

44 (4W) od 1 marca 2000 

45 (FK/C) od 23 marca 2000 

46 (VP6) od 16 listopada 2001 

47 (40) od 28 czerwca 2006 

48 (KH8) od 22 lipca 2006 

49 (FJ - Saint Barthelemy) od 14 grudnia 
2007 

50 (PJ2 - Curacao) od0400 UTC10 
pazdziernika 2010 

51 (PJ4- Bonaire) od 0400 UTC 10 
pazdziernika 2010 

52 (PJ5,6 - Saba, St. Eustatius) od 0400 
UTC 10 pazdziernika 2010 

53 (PJ7 - St. Maarten) od 0400 UTC 10 
pazdziernika 2010 

* Rowniez 3Y, 8J1 , ATO, DPO, FT8Y, 

LU, 0R4, VKO, R1AW, VP8, ZL5, 

ZS1 , ZXO, etc. QSL nalezy wysytac 
za posrednictwem kraju, pod ktorego 
auspicjami pracowata stacja, z ktorq 
nawiqzano tqcznosc. 


Deleted Entities 

liczba podmiotow skreslonych: 60 

Zaliczenie ponizej wymienionych podmiotow jest mozliwe, jesli data tqcznosci zgodna jest 
z datq wymienionq w odpowiedniej uwadze. 


Prefiks 

Podmiot 

Konty- 

nent 

Strefa 

Kod 

pod- 

miotu 

ITU 

CQ 

(2) 

Blenheim Reef 

AF 

41 

39 

023 

(3) 

Geyser Reef 

AF 

53 

39 

093 

(4) 

Abu Ail Is. 

AS 

39 

21 

002 

1M(1),(5) 

Minerva Reef 

OC 

62 

32 

178 

4W(6) 

Yemen Arab Rep. 

AS 

39 

21 

154 

7J1 (7) 

Okino Tori-shima 

AS 

45 

27 

194 

8Z4(8) 

Saudi Arabia/Iraq Neut. 
Zone 

AS 

39 

21 

226 

8Z5, 9K3(9) 

Kuwait/Saudi Arabia 
Neut. Zone 

AS 

39 

21 

068 

9S4(10) 

Saar 

EU 

28 

14 

210 

9U5(11) 

Ruanda-Urundi 

AF 

52 

36 

208 

AC3(1), (12) 

Sikkim 

AS 

41 

22 

231 

AC4(1), (13) 

Tibet 

AS 

41 

23 

268 

C9(14) 

Manchuria 

AS 

33 

24 

164 

CN2(15) 

Tangier 

AF 

37 

33 

264 

CR8(16) 

Damao, Diu 

AS 

41 

22 

042 

CR8(16) 

Goa 

AS 

41 

22 

101 

CR8, CR1 0(1 7) 

Portuguese Timor 

OC 

54 

28 

200 

DA-DM(18) 

Germany 

EU 

28 

14 

081 

DM, Y2-9(19) 

German Dem. Rep. 

EU 

28 

14 

229 

EA9(20) 

Ifni 

AF 

37 

33 

113 

FF(21) 

French West Africa 

AF 

46 

35 

059 

FH, FB8(22) 

Comoros 

AF 

53 

39 

039 

FI8(23) 

French Indo-China 

AS 

49 

26 

058 

FN8(24) 

French India 

AS 

41 

22 

067 

FQ8(25) 

Fr. Equatorial Africa 

AF 

47,52 

36 

057 

HK0(26) 

Bajo Nuevo 

NA 

11 

08 

019 

HK0,KP3,KS4 (26) 

Serrana Bank, 
Roncador Cay 

NA 

11 

07 

228 

11(27) 

Trieste 

EU 

28 

15 

271 

15(28) 

Italian Somaliland 

AF 

48 

37 

115 

JZ0(29) 

Netherlands N. Guinea 

OC 

51 

28 

184 

KR6,8,JR6, KA6 (30) 

Okinawa (Ryukyu Is.) 

AS 

45 

25 

193 

KS4(31) 

Swan Is. 

NA 

11 

07 

261 

KZ5(32) 

Canal Zone 

NA 

11 

07 

028 

OK-OM (33) 

Czechoslovakia 

EU 

28 

15 

218 

P2, VK9(34) 

Papua Territory 

OC 

51 

28 

198 

P2, VK9(34) 

Terr. New Guinea 

OC 

51 

28 

267 

PJ2,4,9(50) 

Bonaire, Curacao 
(Neth. Antilles) 

SA 

11 

09 

085 

PJ5-8(51) 

St. Maarten, Saba, St. 
Eustatius 

NA 

11 

08 

255 

PK1 -3(35) 

Java 

OC 

54 

28 

119 

PK4(35) 

Sumatra 

OC 

54 

28 

258 

PK5(35) 

Netherlands Borneo 

OC 

54 

28 

183 

PK6(35) 

Celebe & Molucca Is. 

OC 

54 

28 

030 

ST0(36) 

Southern Sudan 

AF 

47,48 

34 

244 

UNI (37) 

Karelo-Finnish Rep. 

EU 

19 

16 

128 

V0(38) 

Newfoundland, 

Labrador 

NA 

09 

02,05 

186 

VQ1, 5H1 (39) 

Zanzibar 

AF 

53 

37 

307 

VQ6(40) 

British Somaliland 

AF 

48 

37 

026 

VQ9(41) 

Aldabra 

AF 

53 

39 

008 

VQ9(41) 

Desroches 

AF 

53 

39 

044 

VQ9(41) 

Farquhar 

AF 

53 

39 

055 

VS2, 9M2(42) 

Malaya 

AS 

54 

28 

155 

VS4(42) 

Sarawak 

OC 

54 

28 

220 

VS9A, R S(43) 

People’s Dem. Rep. of 
Yemen 

AS 

39 

21 

243 

VS9H(44) 

Kuria Muria 1. 

AS 

39 

21 

139 

VS9K(45) 

Kamaran Is. 

AS 

39 

21 

127 

ZC5(42) 

British North Borneo 

OC 

54 

28 

025 

ZC6, 4X1 (46) 

Palestine 

AS 

39 

20 

196 

ZD4(47) 

Gold Coast, Togoland 

AF 

46 

35 

102 

ZS0, 1 (48) 

Penguin Is. 

AF 

57 

38 

493 

ZS9(49) 

Walvis Bay 

AF 

57 

38 

488 


Uwagi: 

1 Prefiks nieoficjalny. 

2 (Blenheim Reef) od 4 maja 1 967 do 30 czerwca 
1975. Lqcznosci od 1 lipca 1975 zaliczane sq 
jako Chagos (VQ9). 

3 (Geyser Reef) tylko od 4 maja 1 967 do 28 
lutego 1978 

4 (Abu Ail Is.) do 30 marca 1 991 

5 (1 M) do 1 5 lipca 1 972. Lqcznosci od 1 6 lipca 
1972 zaliczane sq jako Tonga (A3). 

6 (4W) do 21 maja 1990 

7 (7J1 ) od 30 maja 1 976 do 30 listopada 1 980. 
Lqcznosci od 1 grudnia 1980 zaliczane sq jako 
Ogasawara (JD1). 

8 (8Z4) do 25 grudnia 1981 

9 (8Z5.9K3) do 14 grudnia 1969 

10 (9S4) do 31 marca 1957 

1 1 (9U5) od 1 lipca 1 960 do 30 czerwca 1 962. 
tqcznosci od 1 lipca 1962 zaliczane sq jako 
Burundi (9U) lub Rwanda (9X). 

12 (AC3) do 30 kwietnia 1975. tqcznosci od 1 
maja 1975 zaliczane sq jako India (VU). 

13 (AC4) do 30 maja 1974. tqcznosci od 31 maja 
1974 zaliczane sq jako China (BY). 

14 (C9) do 15 wrzesnia 1963. tqcznosci od 16 
wrzesnia 1963 zaliczane s^ jako China (BY). 

15 (CN2) do 30 czerwca 1960. tqcznosci od 1 
lipca 1960 zaliczane sq jako Morocco (CN). 

16 (CR8) do 31 grudnia 1961 

17 (CR8,CR10) do 14 wrzesnia 1976 

18 (DA-DM) do 16 wrzesnia 1973. tqcznosci od 
17 wrzesnia 1973 zaliczane s^ jako FRG (DA- 
DL) lub GDR (Y2-Y9). 

19 (DM,Y2-9) od 17 wrzesnia 1973 do 2 
pazdziernika 1990 

20 (EA9) do 13 maja 1969 

21 (FF) do 6 sierpnia 1960 

22 (FH, FB8) do 5 lipca 1975. tqcznosci od 6 
lipca 1975 zaliczane sq jako Comoros (D6) lub 
Mayotte (FH). 

23 (FI8) do 20 grudnia 1950 

24 (FN8) do 31 pazdziernika 1954 

25 (FQ8) do 16 sierpnia 1960 

26 (HK,KP3,KS4) do 16 wrzesnia 1981. tqcznosci 
od 17 wrzesnia 1981 zaliczane sq jako San 
Andres (HK). 

27 (II) do 31 marca 1957 

28 (15) do 30 czerwca 1960 

29 (JZ) do 30 kwietnia 1 963 

30 (KR6,8,JR6,KA6) do 14 maja 1972. tqcznosci 
od 15 maja 1972 zaliczane sq jako Japan (JA). 

31 (KS4) do 31 sierpnia 1972. tqcznosci od 1 
wrzesnia 1972 zaliczane sq jako Honduras 
(HR). 

32 (KZ5) do 30 wrzesnia 1979 

33 (OK-OM) do 31 grudnia 1992 

34 (P2,VK9) do 15 wrzesnia 1975. tqcznosci od 

1 6 wrzesnia 1 975 zaliczane sq jako Papua New 
Guinea (P2). 

35 (PK1-6) do 30 kwietnia 1963. tqcznosci od 1 
maja 1963 zaliczane sq jako Indonesia. 

36 (STO) od 7 maja 1972 do 31 grudnia 1994 

37 (UNI) do 30 czerwca 1960. tqcznosci od 1 
lipca 1960 zaliczane sq jako European RSFSR 
(UA). 

38 (VO) do 31 marca 1949. tqcznosci od 1 
kwietnia 1949 zaliczane sq jako Canada (VE). 

39 (VQ1,5H1) do 31 maja 1974. tqcznosci od 1 
czerwca 1974 zaliczane sq jako Tanzania (5H). 

40 (VQ6) do 30 czerwca 1 960 

41 (VQ9) do 28 czerwca 1976. tqcznosci od 29 
czerwca 1976 zaliczane sq jako Seychelles 
(S7). 

42 (VS2,VS4,ZC5,9M2) do 15 wrzesnia 1963. 
tqcznosci od 16 wrzesnia 1963 zaliczane sq 
jako West Malaysia (9M2) lub East Malaysia 
(9M6,8). 

43 (VS9A.RS) do 22 maja 1990 

44 (VS9H) do 29 listopada 1967 

45 (VS9K) do 10 marca 1982 

46 (ZC6.4X1) do 30 czerwca 1968. tqcznosci od 
1 lipca 1968 zaliczane sq jako Israel (4X). 

47 (ZD4) do 5 marca 1957 

48 (ZS0, 1) do 29 lutego 1994 

49 (ZS9) od 1 wrzesnia 1977 do 28 lutego 1994 

50 (PJ2,4,9 - Neth. Antilles) do 0359 UTC 10 
pazdziernika 2010 

51 (PJ5-8 - St. Maarten, Saba, St. Eustatius) do 
0359 UTC 10 pazdziernika 2010 


Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


Programy dyplomowe 




DYPLOM 

% ^ 

„Szlakiem Wedlotu” 

‘ *a _ " " 

Rad.ioftyce.ttc 

ninimjsmym posuiiadPMqfat iff 

wykazai sif wielkq determinacjq 
zeproumdxii Iqcznosct radiowm 
I rodu Wedtdw 



Szlakiem Wedlow 


Warunkiem zdobycia dyplomu jest 
zaliczenie minimum 75% Iqczno- 
sci KF z zamkow aktywowanych 
przez radio rycerzy w ramach 
programu „Szlakiem Wedlow 77 
w okresie od 1 marca do 30 listopa- 
da 2011. Zamek zostanie zaliczo- 
ny po przeprowadzeniu Iqcznosci 
z ktorymkolwiek czlonkiem radio 
rycerzy (Jarek SP3CMA, Tomek 
SP3VSE i Waldek SQ3HTK), nada- 
jqcym z zamku Wedlow. Zglosze- 
nia na dyplom nie sq wymagane. 
radio rycerze zweryfikujq dorobek 
korespondentow na podstawie 
swoich logow. Mile widziane karty 
QSL (np. z komentarzami dotyczq- 
cymi tego programu). Dyplom jest 
nieodplatny, kolorowy, w formacie 
A4 i jest rowniez dost^pny dla 
nasluchowcow. Warunki podob- 
ne jak dla nadawcow - wymaga- 
ne jest przedstawienie dowodow 
przeprowadzenia nasluchow mi- 
nimum 75% liczby zamkow ak- 
tywowanych przez radio rycerzy 
w ramach tego programu. Od na- 
sluchowcow oczekuje si^ zglo- 
szen na dyplom, karty QSL nie 
sq wymagane. Zgloszenia nalezy 
przesylac w formie elektronicznej 
do konca grudnia 2011 r. na adres: 
sp3vse@wp.pl. Karty QSL via biu- 
ro nr 23. Podsumowanie programu 
nastqpi w grudniu br., a dyplomy 
be:dq rozsylane w styczniu 2012. 
Informacje o wyjazdach b^dq za- 
mieszczane na stronach: www. 
zamkisp.pl, www.radiorycerze.pl 

Wtoczykij 

Wloczykij to ogolnopolskie wspol- 
zawodnictwo dyplomowe orga- 
nizowane przez Slqski OT PZK 
w Katowicach od 15 stycznia do 31 
grudnia 2011. 


Celem wspolzawodnictwa jest 
promowanie programow dy- 
plomowych (pasma 160 - 10 m, 
emisje: CW, SSB, RTTY): 

Zamki Polskie 
Flora, Fauna - SPFF 
Obserwatoria Astronomiczne - SPAO 
Szczyty gorskie - SOTA 
Polskie Latarnie Morskie 
Wspolzawodnictwo obejmuje sta- 
cje indywidualne i klubowe za 
prac^ z terenow (obiektow) zali- 
czanych do wyzej wymienionych 
programow dyplomowych. Zali- 
cza si^ prac^ spoza stalego miejsca 
zamieszkania wskazanego w po- 
zwoleniu radiowym. 

Punktacja: za przeprowadzenie 
min 50 Iqcznosci (stacje klubowe 
150) z zamku lub terenu przyrod- 
niczego (SPFF), lub obserwato- 
rium astronomicznego (SPAO), 
lub szczytu gorskiego, wzniesienia 
(SOTA) lub z latarni morskiej - 1 
puknkt. Jezeli Iqcznosci przepro- 
wadzono z terenu, ktory zalicza 
si^ do kilku programow dyplomo- 
wych, punkty si^ sumujq. W przy- 
padku pierwszej aktywacji terenu 
SPFF, obiektu SPAO lub zamku 
- dodatkowo 1 puknkt (wymaga- 
ne jest oswiadczenie, ze zglasza- 
jqcy aktywnosc wystqpil do koor- 
dynatora programu dyplomowego 
SPFF, SPAO o nadanie nowego 
numeru). Stacje indywidualne za 
przeprowadzenie powyzej 100 
l^cznosci, a klubowe powyzej 200, 
otrzymujq dodatkowo 1 punkt. 
Uwagi: ten sam teren (obiekt) 
moze bye zgloszony tylko raz 
przez tego samego zglaszajqce- 
go. Nie mozna sumowac Iqczno- 
sci z kolejnych aktywnosci. Jed- 
noczesna praca z kilku terenow 
(obiektow) uznawana jest za prac^ 
z jednego terenu (obiektu). Do- 
puszcza si^ sumowanie Iqcznosci 
z danego obiektu na roznych pa- 
smach, przy czym znak korespon- 
denta w przeslanym zgloszeniu 
moze pojawiac si^ tylko jeden raz 
danq emisjq. 

Klasyfikacja: Single Operator 
(SO). Multi Operator (MO). Wy- 
nik koncowy to suma zdobytych 
punktow. Sponsorem nagrod jest 
Slqski Oddzial Terenowy PZK 
w Katowicach 

I miejsce: puchar lub grawerton, 
dyplom, 1000 szt. kart QSL 

II miejsce: dyplom, 1000 szt. kart QSL 

III miejsce: dyplom, 500 szt. kart QSL 
Zgloszenia oraz wszelkq korespon- 
deneje zwi^zanq ze wspomnia- 


nym wspolzawodnictwem nalezy 
przesylac na adres: wspolzawod- 
nictwo_ot6@wp.pl 
Typ przeslanego pliku l^cznosci 
Cabrillo lub Adif. Nazwa pliku 
musi bye formatu: nak numery 
obiektow.adi lub ebr np. sp9hty_ 
spff-545.adi lub sp9gfi_spff-545_ 
spbi-Oll.cbr. Termin zgloszenia 
- do 30 dni od zakonezenia aktyw- 
nosci. http://www.pzk.katowice. 
pl/news.php 

40. rocznica utworzenia 3. 
Flotylli Okrgtow im. komandora 
Bolestawa Romanowskiego 


Dyplom jest wydawany przez 
Kolo Krotkofalowcow „Blyskawi- 
ca 77 Klubu 3. Flotylli Okr^tow Gdy- 
nia- Oksywie, Radioklub Marynar- 
ki Wojennej RP SP2PMW z okazji 
40. rocznicy utworzenia 3. Flotylli 
Okr^tow im. komandora Bolesla- 
wa Romanowskiego. Warunkiem 
otrzymania dyplomu jest przepro- 
wadzenie jednej Iqcznosci ze staejq 
okolicznosciowq HF40FO w okre- 
sie od 01.03.2011 do 20.03.2011 r, na 
dowolnym pasmie krotkofalarskim 
oraz dowolnq emisjq (CW, SSB, 
UKF oraz SWL). Koszt dyplomu 
dla staeji polskich wynosi 10 zl 
plus dwa znaezki pocztowe na list 
(dla staeji zagranicznych 5 IRC, 5 $ 
lub 5 €). Stacje polskie mogq wpla- 
cac pieniqdze na nasze konto ban- 
kowe jak rowniez ze zgloszeniem: 
Sekcja Krotkofalowcow „BLYSKA- 
WICA 77 przy Klubie Garnizono- 
wym Gdynia- Oksywie; nr konta: 
PKO BP I/O Gdynia r-k nr.77 1020 
1853 0000 9402 0009 6057. 
Zgloszenia do dyplomu wraz z ko- 
piq odcinka wplaty nalezy przeslac 
na adres: Kolo Krotkofalowcow 
„Blyskawica 77 Klubu Garnizono- 
wego 3. Flotylli Okr^tow, skrytka 
pocztowa 52, 81-209 Gdynia 9. 


Szlakiem Wedlow 
Wykaz zamkow zali- 
czanych do programu 
i dyplomu: 

BSN02 Slonsk 
ZCS01 Drawno 
ZCS02 Korytowo 
ZCS04 Recz 
ZDP02 Kalisz 
Pomorski 
ZSG02 Krqpcewo 
ZSG03 Krzywnica 
ZSG08 Chociwel 
ZSGlOMorzyca 
ZWC02 Jadwizyn 
n. Drawq 

ZWC03 Miroslawiec 
ZWC04 Tuczno 
ZWC05 Walcz 
ZWN05 Swidwin 



Kolo Krotkofalowcow “BLYSKAWICA” Klubu 3. Flotylli Okretow 

„ a, POLISH NAVY AMATEUR RADIO CLUB SP2PMW KSSJ 

#4 nypioM $ ij 

40. rocznica utworzenia 3. Flotylli Okr^t 6 w 
im. komandora Bolestawa ROMANOWSKIEGO 

Ola 

za jpeluisnje war uuk& w rsjjukujiuu 
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WYWIAD 


Przedstawiciel firmy serwisowej 


CB Serwis Legionowo 

CB NET - 5 lat na rynku 

W ostatnim czasie w poblizu ruchliwych tras przelotowych coraz cz^sciej mozna spotkac serwisy 
CB-Radia oferujqce, oprocz sprzedazy, takze montaz i strojenie radiotelefonow. Jest to duze utatwie- 
nie, zwtaszcza dla kierowcow ci$zarowek, z zasady juz wyposazonych w CB. W Legionowie przy 
ul. Warszawskiej dziata CB NET, ktorego kierownikiem jest Agnieszka Kaczmarczyk. 



Redakcja: Od kiedy dziala firma 
CB Net? 

Agnieszka Kaczmarczyk: Firma 
powstala 1 lutego 2006 roku. Za - 
cz^lo si^ od sprzedazy w serwisie 
internetowym oraz montazu i stro- 
jenia anten pod domem. Klien- 
ci pytali wtedy, czemu nie otwo- 
rzymy takiego sklepu i serwisu 
„w realu", w Legionowie. Postano- 
wilismy pojsc za tym pomyslem 
i otworzylismy punkt sprzedazy 
i obslugi CB. 

Poczqtki byly ci^zkie, ale z cza- 
sem, przy pomocy klientow, uda- 
lo si^ stworzyc sklep przyjazny 
konsumentom. 

Red.: S^dz^c po liczbie samocho- 
dow z antenami na dachach pod- 
jezdzaj^cych pod zaklad, na brak 
klientow chyba nie mozecie na- 
rzekac. Co firma CB Net oferuje 
oprocz radiotelefonow CB? 

AK: Oj, nie narzekamy. Zacz^li- 
smy juz klientow umawiac na kon- 
kretne dni i godziny, bo czasem si^ 
nie wyrabiamy... Kazdego klienta 
traktujemy powaznie, bez wzgl^- 
du na to, czy przyjechal z drobnq 
usterkq, czy z duzym montazem. 
Zalezy nam, aby nasi klienci wlas- 
nie tak si^ czuli: powaznie potrak- 
towani, milo obsluzeni, aby wyjez- 
dzali zadowoleni z naszych uslug 
i, oczywiscie, aby w razie potrzeby 
- z przyjemnosciq do nas wracali. 
Nasz serwis oferuje nawigacje, 
autoalarmy, centralne zamki, elek- 
tryk^ samochodow^, czujniki par- 
kowania, TV do samochodow, au- 
dio car i teoretycznie wszystko, co 
potrzebne do dodatkowego wypo- 
sazenia samochodow. 

Red.: Jakie najcz^sciej wyst^puj^ 
uszkodzenia w radiotelefonach 
i instalacjach antenowych CB? 

AK: Glownymi usterkami w ra- 
diach sq wyrwane przewody w mi- 
krofonach, bl^dne podlqczenie 
prqdu i w rezultacie uszkodzenie 
radia oraz wyrwanie przewodow 
z podstaw magnetycznych. Cz^- 
sto zdarza si^, ze klient przyjez- 
dza do nas z usterkq typu brak 


mozliwosci zmiany kanalow lub 
„zle slychac", co w rezultacie oka- 
zuje si^ banalem wynikajqcym ze 
zlego ustawienia funkcji w radiu. 
Sporo klientow, kupujqc sprz^t 
nie w wyspecjalizowanym skle- 
pie, otrzymuje to war niepracujqcy 
w naszym standardzie - takie ra- 
dio wymaga przestrojenia. 
Kolejnym bl^dem i cz^stq przyczy- 
nq odwiedzin naszej firmy jest in- 
formowanie przez sprzedawcow, 
ze sprz^t - czyli radio i antena - s^ 
zestrojone ze sobq. Oczywiscie jest 
to nieprawda, bo anteny nie stro- 
imy z radiem, tylko z miejscem na 
samochodzie. 

Red.: Czy to prawda, ze w CB Net 
strojenie i sprawdzenie radiotele- 
fonu nic nie kosztuje? 

AK: Tak, choc nie do konca. Stro- 
jenie anteny zwyklym miernikiem 
lub sprawdzenie radia rzeczywi- 
scie nic nie kosztuje, ale jesli ktos 
sobie zyczy, by sprawdzic sprz^t 
analizatorem antenowym - wtedy 
taki pomiar jest obj^ty minimalnq 
oplatq. 

Red.: Ktore modele (marki) radio- 
telefonow maj^ najcz^sciej odwie- 
dzaj^cy Was klienci? 

AK: Najbardziej popularne marki 
to President i Midland. President 
- wiadomo, ze wzgl^du na swojq 
renom^, a Midland - ze wzgl^du 
na cen^. Duzo przyjezdzajqcych 
do nas klientow posiada tez radio- 
telefony Cobra. 

Red.: Czy na podstawie Pani ob- 
serwacji mozna stwierdzic, ze gro- 
no uzytkownikow i milosnikow 
CB w Polsce rosnie, maleje, czy 
utrzymuje si^ na jednym pozio- 
mie? 

AK: Najwi^kszy wzrost milosni- 
kow CB-Radia byl w 2006 roku. 
W tej chwili, moim zdaniem, 
klienci udoskonalajq swoj sprz^t, 
a sprzedaz nowym klientom spa- 
dla. Wzrost natomiast mozemy 
zobaczyc w stacjach bazowych. Te 
na nowo dynamicznie powstajq 
w naszej okolicy. 
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Red.: Przesluchuj^c kanal CB 19, 
cz^sto w eterze slyszymy opera- 
tora CB Net. Jakiej porady najcz^- 
sciej potrzebuj^ kierowcy przejez- 
dzaj^cy obok Waszej firmy? 

AK: O, porady sq rozne. Od po- 
szukiwania np. ulicy, magazynu, 
sklepu czy miejsca na nocleg po 
dobrq knajpk^ z jedzeniem. Wielu 
// mobili ,/ wie, ze jestesmy z Legio- 
nowa, dlatego pytajq nas o rozne 
rzeczy, wiedzqc, ze orientujemy 
si^, co i gdzie w naszym miescie si^ 
znajduje. Pytajq tez, czy dobrze ich 
slychac, czy nie muszq naprawiac 
lub stroic swojego sprz^tu. 


Red.: Jak wiadomo CB moze miec 
kazdy, a na kanalach, w tym takze 
na 19, panuj^ niepisane zasady. 
Najcz^sciej panuje tam przyja- 
zna atmosfera, ale zdarzaj^ si^ tez 
przypadki uzywania wulgarnych 
slow. Czy moze Pani podac kilka 
zasad, jakimi powinni kierowac 
si^ uzytkownicy CB? 

AK: Przede wszystkim kultu- 
ra. Tego, niestety, wielu brakuje, 
a uzytkownicy CB powinni miec 
swiadomosc, ze w samochodach 
rowniez kobiety i dzieci. 

Nie muszq oni sluchac wulgary- 
zmow lub innych nieprzyzwoitych 



slow. Ponadto CB-ista powinien 
rozumiec, ze jesli on sam uzyskuje 
jakqs cennq informacj^, to powi- 
nien rowniez innym odwdzi^czyc 
si^ tym samym. 

Wiele jest takich sytuacji, ze kie- 
rowcy CB-isci widzq wypadek 
czy policj^, a nie informujq o tym 
innych. 

Tak nie powinno bye. Kolejna nie- 
pisana zasada: chcesz porozma- 
wiac z kolegq na prywatne tematy 
lub doprowadzic kogos pod adres 
- zmien kanal. 

Kanal 19 jest kanalem drogowym 
i tu uzyskujemy informaeje. 
Rozmowy tego typu przeszkadza- 
jq innym i wprowadzajq zbyt duzo 
zaklocen w eter. Mamy 39 wolnych 
kanalow, tam mozemy swobodnie 
porozmawiac. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowy i zy- 
cz^ dalszego rozwoju firmy oraz 
wielu zadowolonych klientow. 
Czy z okazji 5-lecia firmy przewi- 
dujecie jak^s imprez^ dla uzyt- 
kownikow CB-Radia? 

AK: Rowniez dzi^kuj^ za rozmo- 
w^ i mozliwosc zaprezentowania 
firmy. 

Z okazji 5-lecia firmy CB NET chce- 
my zorganizowac w maju w oko- 
licach Legionowa zlot CB-Radia. 
Szczegoly zostanq podane na na- 
szej stronie: http://cbnet-legiono- 
wo.pl/forum. 

Z Agnieszkq Kaczmarczyk z CB 
NET rozmawiala 

Wieslawa Janeczek. 


m 


Kupon wazny do 15.04.2011 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartalnq bezplatnq + 9-miesiecznq platnq w cenie 108 zt 

(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 12 zt = 192 zt 


imiq (Nazwa) 


Nazwisko 

12 numerdw w cenie 11 x 12 zl = 132 zt 

□ 6 numerdw w cenie 6 x 12 zt = 72 zt 

12 numerdw w cenie 86 zt (tylko dla aktywnych cztonkdw PZK) 


Ulica, nr 

Naleznosc ureguluj$: 

~ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzdr blankietu na str. 12) 


Kod 1 II 1 1 11 1 1 1 Miejscowosd 



□ prosze o przyslanie taktury proforma 


e-mail: 

za pobramem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynajE|cego prenumerate 

Wyrauam 2go<fc pKdwarzanie swotdi daiydi osobowydi w baae dariych fanir»nl0rif* AVT-Koqmfaga Sp 2 oo. 
Warszawa. w celadi rnartelingowydi zgwMe i Usla*<| o ochronie daiydi osobowydi i dria 29 sierpnia 1997 r. 

Worn, zc przysluguje mi prawo doslcpu do swoidi danydi. poprawiania oraz z^daraa zaprzestama icli przetwarzaria 
Swoje dane powwrzam dobrowolme 


Prosz$ o wystawienie 

faktury VAT .... 

Nasz NIP: 


Upowazmam Wydawmctwo AVT-Korporaqa Sp. zo.o. do wystawiema 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czytelny podpis: 






Zam6wienie przeSlij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub pocztq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Czytelny podpis 

Data: / p/eczeftka firmowa: 
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LACZNOSC 


Podstawy rad i owe 


Wykresy Smitha w radiokomunikacji 

Diagram Smitha (2) 

W kolejnej cz?sci artykutu tematy zostanq poparte wieloma przykladami 
uszeregowanymi w kolejnosci, od latwiejszych do trudniejszych. 
Powinny one utatwic Czytelnikowi lepsze zrozumienie tematyki liczb ze- 
spolonych, poslugiwania si? nimi do obliczen okreslonych schematow 
elektrycznych, abysmy w koncu mogli dojsc do zagadnieri zwiqzanych 
z dopasowaniem anten do nadajnikow. 

Sposoby opisu wtasnosci 
uktadow elektrycznych 


Uklady elektryczne opisywane 
sq za pomocq impedancji (szere- 
gowe polqczenie rezystancji i re- 
aktancji) i admitancji (rownolegle 
polqczenie przewodnosci, suscep- 
tancji indukcyjnej i susceptancji 
pojemnosciowej). Admitancja jest 
odwrotnosciq impedancji. Impe- 
dancja wyraza sii stosunkiem na- 
pi^cia na niej do plynqcego w niej 
pr^du (wyrazonych zespolonymi 
wskazami). Taki sposob ujiria po- 
woduje, ze uwzgl^dnia sii rowniez 
kqt przesuni^cia fazowego mi^dzy 
napi^ciem i prqdem. Reaktancja 
moze bye dodatnia (indukcyjna) 
lub ujemna (pojemnosciowa). 
Wymuszony w impedancji prqd 
bidzie w stosunku do napi^cia 
opozniony lub odwrotnie. Polq- 
czenie szeregowe dwu (lub wi^cej) 
impedancji wymaga dodania do 
siebie odpowiednio ich rezystancji 
i reaktaneji, uwzgl^dniajqc znak 
tych ostatnich. 

Tak jak i w przypadku reak- 
taneji, susceptancje mogq miec 
rowniez dwojaki charakter i dla 
ich odroznienia uzywa sii znakow 
plus i minus. 

Przy polqczeniu rownoleglym 
dwu admitancji nalezy oddzielnie 
dodac ich cz^sci czynne i bierne. 

Kazdq impedancji mozna prze- 
ksztalcic w odpowiadajqcq jej ad- 
mitancji i odwrotnie. 

Przyklady 

Linie transmisyjne w pokaza- 
nych zagadnieniach (oprocz ich 
zastosowania do transmisji energii) 
uzywane bqdq. do dwoch celow. 

Pierwszy to zastosowanie linii 
jako transformatora impedancji. 
Jak wyjasniono wczesniej, linia 
o okreslonej dlugosci zachowuje 
sii jak transformator impedancji 
wowczas, kiedy zaistniejq w niej 
warunki do powstania fali stojq- 
cej. 


Fala stoj^ca powstaje wskutek 
niedopasowania po stronie anteny 
albo generatora. 

Ogolnie, w takiej sytuacji, za- 
rowno impedaneja wejsciowa linii 
(mierzona na jej pocz^tku), jak 
i impedaneja wyjsciowa (mierzona 
na jej koncu) przestaj^ bye rowne 
impedancji charakterystycznej li- 
nii Z . 

o 

Patrz^c na wykres Smitha moz- 
na zauwazyc, ze na jego obwo- 
dzie zewnitrznym wyrysowane sq 
dwie skale wzglidnej dlugosci fali: 
„do generatora // i „do obciqzenia". 

W przypadku, kiedy Z o ^ Z a , 
impedaneja wyjsciowa linii staje 
sii rowna impedancji anteny, a w 
zaleznosci od dlugosci linii (posu- 
wajqc sii w kierunku generatora) 
bidzie ona prezentowac na swoim 
poczqtku roznq impedancji wej- 
sciowq. 

Na diagramie Smitha, chcqc 
znalezc wymaganq impedancji 


wejsciowq linii, bidziemy uzy- 
wali wzglidnej skali dlugosci linii 
w kierunku „do generatora". 

Jezeli znamy impedancji wej- 
sciowq, to mozemy okreslic impe- 
dancji wyjsciowq linii w funkcji 
wzglidnej dlugosci linii. Poslugu- 
jemy sii wowczas skalq wzglidnej 
dlugosci linii w kierunku „do ob- 
ciqzenia". 

Drugim zastosowaniem poru- 
szonym w przykladach jest uzyeie 
linii transmisyjnych jako elementu 
kompensacyjnego o pozqdanej re- 
aktaneji (susceptancji). Wiemy juz, 
ze linia trasmisyjna, ktorej dlugosc 
jest mniejsza niz A/4, zachowuje 
sii jak pojemnosc lub indukeyj- 
nosc, a to w zaleznosci od tego, 
czy jest zwarta, czy rozwarta na 
swoim koncu. 

W wielu podanych przykla- 
dach zostaly uzyte te same war- 
tosci parametrow okreslajqcych 
anteni i linii. Autor uczynil tak ce- 
lowo, aby nie musiec powtarzac na 
nowo obliczen WFS. Dla danego 
zestawu danych WFS bidzie obli- 
czany jeden raz, a w nastipnych 
przykladach bidzie podawana tyl- 
ko jego wartosc bez powtarzania 
obliczen. 

Autor postanowil nie podawac 
oddzielnych przykladow rachun- 
kow na liczbach zespolonych, jako 
ze z tym aspektem Czytelnik ze- 
tknie sii wielokrotnie prawie we 
wszystkich przykladach. 

W artykule przyjito, ze do 
oznaezen w tekscie wielkosci znor- 
malizowanych uzywane bqdq. 
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Rys. 16. 



z 3 =1 -/y 3 
z 3 =3.2 -j 0.8 

Admitancje Y mozna obliczyc 
na piechote, uzywajqc nastepujq- 
cego wzoru: 

Y= 1/Z = l/(a+jb)= 
(a-jb)/((a+ jb)(a-jb)) = 
a/(a 2 + b 2 ) - jb(a 2 + b 2 ) 

Licznik i mianownik zostaly 
pomnozone przez tak zwanq ze- 
spolonq liczbe sprzezonq, ktora 
rozni sie znakiem cz^sci urojonej 
od swego oryginalu. 

Przyklad 4 

Uzywajqc diagramu Smitha 
znalezc punkt reprezentujqcy im- 
pedancje wypadkowq dwu po- 
Iqczonych szeregowo impedan- 
cji znormalizowanych z x = 1.5+jO 
i z 2 =0+j0.8. 

Sposob postepowania pokaza- 
no na fragmencie diagramu Smitha 
(rysunek 16). Dodawanie liczb ze- 
spolonych de facto wykonujemy na 
papierze, w glowie tub programem 
Sysquake. W tym wypadku doda- 
jemy do siebie odpowiednio cz^sci 
rzeczywiste iurojone obu liczb. Na 
diagramie mozemy tylko przedsta- 
wic polozenie okreslanych punktow. 

W tym wypadku wynik znaj- 
duje sie na przeci^ciu okregu, kto- 
rego srednica rowna sie 1.5 iluku 
o stalej wartosci dodatniej reak- 
tancji 0.8. 


male litery (z, y, itd). W stosunku 
do wielkosci odniesienia uzywanej 
do normalizacji konsekwentnie 
uzywana b^dzie okreslenie „im- 
pedancja", mimo ze w wi^kszosci 
wypadkow ta impedancja ogra- 
nicza sie do skladowej rezystan- 
cyjnej. Do jej oznaczenia przyjeto 
symbol „R o ". 

Przy wykonywaniu dzialan ry- 
sunkowych na diagramie Smitha 
autor poslugiwal sie programem 
CorelDraw, ktory znakomicie na- 
daje sie do tego celu. Program ten 
nie jest jednak dostepny w jakiej- 
kolwiek wersji darmowej. 

Powodujqc sie koniecznosciq 
skrocenia tekstu, w wielu miej- 
scach autor zrezygnowal z ciqgu 
przeksztalcania jakiegos wzoru, 
podajqc tylko jego ostatecznq po- 
stac. 

Przyklad 3 

Na diagramie Smitha okreslic 
polozenie punktow reprezentujq- 
cych impedancje znormalizowane 
z x = 0.2-j0.4, z 2 = 0.2+j0.8 i admi- 
tancje y 3 = 0.3+j0.08. Znalezc na 
diagramie Smitha odpowiadajqce 
im admitancje y v y 2 oraz impedan- 
ce z 3 . 


Aby, znajqc impedancja z 17 gra- 
ficznie znalezc admitancje y 1 na 
diagramie Smitha, postepujemy 
w sposob nastepujqcy: 

Najpierw rysujemy okrqg 
(patrz rysunek 15), ktorego srodek 
pokrywa sie ze srodkiem diagra- 
mu i ktorego promien jest taki, ze 
impedancja z x znajdzie sie na jego 
obwodzie. Nastepnie z punktu z x 
kreslimy prostq, ktora przecho- 
dzi przez srodek diagramu. Punkt 
przeciecia tej prostej z okregiem 
daje nam wlasnie admitancje y r 
W przypadku kiedy znamy 
polozenie punktu admitancji y, 
a chcemy znalezc jej odwrotnosc 
impedancji z, postepujemy w do- 
kladnie ten sam sposob. 

Ponizej przytoczono obliczenia 
wykonane programem Sysquake. 
Chcqc znalezc odwrotnosc danej 
liczby zespolonej w programie Sy- 
squake, nalezy koniecznie uzyc 
po jedynce w liczniku. 

Zj =0.2-j0.4 

y i =1 -/ z i 

Yi = 1-0 + j2 
z 2 =0.2+j0.8 

y 2 =i-/z 2 
y 2 =0.3 — jl.18 
y 3 =0.3 + j 0.08 


Przyklad 5 

Obliczyc impedancje wypadko- 
wq polqczonych szeregowo Z x i Z 2 , 
i dolqczonej do nich rownolegle 
impedancji Z 3 . Schemat ten poka- 
zany jest na rysunku 17. Uzyskany 
wynik mozna sprawdzic, uzywa- 
jqc programu Sysquake. 

Kolejne kroki, ktore sprowa- 
dzajq pokazany schemat do jednej 
impedancji wypadkowej, pokazu- 
je rys. 18. 

Aby moc skorzystac z diagramu 
Smitha, normalizujemy podane 
na schemacie impedancje. W tym 
celu dzielimy je przez impedancje 
odniesienia, zakladajqc, ze wynosi 
ona 100 D i otrzymujemy: 

Z 3 = 0.5 + j0.6 
n Z 2 „=jO-4 
Z 3 „=-j0-4 

21 = 50+160 22=1,10 

i— - I 1 — 4 1 — n 


Z3=-j40 


Rys. 17. 
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Rys. 1 8 


Na rysunku 19 pokazane sq wy- 
magane manipulacje celem otrzy- 
mania znormalizowanej impedan- 
cji wypadkowej z wyp . Znajdujemy, 
ze ta impedancja wynosi: 
z = 0.145 - j0.56 

wyp J 

Po denormalizacji: 

Z = (0.145 -j0.56V 100 = 

wyp ' if 

14.5 -j56 

Celem sprawdzenia wyniku 
obliczen powtorzono je, uzywajqc 
programu Sysquake. 

Z = 50 + j60; Z = j40 ; Z = - 140; 
Z : +Z 2 = 50 + jlOO; 
l/^+Z^ = 4e-3 - 8e-3j; 

VZ = 0 + 2.5e-2j 
Y= 1/(Z 1 +Z 2 )+ VZ = 

4e-3 + 1.6e-2j 
Z = 1./Y = 

wyp 

(14.70 +j58.80) Q 

Przyklad 6 

Zamienic impedancja Z = 
(30+j40) Q na rownowazny uklad 
rownolegly. Do normalizacji jako 
impedancja odniesienia przyjqc 
R = 100 Q. 

o 


Schemat postipowania pokaza- 
ny jest na rysunku 20. 

Najpierw znajdziemy admitan- 
cji impedancji Z= (30+j40) Q. 

Y = 1/ Z = 0.012 -j0.016 
Ta admitancja to pol^czenie 
rownolegle przewodnosci i su- 
sceptancj i indukcyj nej . 

Ich odwrotnosci dadzq nam 
rezystancje R i reaktancje XL, dwu 
elementow polqczonych rownole- 
gle, ktorych wartosci szukamy: 

R= l/real(Y) X L = l/imag(Y) 
R=83.33 Q, X L = j62.6D 
Stqd impedancja Z = (30+j40) 
Q mozna zastqpic przez pol^cze- 
nie rownolegle opornosci 83.3 Q 
i reaktancji indukcyjnej rownej j62 
Q. Sprawdzamy to, obliczajqc im- 
pedancji polqczenia rownoleglego 
tych dwu elementow, co daje fak- 
tycznie Z= (30 +j40) Q. 

Podobny schemat postipowa- 
nia jak na rysunku 20 mozna nary- 
sowac w przypadku poslugiwania 
sii wartosciami znormalizowa- 
nymi. 



Rys. 19. 
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Rys. 20. 

W wartosciach znormalizowa- 
nych: 

z= 0.3 + j0.4 
y = 1/Z = 1.2 — j 1 .6 

Dla tej wartosci admitancji od- 
czytujemy z diagramu (rysunek 
21): 

g=1.2 

b L = -jl.59 

I obliczamy odpowiadajqce im 
znormalizowane wartosci rezy- 
stancji i reaktancji indukcyjnej: 
r=0.83, x L = j0.626 

Stqd, po denormalizacji: 

R= 83 Q, X L =j62.6D 

Przyklad 7 

Obliczyc za pomocq diagramu 
Smitha impedancja zastipcz^ wi- 
dzianq z zaciskow wejsciowych 
ukladu pokazanego na rysunku 
22. Mozna zauwazyc, ze konfi- 
guracja tego ukladu jest cz^sto 
uzywana jako filtr dopasowujq- 
cy obwod wyjsciowy nadajnika 
do anteny. Wartosci impedancji 
i admitancji w przykladzie 3 i 7 
sq te same, stqd i diagramy Smi- 
tha sq podobne. Roznica polega 
na tym, ze przyklad 7 odnosi sii 
do konkretnego schematu elek- 
trycznego. 

Na rysunku 23 pokazane sq ko- 
lejne kroki postipowania. Podano 
na nim rowniez wartosci znorma- 
lizowane elementow i przyjito 
nastipujqce oznaczenia: 

- admitancji rownoleglego polq- 
czenia elementow R i C 0 ozna- 
czonq jako Y v ajej odwrotnosc 
jako Z : 

- impedancji szeregowego polq- 
czenia impedancji Z : i reaktacji 
cewki L : oznaczono jako Z 2 , a jej 
odwrotnosc jako Y 2 

- admitancji rownoleglego polq- 
czenia admitancji Y 2 i admitan- 
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tuje admitancji y v znajduje sii na 
przeci^ciu wyroznionego okr^gu, 
dla ktorego przewodnosc rowna 
sii 1 i luku, dla ktorego susceptan- 
cja pojemnosciowa wynosi +j2. 
Odwrotnosc tej admitancji zostaje 
dodana do reaktancji cewki x Lr 
W wyniku otrzymujemy impedan- 
cji z 2 . Odwrotnosc tej impedacji y 2 
dodana do susceptancji konden- 
satora y cl daje nam admitancji 
y 3 , ktorej odwrotnosc to szukana 
impedancja zastipcza ukladu na 
schemacie. 

Ponizej przytoczono obliczenia 
programem Sysquake: 

y=l+l/(-j0.5) 

Yi=l+ j2 

Z i =1 /Yi 

Zj=0.2-j0.4 

z 2 = z ,+jl-2 

z 2 =0.2+j0.8 

y 2 =vz 2 

y 2 =0.294-jl.l76 
y 3 =Y 2 +V(-j0.8) 
y 3 =0.294+j7.35*10' 2 
z 3 =l/Y 3 = 3.2-j0.8 

Przyklad 8 

Znalezc impedancji zastipczq 
dla ukladu elementow z rysunku 
25. 

Do obliczen na diagramie Smi- 
tha przyjmujemy R o = 50 D. 

Obliczamy wartosci znormali- 
zowane impedancji elementow: 
r a = 50/50 = 1 
x a = -j 50/50 = -jl.O 
x C2 = -j 50/50 = -jl.O 
x L1 = j 60/50 = jl.2 

Na rysunku 26 pokazany jest 
sposob postipowania i przyjite 
oznaczenia. Na tym samym ry- 
sunku podano rowniez wartosci 
znormalizowane elementow. 

I tak: 

- impedancji szeregowego polq- 
czenia elementow R i C 2 ozna- 
czonq jako Z v ajej odwrotnosc 
jako Y 1 


Rys. 21. 
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Rys. 22. 
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Rys. 23. 


cji kondensatora C 1 oznaczono 
jako Y 3 , a jej odwrotnosc jako 
Z 3 . Ostatnia impedancja jest jed- 
noczesnie szukanq impedancja 
zastipczq. 

Zakladamy impedancji odnie- 
sienia do normalizacji R o = 50 D. 

Obliczamy wartosci znormali- 
zowane impedancji elementow: 
r a = 50/50 = 1 
x cl = -j40/50 = -j0.8 
x C2 = -j 25/50 = -j0.5 
x L1 = j 60/50 = jl.2 

Wszystkie te wartosci nanosi- 
my na diagramie Smitha (rysunek 
24) iznajdujemy ich odwrotno- 
sci (punkt r a , ktory pokrywa sii 
z punktem y a , znajduje sii w srod- 
ku wykresu). Nastipnie, dodaj^c 
do siebie admitancje y a i y C2 , otrzy- 
mujemy y r Punkt, ktory reprezen- 
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Po denormalizacji, mnozqc 
otrzymanq wartosc przez R o =50, 
otrzymujemy: 

Z = (1.38 - j0.08) ■ 50 = 

69.0 -j4.0 

Roznice w stosunku do obliczen 
wykonanych za pomocq progra- 
mu Sysquake wynikajq oczywiscie 
z ograniczonej dokladnosci dzia- 
lan na wykresie Smitha. 

Ponizej przedstawiono oblicze- 
nia wykonane na rzeczywistych 
wartosciach elementow progra- 
mem Sysquake. 

^= 50^50 
Y 1 =l/Z 1 

Yj =0.01 +j0.01 

Y 2 =Y 1 +l/60j 

Y. = 0.01 -j 0.007 
Z=l/Y 2 

z 2 = 69.23 +j46.15 
Z =Z -j50 
Z = 69.23 - 3.84j 

wyp J 

Ciqg dalszy artykulu w nastip- 
nym numerze „Swiata Radio /r . 

prof. Kazimierz Wirpszo 


Rys. 24. 

- admitancji rownoleglego polq- 
czenia admitancji Y 1 i susceptan- 
cji cewki L : oznaczono jako Y 2 , 
a jej odwrotnosc jako Z 2 

- impedancji szeregowego polq- 
czenia impedancji Z 2 i reaktancji 
kondensatora C : oznaczono jako 
Z . Ostatnia impedancja jest 

wyp l j j 

jednoczesnie szukanq impedan- 
cjq zastipczq. 

Wszystkie te wartosci nanosi- 
my na diagram Smitha (rysunek 
27) iznajdujemy ich odwrotnosci 
(punkt r = l znajduje sii w srod- 
ku wykresu). Nastipnie doda- 
jqc do siebie rezystancje r i z C2 , 
otrzymujemy z r Odwrotnosc tej 
impedancji y 1 zostaje dodana do 
susceptancji cewki y L1 . W wyni- 
ku otrzymujemy admitancji y 2 . 
Odwrotnosc tej admitancji z 2 do- 
dana do reaktancji kondensatora 
z cl daje nam szukanq impedancji 
z , ktorej odwrotnosc to szukana 

wyp 7 j 

impedancja zastipcza ukladu na 
schemacie. 

Ponizej przytoczono obliczenia 
na liczbach wykonane programem 
Sysquake na liczbach znormalizo- 
wanych: 

yi =1 A 
y : = 0.5 + j0.5 

y 2 =yi +1 /j 1 - 2 

y 2 =0.5 -j 0.33 

z 2 =Vy 2 

z 2 = 1.38 + j0.92 

Z wyp = Z 2 1 J 

z =1.38-i0.08 

wyp J 





Rys. 27 
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Modul syntezera zawiera stero- 
wany kwarcowo generator odnie- 
sienia, synchronizowany generator 
mikrofalowy pracujqcy na cz^stot- 
liwosci okolo 5 GHz oraz uklad 
cyfrowej p^tli synchronizacji fazy 
DSPLL (rys. 1, 2). Po podzieleniu 
cz^stotliwosci pracy generatora 
mikrofalowego otrzymuje si^ po- 
zqdanq cz^stotliwosc wyjsciowq 
syntezera. Metoda ta zapewnia 
jednoczesnie obnizenie poziomu 
szumow fazowych na wyjsciu 
w stosunku rownym stosunkowi 
cz^stotliwosci. 

Zakres cz^stotliwosci wyjscio- 
wych (w zaleznosci od typu ukla- 
du) dochodzi do 945 MHz, przy 
czym dolna cz^stotliwosc granicz- 
na dla wszystkich typow wyno- 
si 10 MHz. Moduly wyposazone 
w uklad wyjsciowy CMOS pracu- 
jq w zakresie do 160 MHz, nato- 
miast zawierajqce wyjscia LVDS 
albo LVPECL - do 215, 810 lub 945 
MHz. Gorna cz^stotliwosc gra- 
niczna ostatniego z nich wynosi 
nawet 1400 MHz, ale producent 
nie gwarantuje mozliwosci usta- 
wienia dowolnych cz^stotliwo- 
sci pracy w podzakresie 945-1400 
MHz, ajedynie wjego pewnych 
fragmentach. 

Dolna cz^stotliwosc pracy po- 
dana w danych technicznych wy- 
nosi wprawdzie 10 MHz, ale proby 
przeprowadzone przez krotkofa- 
lowcow wykazaly, ze mozliwe jest 
uzyskanie cz^stotliwosci nizszych, 
dochodzqcych nawet do 3,5 MHz, 
ale rowniez i w tym podzakresie 
nie da si^ zagwarantowac uzy- 
skania wszystkich cz^stotliwosci 
wyjsciowych. Obwod w wykona- 
niu CMOS pozwala natomiast na 
polqczenie z dzielnikiem cz^stot- 
liwosci i uzyskanie w ten sposob 
sygnalow o dowolnie niskich cz^- 
stotliwosciach. 

Modul Si571 jest dodatkowo 
wyposazony w uklad modulacji 
cz^stotliwosci, dzi^ki czemu moze 
bye stosowany w nadajnikach FM 
(podana przez producenta dewia- 
eja wynosi 10 kHz) albo ukladach 
p^tli synchronizacji fazowej (PLL). 
Oba moduly dost^pne sq m.in. 
pod adresami [2], [3], [6] i [7] oraz 
w postaci probek pod adresem [1]. 

Ze wzgl^du na wyst^powanie 
przerw w sygnale wyjsciowym 
w trakeie synchronizacji p^tli po 
zmianie cz^stotliwosci uklad nie 
moze bye uzyty w plynnie prze- 
strajanych heterodynach odbior- 
nikow, poniewaz przerwy te spo- 
wodowalyby powstawanie nie- 
przyjemnych odglosow w trakeie 
przestrajania odbiornika (sqdzqc 


Syntezer cz^stotliwosci 

Si570 w zastosowaniach 
amatorskich 


Od konca 2007 r. na rynku dost^pny jest hybrydowy syntezer Si570 
firmy Silicon Laboratories. Do jego najwazniejszych zalet nalezy widmo- 
wa ezystose sygnatu, znaeznie wi$ksza anizeli w syntezerach cyfrowych 
DDS. Pomimo ze nie byt on w pierwszym rz$dzie przewidziany przez 
producenta do uzyeia w ukladach radiowych, a jedynie jako generator 
zegarowy dla systemow transmisji danych, znalazl juz wiele zastosowari 
w konstrukcjach krotkofalarskich. 


z niektorych wzmianek spotyka- 
nych w Internecie, krotkofalowcy 
znalezli wjakims stopniu i na to 
rad^). Moze on natomiast znalezc 
zastosowanie w stopniach prze- 
miany sluzqcych do przelqczania 
pasm, w generatorach sterujq- 
cych nadajnikow (zakladajqc, ze 
w trakeie przestrajania nadajnik 
nie emituje sygnalu, wspomniane 
przerwy nie powodujq ujemnych 
skutkow), w urzqdzeniach pomia- 
rowych itp. 

Stabilnosc generowanej cz^stot- 
liwosci wynosi dla ukladu CMOS 
±50 x lO' 6 , a dla LVDS - ±20 x 
10' 6 . Mozna jq jednak znaeznie 
poprawic, zapewniajqc stabilizacj^ 
temperatury pracy modulu co daje 
si^ uzyskac juz za pomocq stosun- 
kowo prostych ukladow (rys. 4). 

Dokladnosc cz^stotliwosci wy- 
nosi ±1,5 x lO 6 bez przeprowa- 
dzenia kalibraeji, ale kalibraeja 
polegajqca na porownaniu cz^stot- 
liwosci sygnalu syntezera z sygna- 
lem staeji cz^stotliwosci wzorcowej 
jest zabiegiem niekomplikowanym 
i zasadniezo wystarezy przepro- 
wadzenie jej po uruchomieniu 
ukladu lub tez dodatkowo w dluz- 
szyeh odst^pach czasu dla wyeli- 
minowania skutkow starzenia si^ 
ukladu - jezeli zmiany te sq istotne 
w danym przypadku (w nadajni- 
kach FM na pasma UKF b^dzie to 
z pewnosciq zb^dne). 

Moduly zasilane sq napi^ciem 
3,3 V (oferowane sq takze wyko- 
nania dla 1,8 lub 2,5 V) i charakte- 
ryzujq si^ poborem prqdu od 90 
(CMOS) do 130 mA. 

Modul w wersji CMOS dostar- 
cza na wyjsciu fali prostokqtnej 
o amplitudzie 2,6 V przy pojemno- 
sci obciqzenia 15 pF - w zakresie 
do ponad 100 MHz uzyskuje si^ 



Schema! blokowy SlSfO 


Rys. 1 . 



Schema! btokowy 5i571 


Rys. 2. 


wi^c poziom sygnalu przekraeza- 
jqcy 10 dBm. Dla modulu LVDS 
wartosc mi^dzyszczytowa napi^cia 
przy obciqzeniu symetryeznym 
100 Q (dopasowanie do obciqzenia 
50 Q jest uzyskiwane za pomocq 
transformatora szerokopasmowe- 
go) wynosi 0,7 V - poziom sygnalu 
wyjsciowego w zakresie do 144 
MHz wynosi 1-2 dBm, a w zakre- 
sie do 200 MHz - 0 dBm. Dla obciq- 
zenia niesymetryeznego 50 Q na- 
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- zestawy konstrukcyjne 
syntezera i moduly 
Si570 

[3] www.funkamateur. 
de - sklep internetowy; 
zestawy konstrukcyjne 
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USB_synth.zip - pro- 
gram sterujqcy na PC 

[13] Thomas Baier 
DG8SAQ, Minimali- 
stischer hochwertiger 
Synthesizer mit USB 
Steuerung , „Funkama- 
teur" 57 (2008), nr. 6, 
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[14] Norbert Graubner 
DL1SNG, FA-Syntesizer- 
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pi^cie wynosi polow^ podanej 
wartosci. 

Syntezer jest sterowany za po- 
mocq magistrali I 2 C, dlatego tez 
w rozwiqzaniach praktycznych do 
jego sterowania lub posrednictwa 
w komunikaeji z komputerem PC 
konieezne jest uzyeie mikrokontro- 
lera. Si570/571 moze bye wpraw- 
dzie przestrajany z rozdzielczosciq 
ulamka herca, ale w opisanych 
dalej rozwiqzaniach amatorskich 
przyj^to krok 1 Hz, co i tak jest 
wartosciq wystarczajqcq w prawie 
wszystkich przypadkach. 

Grupa krotkofalowcow QR- 
P2000 w skladzie: DG8SAQ, 
G8BTR, MOPUB, PE1NNZ, G8XAR 
i GOBBL opracowala zestaw kon- 
strukcyjny syntezera [2] opartego 
na module Si570 przewidziany dla 
programowalnych odbiornikow 
i radiostaeji Softrock, SDR1000, Fle- 
x5000 i dalszych opisanych w poz. 
[4], ale oczywiscie znajduje on za- 
stosowanie takze i w innych do- 
wolnych konstrukcjach amator- 
skich nadajnikow, odbiornikow 
i radiolatarni QRSS, WSPR albo 
innych emisji. 

Ze wzgl^du na fakt, ze w wielu 
rozwiqzaniach programowalnych 
odbiornikow (SDR) - przyklady 
rozwiqzan zamieszczono m.in. 
w [4] - stosowany jest mieszaez 
w ukladzie Tayloe'a wymagajqcy 
zasilania czterofazowym sygnalem 
heterodyny, musi ona pracowac 
na cz^stotliwosci czterokrotnie 
wyzszej dla uzyskania drogq cy- 
frowq sygnalu czterofazowego. 
Zakres pracy takich odbiornikow 
jest wiec przewaznie ograniezony 
z uwagi na dost^pnosc rezona- 
torow kwarcowych o pasujqcych 
cz^stotliwosciach, a poza tym po- 
zwalajq one w praktyce na odbior 
jedynie w jednym stosunkowo 
wqskim podzakresie. Zastosowa- 
nie syntezera Si570 pozwala nie 
tylko na rozszerzenie w gor^ za- 
kresu pracy, ale takze i na pokrycie 

- dzi^ki przestrajaniu heterodyny 

- w calosci pasm amatorskich lub 
szerszyeh zakresow. Wyjscie synte- 


zera Si570 moze bye bezposrednio 
polqczone z wejsciami dzielnikow 
cz^stotliwosci. 

W rozwiqzaniu syntezera QR- 
P2000 jest on sterowany przez 
komputer PC za posrednictwem 
zlqcza USB i jest wyposazony 
w mikrokontroler ATTiny45 (lub 
ATTiny85) odczytujqcy dane ze 
zlqcza USB i przekazujqcy je za 
posrednictwem magistrali PC do 
Si570 lub odwrotnie. Syntezer ten 
jest obslugiwany m.in. przez pro- 
gramy PowerSDR SR4 [8], Win- 
rad [9] i Rocky [10]. W innych roz- 
wiqzaniach wygodne moze bye 
skorzystanie z programu przezna- 
czonego wylqcznie do sterowania 
syntezerem i dost^pnego pod ad- 
resem [12]. 

Zastosowanie syntezera w od- 
biorniku wyposazonym w cyfrowe 
dzielniki cz^stotliwosci wymaga 
uzyeia w ukladzie syntezera mo- 
dulu w wersji CMOS natomiast 
w innych przypadkach sprawa 
musi bye rozstrzygni^ta indywi- 
dualnie zaleznie od wymaganego 
zakresu cz^stotliwosci pracy i po- 
ziomu sygnalu. 

W oparciu o rozwiqzanie QR- 
P2000 zostala opracowana udosko- 
nalona wersja syntezera opisana 
w [13] i [14] i dost^pna w sklepie 
internetowym miesi^eznika „Funk- 
amateur /r [3] (rys. 4). Analogicznie 
jak w rozwiqzaniu poprzednim 
pracuje tutaj Si570 (IC2) sterowany 
przez mikrokontroler ATTiny45 
(IC1). Syntezer moze bye zasilany 
ze zlqcza USB komputera, z dodat- 
kowego zasilaeza albo z ukladu, do 
ktorego zostal wbudowany. 

Do jego sterowania i konfigura- 
cji sluzq te same programy dla PC 
co i dla syntezera QRP2000, z tym 
ze stosujqc go do innych celow, 
niz w odbiornikach programowal- 
nych, najlepiej skorzystac z pro- 
gramu USB_synth.exe [12]. 

Wejscie CW sluzy do kluczowa- 
nia sygnalu wyjsciowego - w za- 
leznosci od ustawien w programie 
sterujqcym (rys. 5) - ale wymaga 
to polqczenia syntezera z kom- 


puterem. W programie tym wy- 
bierana jest rowniez dewiaeja dla 
kluezowania cz^stotliwosci i oczy- 
wiscie cz^stotliwosc pracy. Wyjscie 
PTT sluzy do ewentualnego klu- 
ezowania dalszych stopni nadaj- 
nika. Zarowno przewod zasilajqcy 
napi^ciem 5 V, jak i przewody sy- 
gnalowe USB sq zabezpieczone 
przed przepi^ciami za pomocq 
diod Zenera. W zaleznosci od usta- 
wien w programie sterujqcym mi- 
kroprocesor zapami^tuje ostatnio 
wybranq cz^stotliwosc, dzi^ki cze- 
mu syntezer nie musi bye polqczo- 
ny stale z komputerem a jedynie 
w przypadku zmiany ustawien lub 
kluezowania. 

Rozwiqzanie jest dostosowane 
do wbudowania modulow zarow- 
no w wersji CMOS (z wyjsciem 
niesymetryeznym z nozki 4 i na 
kontakeie 4 listwy wyjsciowej), jak 
i FVDS (z wyjsciem symetryeznym 
- na nozkach i kontaktach 4 i 5). 
W celu dopasowania symetryezne- 
go wyjscia obwodu typu FVDS do 
obciqzenia 50 Q nalezy zastosowac 
transformator w.cz. 

Wejscie kluczujqce Si570 (OE, 
nozka 2) nie jest uzywane ijest 
polqczone na stale z napi^ciem 
zasilania. W ukladzie QRP2000 jest 
ono stosowane do kluezowania sy- 
gnalu wyjsciowego syntezera. 

Zasadniczq roznic^ w stosunku 
do rozwiqzania QRP2000 stano- 



Rys. 5. 



Rys. 6. 
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wi uklad regulacji temperatury 
modulu syntezera utrzymujqcy 
jego temperature w poblizu 40°C. 
Sklada sie on z tranzystora BD244 
(VT4) sluzqcego jako element grzej- 
ny, wzmacniacza na tranzystorze 
BC817 (VT3), opornikow R8-R13 
i termistorowego czujnika tempe- 
ratury (R7). Zarowno tranzystor 
VT4, jak i termistor muszq miec 
zapewniony dobry kontakt cieplny 
z obudow^ Si570. Jako tranzystor 
VT4 wybrano tranzystor pnp aby 
jego kolektor mogl znajdowac sie 
na potencjale masy i dzi^ki temu 
przylegac bezposrednio do obudo- 
wy Si570. W zaleznosci od tempe- 
ratury obudowy i otoczenia uklad 
grzejnika pobiera dodatkowo do 
50 mA ze zrodla 12 V, a w pocz^t- 
kowym okresie po wlqczeniu na- 
wet do 125 mA. 

Pomimo prostoty uklad zapew- 
nia wyraznq poprawe stabilnosci 
cz^stotliwosci wyjsciowej synte- 
zera (osiqga ona swojq wartosc 
nominalnq juz po kilku minutach). 
Moze on bye oczywiscie takze za- 
stosowany do stabilizaeji tempe- 
ratury kwarcow w dowolnych in- 
nych rozwiqzaniach generatorow 
i nadajnikow. 

Poprawa stabilnosci generato- 
row, nawet kwarcowych, jest istot- 
nq spraw^ w przypadku transmisji 
wqskopasmowych jak np. wolnej 
telegrafii QRSS albo wolnej trans- 
misji Hella w standardzie Slow- 
feld. Proces dekodowania takich 
emisji przy uzyciu szybkiej trans- 
fer maty Fouriera, jak to ma miejsce 
w programie Argo i podobnych, 
jest znaeznie mniej efektywny gdy 
odbierany sygnal zmienia nad- 
miernie swojq cz^stotliwosc. 

Na rysunku 7 przedstawiono 
przyklad zastosowania syntezera 
w nadajniku radiolatarni QRSS 
lub WSPR malej mocy (ok. 0,5 W). 
Wielopasmowa radiolatarnia z au- 
tomatyeznym przelqczaniem wyj- 
sciowych filtrow za pomocq mi- 
krokontrolera zostala opracowana 
przez PE1NNZ i opublikowana 
wlnternecie pod adresem [15]. Po 
dolqczeniu do PC moze ona sluzyc 
do transmisji WSPR, ale mozna 
jq tez wykorzystac do transmisji 
telegrafii QRSS za pomocq ukladu 
mikroprocesorowego bez uzyeia 
PC (pol^czenie z PC jest konieezne 
jedynie w przypadku zmiany cz^- 
stotliwosci pracy). W razie rezygna- 
cji z automatyeznego przel^czania 
pasm lub przejscia na przelqczane 
r^ezne zb^dne stajq sie obwod sca- 
lony U5 (PCF8574) i przekazniki 
w obwodzie filtrow dolnoprze- 
pustowych, a sama liezba filtrow 


stabilizator 5 V 


ze 


stabilizator 3,3 V 



synt&ier 
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Rys. 7. 

zalezy od rzeczywiscie uzywanych 
pasm. We wzmacniaczu mocy pra- 
cujq trzy polqczone rownolegle 
tranzystory polowe malej mocy 
typu BS170, 2N7000 lub podobne. 
W ukladzie radiolatarni opracowa- 
nym przez GOUPL [16] w stopniu 
mocy pracowal tranzystor IRF740, 
dostarczajqc rowniez mocy okolo 
0,5 W Typ tranzystora nie jest kry- 
tyezny, a wi^c mozna go zasfepic 
jakimkolwiek innym w przyblize- 
niu podobnym i dostarczajqcym 
zblizonej mocy wyjsciowej. Ra- 
diolatarnie QRSS pracujq z zasady 
z niskimi mocami, dzi^ki czemu 
nie trzeba wykorzystywac tran- 
zystorow do granic ich mozliwo- 
sci i dlatego latwo jest je zastqpic 
przez inne, nawet tylko troch^ 
zblizone typy. 

Rozwazajqc spraw^ polqczenia 
syntezera z dalszymi ukladami 
logicznymi, takimi jak dzielniki 
cz^stotliwosci, nalezy pami^tac, 
ze obwod jest zasilany napi^ciem 
3,3 V i dlatego poziom wysoki od- 
powiada napi^ciom w zakresie 2,6 
- 3,3 V i jest wprawdzie prawidlo- 
wo interpretowany przez obwody 
logiezne CMOS zasilane napi^ciem 
5 V ale dla obwodow zasilanych 
napi^ciem 12 V jest on zdecydo- 
wanie za niski i nie zostanie pra- 
widlowo rozpoznany. W takim 
przypadku konieezne jest uzyeie 
konwertera poziomow takiego jak 
przedstawiony na ilustracji 8 lub 
podobnego. Praca ukladu nie wy- 
maga zasadniezo wyjasnien, je- 



Rys. 8. 

dynq wqtpliwosc moze budzic rola 
diody VD1. Dioda ta zapobiega 
wejsciu tranzystora zbyt gl^boko 
w stan nasycenia dzi^ki czemu 
uzyskuje si^ zwi^kszenie szybkosci 
przelqczania. 

Schemat z rys. 9 ilustruje spo- 
sob doprowadzenia sygnalu mo- 
dulujqcego po wymianie w ukla- 
dzie z rys. 4 obwodu Si570 na Si- 
571. Syntezer moze przykladowo 
pracowac jako generator steruj^cy 
w nadajniku na pasmo 2 m, przy 
czym stabilizaeja temperatury pra- 
cy nie jest juz niezb^dna. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 



Rys. 9. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Nowosci radiowe 

Z zagranicznych czasopism docieraj£|cych do redakcji wybralismy kilka nowosci radiowych (urzqdze- 
nia nadawczo-odbiorcze i antenowe, w wi^kszosci dost§pne rowniez w kraju), ktore mog^zaintereso- 
wac szersze grono czytelnikow SR. 



LDGAT-100 PROM 
automatyczna skrzynka 
antenowa („Funk Amateur” 
11/2010) 

DK7ZB przedstawil nowy, automa- 
tyczny tuner antenowy dla trans- 
ceiverow pracujqcych w pasmach 
HF oraz 50 MHz. 

LDG AT-100 Pro II jest kolejnym 
krokiem w ewolucji skrzynek au- 
tomatycznych. W stosunku do mo- 
delu poprzedniego (AT-100 Pro) 
nowy tuner ma szybszy procesor, 
przebudowany modul pami^ci 
oraz dwie dodatkowe funkcje: 

- Bypass (praca z wylqczonym ob- 
wodem tunera) 

- Ant2 (aktywne drugie zlqcze an- 
tenowe). 

Nowy model LDG to stacjonarna, 
w pelni automatyczna skrzynka 
antenowa, ktora dostroi kazdq an- 
ten^ w zakresie od 6 do 1000 ft. 
Zabudowano emulatory interfej- 




su dla urzqdzen Icom oraz Yaesu 
FT-897 i FT-857. Producent wyko- 
rzystal obwod typu L sterowany 
mikroprocesorem. Umozliwia do- 
strojenie kazdego dipola, ante- 
ny typu inverted V oraz vertical, 
a przy uzyciu baluna anten typu 
LongWire oraz G5RV. Skrzynka 
wymaga podania przynajmniej 
1 W w czasie strojenia. 

Urzqdzenie ma 4200 komorek pa- 
mi^ci oraz wskaznik SWR i PWR 
wykonany na 16 diodach LED two- 
rzqcych dwa paskowe wskazniki. 
Wbudowano mozliwosc ustawie- 
nia progu strojenia, a takze r^cznq 
regulacj^ ustawien. 

W pami^ci skrzynki zapisywane 
sq informacje o strojeniu przy kon- 
kretnych cz^stotliwosciach (uklad 
stale dokonuje pomiaru cz^stotli- 
wosci i wykrywa, na jakim pasmie 
aktualnie pracujemy). Jesli cz^- 
stotliwosc pracy jest zblizona do 
wczesniej zapisanej, urzqdzenie 
dostraja si^ do konfiguracji juz 
poprzednio zapami^tanej niemal 
natychmiast. 

Niezawodny i latwy do odczyta- 
nia wskaznik LED pokazuje moc 
i wspolczynnik SWR, a klawisz 
funkcyjny pozwala na dost^p 
do takich danych, jak tryb pra- 
cy i stan. Ponadto w urzqdzeniu 
zastosowane zostaly przekazniki 
zatrzaskowe, zapami^tujqce usta- 
wienia po wylqczeniu zasilania. 
Skrzynka antenowa uzywa 


kontrolowanych mikroproceso- 
rem, przelqczanych obwodow LC 
opracowanych przez firm^ LDG. 
Mozliwe jest zestrojenie anten 
typu dipol, pionowych, inverted 
V oraz niemal kazdej anteny dru- 
towej. Przy uzyciu opcjonalne- 
go symetryzatora mozna uzywac 
skrzynki do longwire'ow i anten 
drabinkowych. 

Sterowanie z panelu czolowego 
jest proste i bezposrednie - wystar- 
czy w czasie nadawania przycisnqc 
klawisz dostrojenia (Tune), aby 
skrzynka rozpocz^la cykl automa- 
tycznego dostrojenia si^ do anteny. 
Dane techniczne: 

- pasmo pracy: 1,8 - 54 MHz 

- maksymalna moc przenoszona: 
125 W HF, 100 W w pasmie 6 m 

- impedancja anteny: 6- 
1000 ft (SWR 10:1, 3:1 w pasmie 
6 m) 

- czasy strojenia: 0,5 s z pami^ci, 
3 s sredni, 6 s maksymalny 

- wymagane zasilanie: 11- 
16 V DC/500 mA 

- zakres mocy: 1-125 W (SSB i CW), 
100 W na pasmie 6 m 

- wskaznik diodowy wskazuje 
moc, SWR oraz status 

- ponad 4200 pami^ci, oddzielne 
pami^ci dla 2 anten 

- dwupozycyjny przelqcznik 
antenowy 

Warto dodac, ze w tym samym 
numerze „Funk Amateur" znaj- 
duje si^ test nowego transceive- 
ra FTDX5000D, widocznego na 
okladce miesi^cznika (w ubieglo- 
rocznych SR 11 i SR 12 bylo za- 
mieszczone tlumaczenie z angiel- 
skiego „RadCom ,/ 6/2010). 

Test i opis tego transceivera znaj- 
duje si^ w amerykanskim numerze 
„QST ,/ 12/2010. 

W opracowaniu Laboratorium 
Technicznego ARRL zostaly wy- 
szczegolnione mankamenty 
FTDX5000D dotycz^ce: 

- ergonomii na plycie frontowej, 

- niedorobek projektanckich, kto- 
re byly poprawiane przez ser- 
wis producenta po przerwaniu 
pomiarow przez Laboratorium 
Techniczne ARRL, 
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- bl^dow w oprogramowaniu 
oraz „japonskiego angielskiego" 
w dokumentacji. 

Minusem tego transceivera jest 
takze wysoka cena (6000 USD), 
ktora jest kilka razy wyzsza niz 
K3. 



ADT200 („Prakticka 
Elektronika a Radio” 11/2010) 

ADT-200A to amatorski transcei- 
ver z cyfrowym przetwarzaniem 
sygnalow, w ktorym zastosowano 
najnowszq, profesjonalnq techno- 
logic DSP Urzqdzenie zostalo wy- 
posazone w optymalizowane opro- 
gramowanie dla algorytmow prze- 
twarzania sygnalow, dzi^ki czemu 
ADT-200A moze dotrzymac kroku 
nawet najlepszym, komercyjnym 
odbiornikom pod wzglcdem selek- 
tywnosci, czulosci i zrozumialosci. 
Transceiver ma do dyspozycji 4 od- 
biorniki z niezaleznym wyborem 
cz^stotliwosci, z mozliwosciq auto- 
matycznego dostosowania do AM 
i CW za pomocq przycisku (odbior 
telegrafii ulatwia Morse decoder). 
Przydatny jest takze wbudowany 
rejestrator audio, ktory zapewnia 
nagrywanie do 1 godziny. Z ko- 
lei sprawny ogranicznik zaklocen 
moze wyeliminowac nawet bardzo 
duze impulsy. Uklad liniowego 
S-metra pracuje z szerokim za- 
kresem: od 148 dBm do +17 dBm 
(typowyblqd ±1 dB). 

Takze nadajnik zawiera kilka 
godnych podkreslenia ukladow. 



W stopniu koncowym nadajni- 
ka pracuje liniowy wzmacniacz 
mocy pracujqcy z wydajnosciq do 
70% przy bardzo czystej modula- 
cji (czystosc wyjsciowego widma 
> 45dBc; spektrumanalizy wyswiet- 
lane jest na komputerze). Uklad 
VSWR ma skalibrowany miernik 
mocy od 100 mW. TRX jest wypo- 
sazony w dodatkowe moduly do 
2 m i 70 cm. 

Wybrane dane techniczne 
ADT-200A: 

- pasmo przenoszenia odbior nika: 
10 kHz - 30 MHz 

- wartosci tlumika RX: 0, 5, 10, 15, 
20, 25 dB 

- pasmo czcstotliwosci nadajnika: 
1,8 - 29,7 MHz (10 - 160 m + 
WARC) 

- pasmo SSB: 200 Hz - 2,7 kHz 

- tlumienie pozapasmowe: >80 dB 

- rodzaje modulacji: AM/FM/SSB/ 
CW 

- czulosc (szerokosc pasma) od- 
biornika: AM (9 kHz: 0,57 uV/12 
dB S/N; SSB (2,4 kHz): 0,7 uV/10 
dB S/N; CW (500 Hz): 0,1 uV/10 
dB S/N 

- moc wyjsciowa (12 poziomow): 
0,1 W - 50 W 

- wymiary: 260x103x260 mm 

- waga: 4,5 kg 



CQDL 


Tecsun-200 („CQ DL” 11/2010) 

Tecsun-200 to przestrajalna loop 
antena przystosowana do zakresu 
fal srednich. 

W porownaniu do tradycyjnej 
anteny ferrytowej poprawia ona 
zdecydowanie odbior slabych sy- 
gnalow w pasmie radiowym 520 
- 1710 kHz. 

Dostrajanie anteny (dostrajanie ob- 
wodu LC) zapewnia pokrctlo stro- 
jenia przeznaczone do zmiany cz^- 
stotliwosci. W podstawie obudowy 
znajduje sic wbudowane gniazdo 
wyjsciowe do wyprowadzenia sy- 
gnalu bezposrednio do radia. 




Urzqdzenie nie ma zasilania, a je- 
dyna obsluga sprowadza sic do 
ustawienia pokrctla na maksymal- 
nq silc odbieranego sygnalu. 


OJSS AMATE Uftf UNKMAGAZlH 6-70 ID 



LA-390 DX („CQ DL” 6/2010) 

Aktywna antena LA-390 DX za- 
wiera wzmacniacz znajdujqcy sic 
bezposrednio w obudowie bcdqcej 
jednoczesnie podstawq anteny ma- 
gnetycznej. Umieszczenie wzmac- 
niacza zaraz przy antenie ma na 
celu kompensacjc strat sygnalu 
w kablu doprowadzajqcym - slaby 
sygnal jest bardziej podatny na 
zaklocenia. 

Jest polecana w celu polepszenia 
odbioru z ograniczonej przestrzeni, 
sporej odleglosci od nadajnika lub 
w srodowiskach, ktore sq bogate 
w zaklocenia (w poblizu zakladow 
przemyslowych lub w miescie). 
Antena jest wyposazona w jeden 
element pctli o srednicy 30,5 cm 
i umozliwia odbior sygnalow w za- 
kresie czcstotliwosci od 10 kHz do 
500 MHz. 


Swiat Radio Marzec 201 1 


61 






DIGEST 


Czasopisma IARU 



i.isoitaooK 

2. TOG&SjOM 
3.9.WM0JM 
4. 1D.0M-30.0M 
5. OTKEftSfl GK-50QM} 


Uklad jest zasilany napi^ciem 
12 V DC/80 mA. 

LA-390 DX pasuje do odbiornikow 
globalnych Sony oraz AOR, takich 
jak: AR-3030 AR-7030, AR-8200, 
AR-8600, AR-5000, SR-2000 
SR-2000A. 



RadCom 4 
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TYT TH-UVF1 
(„RadCom” 12/2010) 

TYT TH-UVF1 to dwupa- 
smowy radiotelefon pracujq- 
cy w zakresach 136 - 174 MHz i 
400 - 470 MHz, o bardzo dobrych 
parametrach nadawczo-odbior- 
czych oraz bogatym wyposazeniu. 
W sklad zestawu wchodzi: radiote- 
lefon TYT TH-UVF1, inteligentna 
ladowarka stolowa z zasilaczem, 
eliminator baterii do samochodu, 
mikrofonoglosnik, antena, bateria 
7,4 V/1500 mAh, klip do paska, 
pasek na r^k^, ladowarka samo- 
chodowa, przejsciowka antenowa 
UC1, przejsciowka antenowa BNC, 
instrukcja. 

Najwazniejsze parametry radiote- 
lefonu TYT TH-UVF1: 

- zakres cz^stotliwosci odbior- 
nika (w zaleznosci od wersji): 
RX: 70 - 108/136 - 174/350 - 520 
MHz (opcjonalnie: 245 MHz) 
TX: 136 - 174/400 - 470 MHz 
TX: 136 - 174/400 - 470 MHz 



(opcjonalnie: 245/350 - 390/470 - 
520 MHz) 

- tryby pracy: FM 

- liczba kanalow: 128 

- moc wyjsciowa RF: 4 W 

- napi^cie zasilania: 7,2 VDC (bate- 
ria Li-Ion) 

- pobor prqdu: 1,6 A 

- wejscie antenowe: 50 Q 

- wymiary: 115x55x31 mm 



Dwuzakresowy radiotelefon 
FM z APRS („Funk Amateur” 
10/2010) 

DG1NEJ w „Funk Amateur" 
10/2010 przedstawil test nowego 
bardzo zaawansowanego dwu- 
zakresowego radiotelefonu prze- 
woznego Yaesu FTM-350E (144/440 
MHz/FM) o maksymalnej mocy 
50 W 

Najwazniejsze cechy urzqdzenia 
VHF/UHF: 

- mozliwosc podlqczenia GPS 
(opcjonalnie odbiornik we- 
wn^trzny FGPS-1 wraz z ante- 
nq lub odbiornik zewn^trzny 
FGPS-2 wraz z CT-136 i CT-133) 

- ogromna mozliwosc zarzqdzania 
kanalami pami^ci - 500 niezalez- 
nych kanalow pamie;ci z funk- 
cj^ ich nazywania (maksymal- 
nie 8 znakow) plus 9 kanalow 
PMS (Programmable Band Limit 
Memory Scan) plus 1 kanal RW 
dla kazdego L i R pasma (czyli 
1000 kanalow + 18 + 1) oraz 31 
kanalow przypisanych do funk- 
cji wyszukiwanie Smart 

- zdejmowalny panel przedni do 
szybkiego oddzielenia od glow- 
nego korpusu radiotelefonu 
zbudowany z wytrzymalego sto- 
pu aluminium wraz z kablem 
dlugosci 3 m 

- kompatybilny ze swiatowym 
standardem system wymiany 
danych APRS oraz SmartBeaco- 
ning 
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- bardzo duzy wyswietlacz LCD 
(130x40 mm) dajqcy komfort 
pracy zarowno w nocy, jak i w 
dzien; mozliwosc wyboru koloru 
wyswietlacza (8 opcji jaskrawych 
kolorow) 

- system 3 glosnikow (wbudowa- 
ne z tylu panelu przedniego 
2 glosniki umozliwiajqce od- 
bior rozglosni FM w stereo oraz 
1 glosnik w glownym korpusie) 

- wbudowany czujnik cisnienia 
atmosferycznego 

- duze przyciski funkcyjne wokol 
wyswietlacza LCD umozliwiajq- 
ce latwq i pewnq obslug^; przy- 
ciski „FWD" oraz „BCK" pozwa- 
lajq na natychmiastowq zmian^ 
pomi^dzy funkcjami ekranu 

- radiotelefon dostarczany z pod- 
stawq do latwego ustawienia 
panelu przedniego 

- szerokozakresowy odbiornik 
500 kHz - 999,990 MHz, ciqgly 
odbior fal krotkich, radia FM/ 
AM, analogowych stacji TV, pa- 
sma lotniczego, kanalow sluzb 
publicznych itp. 

- dwuzakresowe AF; podwojne 
monitorowanie daje mozliwosc 
sluchania stacji radiowych AM 
lub FM oraz jednoczesnego mo- 
nitorowania dwoch kanalow 
cz^stotliwosci amatorskich 

- wbudowany modem TNC 1 
200/9600 bps zgodny z proto- 
kolem AX. 25, kompatybilny 
z APRS, pozwala cieszyc si^ 
najbardziej zaawansowanq ko- 
munikacjq APRS z opcjonalnym 
odbiornikiem GPS i antenq; 
SmartBeaconing system pozwala 
na przesylanie informacji auto- 
matycznie w odst^pach czasu, 
takich jak pozycja, pr^dkosc, kie- 
runek przemieszczania si^. 

Kenwood TS-590S („CQ DL” 
1 / 2011 ) 

DL7UJM i DM2AUO oraz DH5FFL 
zamiescili w styczniowym „CQ DL ,r 
testy nowego transceivera Kenwo- 
od TS-590S. Urzqdzenie to, b^dqce 
nast^pcq TS-570S, jest do niego 
podobne (w srodku wiele zmian, 
a panel przedni ma wi^cej przy- 
ciskow). Tym transceiverem firma 
rozpocz^la nowq er^ urzqdzen 



amatorskich z zachowaniem tra- 
dycyjnej, odpowiednio mocnej 
konstrukcji. 

Nowy Kenwood tradycyjnie jest 
wyposazony w odchylanq stop- 
k^ drutowq i uchwyt do przeno- 
szenia. Urzqdzenie ma dwa ciche 
wentylatory, znajdujqce si^ za pa- 
nelem przednim. Precyzyjna galka 
strojenia z wgl^bieniem na palec 
ulatwia wybieranie cz^stotliwosci. 
Cz^stotliwosc jest pokazywana na 
wyswietlaczu do 10 Hz, ale urzq- 
dzenie ma krok przestrajania 1 
Hz. Waznq cechq TS-590S jest kon- 
wersja pzremiany cz^stotliwosci 
do dolu. Pierwsza cz^stotliwosc 
posrednia wynosi 11,374 MHz (dla 
pasm od 14 MHz wzwyz) i po- 
zwala na zastosowanie bardzo 
wqskich filtrow Roofing z bardzo 
stromymi zboczami. W ukladzie 
takim odpada jeden poziom cz^- 
stotliwosci posredniej, bowiem 
mieszanie nast^puje bezposrednio 
na p.cz. DSP na 24 kHz (FM na 
455 kHz). Po pierwszym miesza- 
czu znajduje si^ dwubiegunowy 
filtr kwarcowy z szerokosciq pa- 
sma 6 kHz i wzmacniacz 13 dB. 
Dalej jest zespol filtrow mi^dzy 
innymi z dwoma 6-biegunowy- 
mi filtrami Roofing, z szerokosciq 
pasma przepuszczanego 2,7 kHz, 
wzgl^dnie 500 Hz. Inzynierowie 
Kenwooda architektur^ podwojnej 
superheterodyny zastosowali tylko 
dla pi^ciu wqskich pasm, krytycz- 
nych pod wzgl^dem zaklocen: 160 
m (1,705... 2,1 MHz), 80 m (3,4... 
4,1 MHz), 40 m (6,9... 7,5 MHz), 20 
m (13,9... 14,5 MHz) i 15 m (19,9... 
21,5 MHz). Pasma WARC, 10 
m i 6 m, znajduje si^ poza tq 
architekturq. 

Wszystkie przelqczenia filtrow 
i wersje odbioru wykonywane sq 
automatycznie, a uzytkownik nie 
ma mozliwosci ingerowania. 

Niska cz^stotliwosc oscylatora 
DDS ma wyrazne ograniczenie 




szumow fazowych i na skutek tego 
jest mniej wzajemnego mieszania. 
TS-590S dysponuje dwoma zwy- 
klymi VFO (rozdzielczosc prze- 
strajania wynosi 250, 500 lub 1000 
krokow na jeden obrot galkq stro- 
jenia). Przy nastawianiu filtru od- 
biorczego DSP dla CW, odbior- 
nik jest ustawiany na cz^stotli- 
wosc srodkowq i szerokosc pasma 
(w FSK tylko na szerokosc pasma), 
a przy innych rodzajach nadawa- 
nia na dolnq i gornq cz^stotliwosc 
granicznq. Na uwag^ zaslugujq 
takze Notch Filter oraz filtr NB, 
ktore majq wiele mozliwosci pracy. 
Zakresy cz^stotliwosci nadajnika 
TS-590S (E) odpowiadajq, z wy- 
jqtkiem 6 m, dokladnie pasmom 
dopuszczonym dla amatorow. Po- 
zwala na nastawienie maksymal- 
nej mocy 100 W oraz na wyregulo- 
wanie do mocy minimalnej 3 W 
Wbudowany klucz CW dysponuje 
standardowymi funkcjami. Duzym 
ulatwieniem jest pami^c i prze- 
szukiwanie (skanowanie). Przed 
zakupem warto zapoznac si^ z pel- 
nym testem urzqdzenia (w arty- 
kule zawarte sq mi^dzy innymi 
zrzuty z analizatora widma). Row- 
niez w „Funk Amateur" 1 i 2/2011 
znajduje si^ obszerny test tego 
transceivera opisany przez DJI TO 
i DL2KCK. Tlumaczenie tych ar- 
tykulow przez SP6LB zostanie za- 
mieszczone w jednym z kolejnych 
numerow SR. 
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Zapasowe zrodta zasilania 
w tqcznosci amatorskiej 

1 W SR 1/2011 zostal zamiesz- 
. - czony obszerny artykul na 
temat zasilaczy sieciowych 
13,8 V duzej mocy. Jednak w radiokomu- 
nikacji nalezy bye przygotowanym na 
brak dostgpu do sieci energetyeznej (brak 
zasilania w terenie, awaria). Nalezy wte- 
dy miec do dyspozycji zapasowe zrodla 
zasilania (akumulatory, agregaty prqdo- 
tworeze, fotoogniwa sloneczne...). 

W SR 6 jest kilku krotkofalowcow, ktorzy 
majq pewne doswiadezenia w zasilaniu 
radiostaeji alternatywnymi zrodlami 
energii. Wielu uezestnikow Warszta- 
tow QRP w Burzeninie moglo migdzy 
innymi podziwiac baterie sloneczne na 
samochodzie Arkadiusza SQ6XL. Czy 
redakeja zamierza opublikowac artykul 
na temat takich alternatywnych zrodel 
zasilania? 

Staly Czytelnik SR 


Artykul na temat alternatywnych 
zrodel zasilania w l^cznosci radio- 
wej byl zaplanowany na 2011 rok, 
jako kontynuaeja przewodnika po 
zasilaczach 13,8 V 

W zamieszczonym przewodniku 
„Zapasowe zrodla zasilania w l^cz- 
nosci amatorskiej" zostaly podane 
cenne wiadomosci na temat agre- 
gatow pr^dotworezyeh i akumula- 
torow (PB, NiCd, NiMH, Li-Ion, Li- 
-Poly), a takze informaeje o sposobie 
ladowania i samych ladowarkach 
akumulatorowych (takze dost^p- 
nych w formie kitow: AVT 2309, 
AVT 2134, AVT 2769A, VT2738A, 
AVT2715). 

W artykule zostaly wykorzystane 
doswiadezenia kolegow z Wrocla- 
wia i okolic: Waldemara Sznajdera 
3Z6AEF (wst^p, agregaty, pomoc 
w zredagowaniu calosci), Rafala Wo- 
lanowskiego SQ6IYR (akumulatory), 
Lukasza Kaczmarskiego SQ6RGK 
(panele sloneczne). 

Obok zamieszczamy zdj^cia wspol- 
autorow artykulu wraz z ich wypo- 
wiedziami na temat alternatywnych 


zrodel zasilania. Relacja z Warsztatow 
QRP w Burzeninie wraz ze zdj^ciami 
baterii slonecznych na samochodzie 
Arkadiusza SQ6XL byla publikowa- 
na w SR 11/2010 (ponizej jego wy- 
powiedz na temat prezentowanego 
sprz^tu). 

„Moje doswiadezenia eksploatacyj- 
ne paneli slonecznych odnosz^ si^ 
do produktow firmy WEBASTO. 
Panele pozyskalem po atrakcyjnej 
cenie jako odrzuty z produkcji: nie- 
dokladne wymiary szyby, na ktorej 
napylono struktur^ dyskwalifikuj^ 
je w zastosowaniach profesjonal- 
nych (szyberdachy w drozszyeh mo- 
delach Mercedesa i Audi), natomiast 
doskonale zdaj^ egzamin w ukla- 
dach zasilania urz^dzen l^cznosci 
amatorskiej. 

Wydajnosc pr^dowa moich dwoch 
rownolegle polqczonych pane- 
li, w warunkach dobrego naslo- 
neeznienia, wynosi okolo 4 A przy 
20 V DC, a nawet dochodzi do 6 A w 
strefie o silniejszym naslonecznie- 
niu. Umozliwia to calkowite nalado- 
wanie akumulatora do wieezornej 
i porannej pracy radiostaeji z mocq 
do 100 W. 

Aby w pelni wykorzystac mozliwo- 
sci paneli, trzeba odpowiednio do- 
brac akumulatory i wspolpracuj^cy 
sterownik. 

Ja stosuj^ duze akumulatory ze- 
lowe (trakcyjne) o pojemnosci 
73 Ah wraz ze specjalnym sterowni- 
kiem ladowania, ktory bardzo pre- 
cyzyjnie okresla ilosc energii zgro- 
madzonej w akumulatorze. 
Specjalnie wybralem drozszy mo- 
del sterownika o wydajnosci do 
35 A (TARAM 235 firmy STECA), 
gdyz byl wyposazony w wiele do- 
datkowych funkcji: 

- obliczanie bilansu energetyeznego 
dolqczonego akumulatora (SOC) 

- ustawianie w menu rodzaju aku- 
mulatora (zelowy, kwasowy) 

- ustalanie pojemnosci akumulatora 

- zadawanie procentu energii, jaka 
ma pozostac w akumulatorze, co 
zapobiega calkowitemu rozlado- 
waniu akumulatora. 

Fotoogniwa zostaly oprawione 
w aluminiowe ramy przy uzyciu 
neutralnego silikonu i zamontowane 
zawiasowo na konstrukcji bagaznika 
dachowego, tak aby mozna bylo je 
stawiac do pionu w celu zlapania 
swiatla wieezorem i rano. 

Uklad elektryezny zostal odpowied- 
nio wpi^ty w instalacj^ samocho- 
dow^ - tak ze podezas gdy pracuje 
silnik, wtedy wszystkie odbiorniki, 
ktore normalnie s^ zasilane z pa- 
neli slonecznych, s^ przelqczane 
na alternator - wowczas cala ener- 
gia wytworzona przez ogniwa 



Waldemar Sznajder, 3Z6AEF 
Pierwszq licencjQ nastuchow^ otrzymat 
w 1977, a pozwolenie radiowe w roku 1995, 
od kiedy jest tez nieprzerwanie cztonkiem 
PZK. Obecnie pelni funkcjQ Prezesa Zarzqdu 
Dolnoslqskiego Oddziatu Terenowego PZK. 
Niestrudzony propagator idei samodzielne- 
go konstruowania, jak rowniez budowania 
urz^dzen radiowych oraz pomiarowych. 
Cztonek Dolnoslqskiej Grupy Krotkofalow- 
cow Konstruktorow, a zawodowo: progra- 
mista i konstruktor systemow mikroproce- 
sorowych. 

e-mail: 3z6aef@pzk.org.pl 



Rafat Wolanowski, SQ6IYR 
EmCom Manager PZK, cztonek Zarzqdu 
Dolnoslqskiej Amatorskiej Sieci Ratun- 
kowej, cztonek PZK od 2008 roku. Oprocz 
krotkofalarstwa interesuje sig sportem, 
w szczegolnosci zuzlem. Profesjonalnie 
zajmuje sig telekomunikacjg. 
e-mail: sq6iyr@o2.pl 



tukasz Kaczmarski, SQ6RGK 
Amator krotkofalarstwa matymi mocami 
(QRP), telegrafii, emisji cyfrowych oraz... 
motocykli i pieszyeh wgdrowek po gorach 
- mitosnik programu S0TA. Zajmuje sig 
rowniez konstrukejami radiowymi oraz 
wykorzystaniem alternatywnych i ekologicz- 
nych zrodel zasilania - nie tylko w tqcznosci 
amatorskiej. Licencjg krotkofalowca uzyskat 
w 2009 roku. 

e-mail: jakaczor@poczta.onet.pl 
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wykorzystywana jest tylko na lado- 
wanie akumulatora. 

Koszt calej instalacji jest niemaly, bo 
prawie 1800 zl, w tym 700 zl to koszt 
samego sterownika. 

Oczywiscie mozna zrezygnowac 
z ukladow dodatkowych i zamiast 
inteligentnego sterownika wybrac 
prosty model, ktorego koszt wynosi 
ok. 80 zl". 

Duze doswiadczenie w zasilaniu 
urzqdzen QRP za posrednictwem 
akumulatorow ma takze Ryszard 
SP6IFN (rowniez uczestnik Warszta- 
tow QRP). 

„Akumulatory wykorzystuje wco- 
dziennej praktyce - rowniez jako 
podstawowe zrodla zasilania moich 
urzqdzen QRP - w szczegolnosci 
przy nowych uruchomieniach. Mam 
wtedy pewnosc, ze nie b^dzie zad- 
nych klopotow z brumem od zasila- 
nia - nie ma jakichkolwiek zaklocen 
sieciowych! 

Typowe zelowe akumulatory, przy 
pojemnosciach do 3 Ah, sq male, 
lekkie i wygodne w zastosowaniu. 
Przy mocach nadawania do kilku 
watow emisjq CW (AS-80, Aquarius, 
Mini-Max) energia w pelni nalado- 
wanego akumulatora wystarcza na 
naprawde dlugi czas - na pewno 
mozna obsluzyc typowe zawody 
QRP z atrakcyjnego terenowego 
QTH". 


Stabilne VF0 



1 Po wielu latach eksperymen- 
, - tow z ukladami roznych od- 
biornikow zbudowalem Bart- 
ka. Czulosc i jakosc odbioru przeszly 
moje najsmielsze oczekiwania. Jezeli ktos 
ma jeszcze w zapasach TBA 12S, to po- 
lecam sprobowac odwzorowac to legen- 
darne urzqdzenie (opis byl kiedys takze 
w SR). Na poczqtku mialem problemy 
w ustabilizowaniu generatora przestra- 
janego, ale przypomnialem sobie, ze 
mam jeszcze z pracy w wojsku stabilne 
kondensatory mikowe. Wymienilem ce- 
ramiczne na te demobilowe i teraz VFO 
stoi jak skala. 

Podobno dobrego ukladu VFO nie mozna 
zbudowac bez kompensacji temperatury. 
Czy Redakcja moglaby polecic jakis sta- 
bilny uklad lub podac adres strony gdzie 
znajduje sig taki opis? 

Marian Litwinski 


Zawsze warto poeksperymentowac 
z kondensatorami o roznych wspol- 
czynnikach temperatury w obwo- 
dzie generatora (dodatnimi i ujem- 
nymi, tak by wypadkowa wartosc 
wspolczynnika byla jak najbardziej 
zblizona do zera). 

Kompensacji temperaturowq mogq 
zapewnic takze termistory wlqczone 


■ 



Rys. 1. Schemat ideowy stabilnego uktadu 
VFO (zrodto: www.qsl.net/k3pd/chap10.pdf) 

w obwod podstrajania diody pojem- 
nosciowej (rysunek 1). 

Kilka opisow takich ukladow gene- 
ratorow na pasmo 5,0-5,5 MHz jest 
dostipnych na stronie 
www.qsl.net/k3pd/chapl0.pdf 
Na zdjiciu jest pokazany uklad VFO 
odwzorowany przez Stanislawa 
SP1CWL (wywiad z konstruktorem 
zostanie zamieszczony w jednym 
z kolejnych numerow SR). 

FR-50B 


Przeglqdajqc strony inter- 
netowe, zauwazylem ofertg 
odbiornika retro FR-50B. 
Niestety nie mogg teraz nigdzie odnalezc 
informacji na temat parametrow tego 
urzqdzenia. Czy moze opisywaliscie 
kiedys na lamach SR ten zabytkowy 
odbiornik? 

Mateusz Rozdrozna 

FR-50B to komunikacyjny odbiornik 
lampowy firmy Sommerkamp przy- 
stosowany do pracy na pasmach 
amatorskich 10-80 m emisjami AM/ 
CW/SSB. Czulosc wejscia ukladu 
wynosi okolo 0,5 yV (10 dB S/N), zas 
selektywnosc 5 kHz/-50 dB 1,8 kHz 
/-6 dB. Zastosowano w nim typowq 
przemiani czistotliwosci (superhe- 
terodyne) z wykorzystaniem 8 lamp. 
Pierwsze modele tego odbiornika 
pojawily sie na rynku w latach szesc- 
dziesiqtych ubieglego wieku. 




VFO Stanistawa SP1CWL 



Wymiary obudowy urzqdzenia wy- 
noszq 330x152x260 mm, zas waga 
okolo 8 kg. 
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Antena Yagi na zawody 2 m 


Antena Yagi na zawody 
2m- uzupetnienie 



Vvl W SR 1/2011 ukazal si§ cie- 
kawy artykul SP3LB „ , An- 
tena na zawody 2 m" . Ze 
wzglgdu na ograniczonq ilosc miejsca 
zabraklo w nim na koncu rysunku 
pokazujqcego szerokopasmowosc tej 
anteny, co jest jej cechq szczegolnq. 
Przedstawiamy ten brakujqcy rysunek 
z wynikami pomiaru WFS ( rysunek 
2 ), jak rowniez kart§ informacyjnq pro- 
gramu 4NEC2 z obliczeniem sprawno- 
sci anteny. 

[www.g0ksc.co.uk/7el-21mtr-bo- 

om.html] 



Rys. 2. Uktad pomiarowy i wyniki pomiarow WFS (SWR) 
7-elementowej anteny GOKSC 



Karta informacyjna programu 4NEC2 z obliczeniem sprawnosci 
anteny 


Rubidowy wzorzec 
czgstotliwosci 



1 Zakonczylem konstrukcji 
i opis podwojnego wzorca 
czgstotliwosci oraz obfoto- 
grafowalem urzqdzenie. Nie jestem 
pewien f czy uklad bgdzie interesujqcy 
do zamieszczenia w SR. 

Opis ten bgdzie zawieral szczegoly 
budowy wzorca atomo-rubidowego 
i wzorca GPS o olbrzymiej dokladnosci 
(l.lxlO- 12 ). 

Wszystko jest dostgpne na e-Bay po 
stosunkowo niskiej cenie i przypusz- 
czam f ze wielu kolegow w Polsce wy- 
startowaloby do tego. 

Eugeniusz A. Woloszczuk W6EAW 



Przod wzorca W6EAW 



Tyt wzorca W6EAW 


W SR 1/2009 juz ukazal si^ artykul 
kolegow SQ4AVS i SP2IQW opi- 
sujqcy budowy wzorca z uzyciem 
odbiornika GPS. Na rysunku 3 po- 
kazano schemat radiowego wzorca 
i korygowany GPS-em wzorzec 
cz^stotliwosci i czasu konstrukcji 
Adama W6EAW z Kalifornii. 

Autor uzyl generatora rubidowego, 
a podczas konstrukcji zdecydo- 
wal si^ dodac takze „Thunderbolt 
Precision GPS Standard" (obydwa 
uklady sq latwo dost^pnego na 
e-bay. com). 

Cale urzqdzenie z obydwoma 
wzorcami, zasilaczami AC/DC, 
dzielnikami cz^stotliwosci i detek- 
torem roznicy cz^stotliwosci i fazy 
miesci si^ w obudowie glownej 
o wymiarach 280 x 190 x 100 mm. 

Na zdj^ciu widoczny jest maly 
miedziany radiator stosowany do 
komputerowych mikroproceso- 
row w celu chlodzenia wzorca ru- 
bidowego (drugi wentylator jest 
w srodku). 

Wzorzec rubidowy „Efratom" jest 
widoczny z nalepkq opisujqcq piny 


sygnalowe i zasilajqce. Po lewej 
stronie wzorca rubidowego jest 
dobudowana plytka drukowana 
z komparatorem LM311 i RL1. 
Najwazniejszy wzorzec GPS jest 
zakryty przez obwody drukowane 
dzielnikow i buforow. 

Podwojne liczniki dziesi^tne 74H- 
C390 sluzq do uzyskania szeregu 
cz^stotliwosci podharmonicznych 
(gniazda BNC od 5 MHz do 1 Hz). 
Wzorzec GPS ma wejscie dla ze- 
wn^trznej aktywnej (z wewn^trz- 
nym wzmacniaczem) anteny typu 
„bullet". 

Gniazdo portu szeregowego typu 
DB9 dostarcza informacji o wszyst- 
kich parametrach wzorca i umozli- 
wia zaawansowane ustawianie na 
komputerze niektorych istotnych 
poziomow. 

Wi^cej szczegolow na temat tego 
urzqdzenia b^dzie zwieral jeden 
z kolejnych numerow „Elektroniki 
Praktycznej". 

Zainteresowani budowq mogq uzy- 
skac pomoc, piszqc do autora na 
adres: eall4w42@hotmail.com 



Widok wngtrza obudowy 
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Rys. 3. Schemat wzorca W6EAW 


wn> 

3 * 





TYLNA PLYTA TYLNA PLYTA 




mtj do redl&Ikc 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
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Poniewaz w ostatnich kilku 
wypowiedziach na lamach 
SR byl przywolany moj 
znak, czujg sig w obowiqzku dodac 
kilka uwag. 

Wielu z nas zyje jeszcze w minionej 
epoce, w ktorej decydowala wladza 
oraz, krotko mowiqc, ktos za nas po- 
dejmowal decyzje, a my moglismy stac 
na stanowisku, ze wszystko nam sig 
nalezy. Zylismy tez w przekonaniu, ze 
krotkofalowcy sq pgpkiem swiata, jeste- 
smy niezbgdni, aby swiat funkcjonowal 
a bez nas przestanie istniec. Te czasy 
mindly, mam nadziejg bezpowrotnie. 
Zyjemy w kraju demokratycznym 
i podstawq jego funkcjonowania jest 
przestrzeganie prawa. Demokratycznie 
tez mozemy to prawo zmieniac. Ale 
jak to zwykle bywa, bez pracy, zaan- 
gazowania, wysilku czy poswigcenia 
wlasnego czasu nic sig samo nie stanie. 
Nie, przepraszam stanie sig - inni za 
nas to zrobiq, ale niekoniecznie tak, jak 
bysmy sobie zyczyli. 

Wielu z nas ma bardzo ciekawq cechg, 

0 ktorej mowiq az polskie porzekadla 
- narzekania lub dzialania po fakcie. 
Nie wiem, co sig dzialo dziesigc lat 
temu, gdyz np. sprawy ochrony sro- 
dowiska mnie nie interesowaly w tym 
czasie. Ten temat zainteresowal mnie 
dopiero szesc lat temu , , a raczej zosta- 
lem zmuszony do zainteresowania sig 
nim. Oczywiscie moglem postqpic tak 
jak zrobiloby bardzo wielu naszych 
kolegow, czyli zalatwic swojq sprawg 

1 zapomniec o temacie. Stalo sig jednak 
inaczej i wierzg, ze wybralem slusz- 
nq drogg. Inaczej dzisiaj moglibysmy 
chyba dyskutowac o problemie schylku 
krotkofalarstwa w Polsce. I absolutnie 
nie jest to mojq zaslugq. jest to zaslugq 
garstki naszych kolegow ; ktorzy pro- 
bowali cos z tym tematem zrobic, a w 
szczegolach Robert SP6RGB, Witek 
SP9MRO, Piotr SP2JMR i w pew- 
nym fragmencie moja osoba . Dzisiaj 
niektorzy nasi koledzy wytykajq Pre- 
zydium PZK brak dzialah. Nie chcg sig 
wypowiadac za Prezydium PZK. Nie 
mam do tego uprawnieri, nie jestem 
jego czlonkiem. Patrzg na ten temat 
z boku. Nie przypominam sobie , aby ci 
wlasnie koledzy wyrazali jakqkolwiek 
chgc wspolpracy w tym temacie i aby 
wyrazili chocby drobne zainteresowa- 
nie tym tematem w odpowiedzi na ape- 
le Prezydium. Zatem, brak zaintereso- 
wania , a teraz Jarum, bo sig wali". 
Temat zyje dalej i wymaga dalszej 
pracy. Wymagajq pracy rowniez inne 
uregulowania prawne, tj. prawo bu- 
dowlane, spoldzielcze, mieszkaniowe. 
W moim odczuciu te pozostale sq bar- 
dziej dotkliwe niz ochrony srodowiska 
i mogq w przyszlosci stworzyc wigkszy 


problem niz w gruncie rzeczy proste 
zgloszenia instalacji. 

Czy za jakis czas znowu mamy mowic 

0 schylku krotkofalarstwa z uwagi na 
koniecznosc demontazu anten i masz- 
tow, poniewaz nie spelniajq wymagah 
prawa np. budowlanego? Przypusz- 
czalnie tak b§dzie f jezeli tym tematem 
nikt nie bgdzie sig zajmowal, a my nie 
bgdziemy wypelniac wymagah prawa 
lub udawac, ze nas nie dotyczy. 

Zatem kto ma sig tym zajqc? Niektorzy 
rozgoryczeni koledzy sq bardzo niekon- 
sekwentni. Zjednej strony mowiq, ze 
im PZK nie jest potrzebne, poniewaz 
ich nie reprezentuje, a z drugiej strony 
zadajq pytanie, dlaczego PZK tak nie- 
wiele robi? Brak logiki. Aby PZK czy 
jakakolwiek inna organizacja mogla 
dzialac nalezy jq wspierac, a nie robic 
wszystko, aby utrudnic prace i zycie 
tym, co jeszcze chcq cos dla nas zrobic. 
Wracajqc do pytania - kto? Nawet je- 
zeli uznamy, ze ma nas reprezentowac 
PZK, to na pewno nie Prezydium PZK 
ten temat zrealizuje. Nie ma na to 
mozliwosci. Sq tylko dwa wyjscia: albo 
znajdzie sig jeszcze grupa zapalehcow, 
ktora ten temat poprowadzi, w co oczy- 
wiscie bardzo wqtpig, obserwujqc to, 
co sig dzieje, albo zostanq zatrudnieni 
prawnicy, ktorzy poprowadzq nasze 
sprawy. Niestety znowu nie po mysli 
niektorych z nas. To kosztuje. Na to 
bgdq potrzebne nasze skladki. Wielu 
z nas uwaza, ze sq za duze. Niekto- 
rzy deklarujq na lamach SR, ze je 
ograniczq, gdyz sq obrazeni na PZK 

1 reszt§ swiata. Moje zdanie jest inne. 
Albo bgdzie nas znacznie wigcej i PZK 
bgdzie naprawdg reprezentowac duzq 
grupg krotkof alow cow polskich oraz 
bgdzie miec srodki na dzialania, albo 
PZK bgdzie reprezentowac tylko swo- 
ich 4000 czlonkow i na t§ dzialalnosc, 

0 He ma bye prowadzona, trzeba bgdzie 
podniesc skladki. 

Zatem sami musimy sobie odpowie- 
dziec, czego tak naprawdg chcemy. Czy 
chcemy dzialah, czy nie robimy nic? 
A jak dzialah, jak chcemy sfinansowac 
te dzialania? Nie przypominam sobie, 
abym mogl cos kupic kiedykolwiek, 
nie placqc. Dla tych, ktorzy jeszcze 
nie zapomnieli minionej epoki, to jest 
wlasnie demokraeja. My decydujemy, 
czego chcemy. 

Ja jestem za dzialaniem. Nigdy nie 
chowalem sig za szafg, wykrzykujqc, ze 
wyjdg jak mama posprzqta moj pokoj. 
Swoj balagan musimy posprzqtac sami 

1 sami wykreowac swojq przyszlosc. 
Nie ma innej drogi. Albo bgdziemy ko- 
gos wspierac w tych dzialaniach, albo 
nic si§ nie b§dzie dziac. 

W PZK mamy Zarzqd Glowny, a od- 
dzialy terenowe majq w nim przed- 
stawicieli lub raczej powinny miec. 
Ci przedstawiciele powinni uzyskac 


od swoich kolegow sygnal, w ktorq 
strong nalezy pojsc. Koledzy niezrze- 
szeni w PZK powinni sig zastanowic, 
czy chcq cos zmieniac, a jezeli tak, to 
kto ma ich reprezentowac i na jakich 
zasadach. 

73 Dionizy SP6IEQ 

Zmiany w2011 roku 

Z okazji Nowego Roku zy- 
czg calemu zespolowi redak- 
cyjnemu „Swiata Radio" 
jak najwigkszych osiqgnigc na niwie 
krotkof alar skiej i pozyskania wielu 
czytelnikow. Teraz na dodatek nowe 
przepisy, jak bylo we wstgpie w ostat- 
nim numerze SR, zrobiq swoje i prze- 
prowadzq nastgpnq selekcjg czlonkow 
naszego grona krotkofalarskiego i CB, 
do ktorego ponad 20 lat i ja sig zalicza- 
lem. Ja kilkanascie lat spgdzilem z Wa- 
mi, bo rowniez bylem Waszym fanem 
i wczesniej kupowalem SR w kiosku, 
a pozniej prenumerowalem. 

[...] W tamtym czasie wiele dzialo sig 
na pasmie 11 m.Na tak zwanych bocz- 
nych czterdziestkach, mimo ze niele- 
galnie, osiqgalo sig w USB polqczenia, 
ktorych moglby pozazdroscic licen- 
cjonowany radiooperator, nie mowiqc 
o dlugich, nocnych rozmowach, czgsto 
trwajqcych do bladego switu. 

Dzisiaj CB przesiadlo sig do samocho- 
dow (chyba takie bylo jego przeznacze- 
nie, co powiedzialem kiedys w wywia- 
dzie zamieszczonym w SR) i znalazlo 
sobie wlasciwe miejsce. Wszystko bylo- 
by dobrze, gdyby czgsc uzytkownikdw 
zachowywala chociaz grosz kultury, 
ktorej nie daje sig im wpoic, bo na 
zwroconq uwagg reagujq chamstwem. 
Niektorzy proponujq, aby ponownie 
wprowadzic rejestraejg radia CB. Ja nie 
zgadzam sig z tq opiniq - rejestraeja 
nie pomoze, bo chwasty zawsze bgdq, 
tak jak byly wtedy, gdy radia byly 
rejestrowane. 

Bardzo dzigkujg wszystkim za spgdzo- 
ne wspolnie lata przy lekturze Wa- 
szego pisma, ktore mi Jezalo" i ktore 
czytalem od poczqtku do kohea. Czgsto 
korzystalem z porad tarn zamieszczo- 
nych i z pomocy znajomosci nawiq- 
zanych poprzez SR. Ostatnio sam 
mialem przyjemnosc pomoc krotkofa- 
lowcowi i to nie byle komu, bo panu 
prezesowi z oddzialu w Jaroslawiu, 
ktory poszukiwal dose dlugo zasilaeza 
do „Murzynka" (zamieszczal nawet 
ogloszenie w SR) - zdobylem takie 
urzqdzenie i dostarczylem mu, z czego 
byl bardzo rad. 

Kohczg i zyczg z calego serca dalszych 
sukcesow i nowych czytelnikow oraz 
rozwoju tak poczytnego pisma. 
Pozdrawiam 

Jan Pindaczek 
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„Dlaczego UKE wydaje pozwolenia na przemienniki z pominiqciem koordynatora?” 


Problem z przemiennikami UKF 

Moj list jest pewnego ro- 
dzaju apelem, skierowanym 
zwlaszcza do operatorow sta- 
cji automatycznych (przemiennikow 
FM, DV, ATV, radiolatarni oraz wszel- 
kiego rodzaju stacji Packet-Radio) i po- 
tencjalnych nowych operatorow nowo 
budowanych stacji , majqcym na celu 
zwrocenie uwagi na poszanowanie 
dobrych praktyk stosowanych podczas 
procedur zwiqzanych z uzyskaniem 
pozwolen radiowych dla ww. stacji. 
Pozwolg sobic przedstawic krotko sy- 
tuacjg, jaka stala si§ moim udzialcm 
- a ktora zostala spowodowana nie- 
porzqdkiem, jaki wkradl sig w system 
koordynacji i wydawania pozwolen 
tego typu. 

Od blisko trzynastu lat stosowana byla 
praktyka, aby przed wystqpieniem do 
UKE (dawniej PAR , URT, URTiP) 

0 pozwolenie radiowe na stacji auto- 
matycznq uzyskac rezerwacjg znaku, 
kanalu (czgstotliwosci) z koordyna- 
torem ds. stacji automatycznych. Od 
wielu lat takq funkcjg pelni spolecznie 
kolega Zdzislaw SP6LB - jako czlonek 

1 przedstawiciel PZK. Pewna grupa 
nadawcow w niedawnym okresie, nic 
uznajqc PZK i jego organow jako na- 
szego rcprczcntanta przed urz^dami 
administracji pahstwowej, zlozyla po- 
dania o pewnc stacjc automatyczne 
z pominigciem koordynatora - bezpo- 
srednio w UKE. Urzqd ten , jako ze 
w zadnym przepisie obowiqzujqcego 
prawa nie wskazuje si§ obowiqzku 
koordynacji - takowe wnioski przyjql 
i rozpatrzyl pozytywnie, wydajqc po- 
zwolenia. O wydaniu tych pozwolen 
koordynator nie zostal powiadomiony, 
w zwiqzku z czym formalnie zajgte 
znaki i kanaly uwazal za wolne i nie 
posiadal ich w swojej (publikowanej 
cyklicznie na lamach portalu PZK) 
ewidencji. 

Nie majqc swiadomosci wyzej opisanej 
sytuacji i uwazajqc koordynatora za 
autorytet, wystqpilem zgodnie z od 
dawna obowiqzujqcymi zwyczaja- 
mi o rezerwacjg i koordynacji znaku 
SR2KO (wolnego wedlug opubliko- 
wanych wykazow) dla nieliniowego 
przemiennika FM planowanego do 
zainstalowania na wiezy widokowej 
Kompleksu Fury sty czno-Rekreacyj- 
nego „Kaszubskie Oko" w Gniewinie. 
Znak ten zawieral dwie litery sufiksu 
dla analogowego przemiennika FM 
pracujqcego w pasmie 70 cm. Przy- 
gotowane dokumenty wyslalem do 
koordynatora i otrzymalem pozytywnq 
opini§. Podanie z pozytywnq opinia ko- 
ordynatora zlozylem w UKE. Pragng 
zaznaczyc, izformularz wniosku RA-B 
wymaga podania znaku , o ktory si$ 
wnioskuje, a to , czy znak jest wolny, 


czy zajqty, mozna sprawdzic na listach 
stacji automatycznych bqdz bezposred- 
nio u koordynatora. 

Sporym zaskoczeniem bylfakt, iz UKE 
po miesiqcu odwlekania sprawy przy- 
slalo mi pismo z informacjq, iz nie 
mozna wydac wnioskowanego znaku 

- gdyz jest on zajgty. W uzasadnieniu 
powolano si$ na przepisy, ktore nie 
wskazujq na zasadnosc tej decyzji. Co 
wigcej - znak wg posiadanej przez ko- 
ordynatora wiedzy nie zostal wydany. 
Okazalo si$ rowniez, ze zostal wydany 
podobny znak - SR5KO (dla stacji 
Packet-Radio w Kozienicach) . W tym 
miejscu pojawil si§ szereg wqtpliwosci. 

- Dlaczego UKE wydaje pozwolenia 
na stacje automatyczne z pominig- 
ciem koordynatora , a o wydanych 
w tym trybie pozwoleniach go nie 
informuje (chocby w celu uaktual- 
nienia publicznie udostgpnianych 
wykazow i unikni§cia kolizji)? 

- Dlaczego znak oformie od lat uzna- 
nej dla przemiennikow FM 70 cm 
(dwie litery sufiksu) UKE wydalo 
stacji Packet-Radio (takie stacje zwy- 
czajowo mialy sufiksy trzy liter owe)? 

- Dlaczego fakt wydania znaku podob- 
nego (rozniqcego si§ cyjrq) o dwulite- 
rowym sufiksie wyklucza mozliwosc 
wydania znaku w innym okr§gu z ta- 
kim samym sufiksem , podczas gdy 
takie wykluczenie nie dotyczy stacji 

0 jednoliterowym sufiksie? 

- Dlaczego , skoro UKE nie wymaga 
decyzji koordynatora (choc kiedys 
podpisano stosowne porozumienie), 
nie publikuje np. online aktualnej 
listy stacji automatycznych? 

- Dlaczego funkcjonujq dwa wzory 
wniosku RA-B , jeden z miejscem na 
opinig koordynatora (dostarczany 
przez koordynatora ), a drugi bez 
miejsca na takq opinig - dostgpny na 
stronie UKE? 

• Gdzie obecnie osoby wnioskujq- 
ce o pozwolenia (w szczegolnosci) 

1 zwykli uzytkownicy stacji automa- 
tycznych mogq sprawdzic aktualnq 
listq takich pozwolen? Przeciez lista 
prowadzona przez koordynatora jest 
w swietle powyzszego niepelna i nie- 
aktualna. 

Pytah mozna mnozyc jeszcze wiele. 
Dobrym pytaniem jest np. dlaczego 
UKE pozwala na prac§ profesjonalnych 
stacji telemetry cznych na kanalach 
przemiennikowych (dupleksowych) 
w trybie simpleksowym. W moim od- 
czuciu jest to rabunkowa gospodarka 
czgstotliwosciq. Wszakze stacja po- 
trzebujqca jednego kanalu blokuje par§ 
dupleksowq, ktorych jest relatywnie 
niewiele, a urzqd ten powinien dbac 
o interesy nie tylko profesjonalistow, 
ale i radioamatorow. 

W moim liscie nie odpowiem na te 
pytania. Pozostawiam to pod rozwagg 


zarowno Urzgdowi Komunikacji Elek- 
tronicznej (w ktorym ponoc trwajq juz 
dyskusje spowodowane tq sytuacjq), jak 
i kolegom radioamatorom. Spotkalem si§ 
osobiscie i w sieci Internet z opiniami 
w rodzaju „PZK uzurpuje sobie prawo 
do gospodarowania kanalami ", „Koor- 
dynator jest nam do niczego niepotrze- 
by". Nie zgadzam sig z takimi opiniami. 
Postawa taka prowadzi do anarchii, 
zbgdnego zamieszania i stawia nas ra- 
dioamatorow w zlym swietle i na nie- 
korzystnej pozycji wobec urzgdow. Co 
wi%cej, utrudnia to uzyskanie pozwole- 
nia i w dalszym okresie moze poskutko- 
wac zakloceniami, interferencjami, a w 
konsekwencji niemoznosciq pracy stacji 
automatycznych. Czy wtedy te osoby ; 
ktore dzis propagujq zlikwidowanie 
urzgdu koordynatora posprzqtajq ten 
balagan? Szczerze w to wqtpig. 

Po dluzszym czasie moja sprawa zna- 
lazla kompromisowe rozwiqzanie. 
Na przemiennik zostal wydany inny 
znak f SR2GN, ale minql stracony czas. 
W dniu, w ktorym pozwolenie uzyskalo 
waznosc, przemiennik zostal wlqczo- 
ny i, mam nadziejg, b$dzie Warn jak 
najlepiej sluzyl. Niesmakiem odbil si§ 
fakt , iz w trakcie zalatwiania sprawy 
w pewnym sensie usankcjonowal si§ zly 
porzqdek rzeczy, wieloletniemu spolecz- 
nikowi wyrzqdzono moralnq krzywdg, 
podwazajqc sens jego pracy i niejako 
wydano pozwolenie na dalsze szerzenie 
anarchii w majestacie prawa. Zajmujqc 
sig przemiennikami od dwunastu lat, 
doswiadczylem juz wielu kontrower- 
syjnych dzialah, ale to mog§ zaliczyc do 
najbardziej zniechgcajqcych do dalszej 
pracy na rzecz radioamatorow. 

Apelujg zatem, abysmy wszyscy, nie 
wazne, czy czlonkowie PZK, czy ama- 
torzy niezrzeszeni, szanowali ustalony 
porzqdek rzeczy, a w szczegolnosci 
uszanowali wieloletniq spolecznq pracg 
kolegi Zdzislawa SP6LB i nie negowali 
sensu jego pracy. Pamigtajmy wszyscy, 
ze ktos t$ niewdzigcznq i wyraznie 
niedocenianq pracg wykonywac musi. 
Gdy tego zabraknie, zapanuje niczym 
nieskrgpowana dowolnosc w wyborze 
kanalow i lokalizacji, ktora odbije sig 
negatywnie na wszystkich uzytkowni- 
kach eteru. 

Wyrazam zatem nadziejg, iz porzqdek 
w dziedzinie koordynacji i wydawania 
pozwolen zostanie przywrocony. Bye 
moze bgdzie wymagalo to ratyfikowa- 
nia dawniej podpisanych porozumieh 
bqdz poczynienia nowych ustaleh. 
Wazne, aby srodowisko polskich krot- 
kofalowcow bylo wobec urzgdow spojne 
i dobrze reprezentowane - a przez to 
dobrze postrzegane. Przy tej okazji 
zyczg koledze Zdzislawowi SP6LB 
wielu lat zdrowia i dalszej satysfakcji 
z pelnionej spolecznie funkcji. 

Michal Eewczuk SP2XDM 



Osoby zainteresowane 
dokladniejszym prze- 
sledzeniem historii, 
ktora stala si§ kanwq 
tego listu zapraszam na 
strong: http://sr2gn. 
Iewczuk.pl/. Znajdziecie 
tam kopie podan, listow 
i innych dokumentow, 
ktore zostaly przeslane 
pomigdzy koordyna- 
torem, UKE i innymi 
osobami, a ktore dotyczq 
opisanej sprawy. 
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KupiQ 

Analizator widma w.cz. Poszuku- 
jQ czegos uzywanego ale spraw- 
nego. Odbior osobisty, caty kraj.. 
Kutno. Tel. 794 426 084. E-mail: 
dawid.wloczykij@gmail.com 


KupiQ odbiornik radiowy DMTL- 
-202 lub DSTL-202 firmy Unitra 
Diora w dobrym stanie. Wroclaw. 
Tel. 664 288 846. 

E-mail: searambler@o2.pl 

Sprzedam 

Densei EC 2002 Albrecht, 

regulowane wzmocnienie, regu- 
lowane echo, zasilany z baterii 9 
V, wktadka elektretowa, czutosc 
62+/- 3 dB, impedancja 3000 
£ 2 , czQstotliwosc przenoszenia 
150 Hz-3500 Hz, wtyk6pin. 
Cena 1 20 zt. Krasnystaw. Tel. 

503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Duzy wariometr drut 0 2 mm 
w oplocie bawelnianym. Potq- 


czenie szeregowe (przy 1 MHz 
i w wolnym otoczeniu) od 57,5 
uH do 479 uH, rownolegte: od 
14,48 uH do 1 16,8 uH. Cena 70 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Icom IC-746 z oryginalnym mi- 
krofonem HM-36. Radio w petni 
sprawne technicznie, peina moc 
1 00 W na wszystkich pasmach, 
odblokowane na CB. Wbudowana 
skrzynka antenowa. Oryginalne 
pudetko i instrukcja. Cena 3600 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Klucz telegraficzny sztorcowy 

made in DDR w dobrym stanie. 
Stuchawki kabtqkowe z lat 
70., 2200 Q, stuchawki Tonsil 
z mikrofonem. Wigcej informacji 
udzielam via e-mail lub telefo- 
nicznie. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Kondensator ceramiczny w.cz. 

1 000 pF/4,5kV. Cena 30 zt. 


Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Lampy EL36 PL36, 6P3S, 
6P36S, ECH21 , EF22, EL84,86, 
EL84, EZ81, EM84, ECH81, 
ECC85,88, EF80, EL500, QQE- 
03/12. Lodz. Tel. 42 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Lampy GU78B, GU84B, GK71, 
6P45S, GU50 z podstawkami. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Lampy oscyloskopowe rosyjskie 

typ 5L038I. Ponadto posiadam 
schematy prostych oscylosko- 
pow, cyfrowq skalQ czQstotliwo- 
sci lub jako miernik. Wyswietlacz 
8 cyfr. Przetqcznik zakresow 
od USPzfiltrami pcz. 91-320 
Lodz, ul.Zgierska 142/74. Tel. 

42 256 40 26 


Nowy miernik mocy, SWR/F 
z wysw. LCD KF+ 50 MHz + 

2 m + 70 cm, 23 cm nie wymaga 
kalibracji, moc KF 200 W, 2 m / 
100, 70 cm/1 00 W, 23 cm/50 


W. Wyswietla moc wypromien. 
odbitq, SWR i czQstotliwosc, 
gwarancja i serwis. Cena 350 zt. 
84-218 Roztazino, ul. Dtuga 5. 
Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Nowy nieuzywany podwojny 
(dwa niezalezne w jednym) 
syntezer SynFox: 800-2000 
MHz/1 OdBm Min.Step:1 .1 6 Hz 
1950-1050 MHz/8 dBm Min. 
step 1 .55 1 Hz. Wbudowana mo- 
dulacja GMSK, programowalny 
LPT. Program do PC na stronach 
SigFox. Cena 750 zt. Szczecin. 
Tel. 795 381 999. E-mail: 
apl1@op.pl 


Numery i roczniki „Swiata 
Radio” z lat 1995-201 Ow do- 
brym stanie. Wigcej informacji 
udzielam via e-mail lub telefonicz- 
nie. Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Oscyloskop Tektronix TDS2024, 

kolor, 4 kanaty, 200 MHz, nowy, 


nieuzywany. Stupno. 
Tel. 696 358 185 


President Jackson 5 x 40 moc 

1 0/25 W wstawiona regulacja 
mocy, czestotliwosc 26,060- 
-28,320 MHz ModeAM/FM/ 
USB/LSB, wtyk 4 pin kompletny, 
mocowanie radia + 4 srubki, ka- 
bel zasilajqcy, instrukcja obstugi, 
mikrofon oryginal. Cena 620 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


RI07 z dokumentacjq ZEW 306, 
R 2432-NO, odbiornik US9 
urzqdzenia sprawne, sprzedam 
lub zamieniQ. Brzeziny k. Lodzi. 
E-mail: sq7lrc@wp.pl 


Radiotelefony Radmor/2m 3033 
i 3001 , wstawiam syntezery 
G-4 160 kanatow, skaner, 100 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow. Poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 zt. 
84-218 Roztazino, ul. Dtuga 5. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstqpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sq ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 3/201 1 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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RVNEK / GIELDA RVNEK i GIELDA RVNEK /' GIELDA RVNEK / GIELDA 


Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Roczniki „Swiata Radio” z lat 

ubiegtych cate lub po kilka 
numerow. Informacji udzielam via 
e-mail lubtelefonicznie. Matomi- 
ce. Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Solidny samochodowy rynien- 
kowy uchwyt antenowy do 

anten UKF lub CB z gniazdem 
i wtyczkq. Uchwyt jest nowy, nie 
uzywany koloru czarnego. Wiqcej 
informacji udzielam via e-mail 
lubtelefonicznie. Cena40 zt. 
Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Sprzedam ksi^zki: „Konstrukcje 
krotkofalarskie dla poczqtkujq- 
cych”, „Poradnik antenowy”, 

„ Krotkof alarstwo i radiokomuni- 
kacja - poradnik”. Poznan. 

Tel. 61 843 59 29. 

E-mail: bank@icpnet.pl 


Sprzedam lampy nowalowe 
i heptalowe rosyjskie i europej- 
skie do przyrzqdow pomiarowych 
i wzmacniaczy audio. Warszawa. 
Tel. 511 836 859 


Sprzedam modut FM (FM-1). 

Sprzedam filtr CW. typ XF-1 1 6C. 
Sprzedam filtr AM typ XF-1 1 6A. 


Pasuje do FT-920. Cena od 240 
-290 zt. Cena 240 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe gniazdo do 
zasilania radiostacji produkcji 
USA. Gniazdo 6-pinowe na wtyk 
zasilajqcy stosowany w trans- 
ceiverach Kenwood, Yaesu, 

Icom. Zestaw zawiera gniazdo 
wykonane z ABS’u wysokiej 
jakosci, 4 koncowki. Cena 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji produkcji 
USA. Wtyk 6 pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom 
+ wtyk podkowa. Cena 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji produkcji 
USA. Power HF ztqcza kablowe, 

4 pin typu, uzywane do IC-7000, 
IC-7200,TS 480, FT-450, 
FT-450AT, FT-950, FT-2000, 
FT-9000, 4 koncowki oraz gumo- 
wo-lateksowq ostonkq. Cena 28 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 

kabel zasilajqcy z (T) wtykiem 


+ gniazdo (T) zasilajqcy, nowy 
produkcji USA. Dtugosci 3 m, 
przekroj2x1,5mm do 16 A. 
Dwa gniazda, bezpieczniki 2 x 
20 A . Cena 35 zt. Ostrowiec 
Swiqtokrzyski. Tel. 505 71 1 061 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy, przewod jest 
nowy i oryginalny produkcji USA. 
Dtugosc kabla2m, srednica 
przekroju 2 x 2,5 mm, posiada 
wtyk 6-pin oraz dwa bezpieczniki 
na kablach 2 x 20 A. Cena 68 zt. 
Ostrowiec Swiqtokrzyski. 

Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci kable 
stuzqce do zasilania radiostacji 
firmy Kenwood. Dtugosc kabla 
2m, srednica przekroju: 2 x 2,5 
mm. Zestaw zawiera wtyk 6-pin 
oraz dwa bezpiecznikowe gniazda 
na kablach + 2 x 20A. Cena 50 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Syntezer G-4/2 m lub inne 
pasmo, 160 kanatow, 100 pamiq- 
ci, skaner po pamiQciach i VFO, 
CTCSS + 1750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanatow, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis. Szczegoty 
na mojej stronie. Cena 180 zt. 
84-218 Roztazino, ul. Dtuga5. 


Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


TRX home made 3,5 MHz, SSB, 
QRR synteza, odczyt cyfrowy. 
Przemkow. Tel. 604 894 671 


TRX UKF 2m Onwa uszkodzenia 
tzw. zdrapka. Czqsc odbiorcza 
OK!, nadawcza mala moc. Wiqcej 
informacji udzielam via e-mail 
lub telefonicznie. Stare stuchawki 
kabtqkowe 2200 Q i stuchawki 
kabtqkowe z mikrofonen z Ton- 
silu. Matomice. E-mail: sp3cr. 
bokis@gmail.com 


Tanio wzmacniacz KF 3,5-28 

MHz bezWARC na jednej GK-71, 
sterowanej w katodzie, moc 450- 
-500 W plus 1 lampa zapasowa. 
Wzmacniacz bez zasilacza na- 
piqcia anodowego, ktory nalezy 
wykonac we wtasnym zakresie 
w oddzielnym pud. Fiajnowka. 
Tel. 698 157 336, 85 684 33 72 
w godz. 20-23 


Transceiver QRP CW na 1 ,8 i 3,5 

MHz, Pa na BD 135 przeznaczo- 
ny do pracy w terenie. 91 -320 
Lodz, ul.Zgierska 142/74. Tel. 

42 256 40 26 


Transformator 450 VA podwyz- 
szajqcy napiqcie. P=450 VA 
Upri=230 V Used =6,3 VUse- 


c2=6,3 V Usec3=6,3 V Use- 
c4=50V Odczepy: Usec5 A=200 
V Usec5B=300 V Usec5C=300 
VUsec5D=200Vtqcznie: 
Usec5=1000V. Cena 120 zt. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=55 VA Upri- 
=230 V Used =15 V/2 A Use- 
c2=18 V/0,5 A Usec3=60 V/0,1 
A Usec3= 1 00V/0,1 A. Cena 30 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=70 VA Upri- 
=230 V Usec=26 V/2, 7 A. Cena 
30 zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Uchwyt do mocowania anteny 

trx R 1 05 wraz z antenq tzw. pe- 
retkowq. 91-320 Lodz, ul. Zgier- 
ska 142/74. Tel. 692 667 873 


Yaesu FT-897 D, stan idealny, 
mato uzywany, odblokowany, 
dodatkowo zasilacz IN - 1225 
gratis. Cena 2300 zt. Chorzow. 
Tel. 728 114 188 


Zasilacz do CB radia MCP 1 3,8 

V/1 0-1 2 A nowy z miernikiem 
Amper i zasilacz 1 3,8 V/3 A, cena 
50 zt. Info GG 158585. Cena 200 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 




To xnaczy, le jestei jut Cztonklem Klubu AVT uprawnionym do comiesigcznego zamawiania 
bezptafnych egiempiarzy naszych czasopism, wydanych pried i miesiqcamL jesii prenumerujesz 
n czasopism, molesz zamOwiC n-J darmowych egzemplarzy (np. Premimerator 2 tytutdw mote 
otrzymaC io darmo t egzemplarx, zo^ Prenumerotor 6 tytutdw ma prawo do 5 darmowych 
ogzefnptQrzY). Prezentacje oktualnie oferowanych numerdw wszystkich czasopism znofdziesz 
na stronach www.Klub.AVT.pl . Tam rdwniet motesz zfolyC bezptatne zamdwienie. 


Prenumerujesz wiQcej nit jedno z ponizszych pism? 


AUDIO Elektronik radio 

W UIU '"‘■K. vvs r i r k Tki-ihiiK I r-cni i %r : ™ __ 

Doni Ppa. au te^ ^3L., * (jitarzysta 

* ^ t/fri rfr±i infEED F^Si^a 


mtodu 

TQchmt 


leszcze nie prenumeruje 


ZaprenumeruJ! ZaJrzyJ na strong 10 lub skontaktuj sl$ z Dzlatem Prenumeraty 
Telefon 022 25 70422, e-mail, prenumeratais^avt pl 
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>JL 

teft-Ssdiipr 


Oystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W otefrt-e (Ms-ladamy radlosiatje anratorskl-e, morikle, JoHjItAe otn profeij-Driai^e. RDrstrukcJe [ladycyjne raai SDR 
[figftwM-0 {V^linntf RmIIo|l Tuimry JirtRnoiu* manualng I iMlOrtMtycm*. Mlfcpqfnny,, eMnilil orJr TWIawy 
ituchawkowe. AJitefly. wzmacnSacze oraz nie-zbfdne afccesoria dPa kaidego fadlohoperatcra. 

tel. 0-12 3 74-82 17, kom . 404-5 44-449, 404- 797 4 f 0 sklep InUfnetewy 

Jcstci-my auloryzcnwanym dcalercm fkm www.tep-tech-pi 

Flex Radio Systems, Maos, Ten-Tet, Win Radio, AlrMav Systems, Hell Sound 


CB-R 

mm, msses 

HURT DETAL, SPRZEDAZ WVSYLKOWA 

m r m m 

SQEI1 

iii -a 


r^tKwiana .ia i 

W-QISKfat 
1 \vt m 058133 

517 477 m 


f 



Producent 

ANTEN 


OFERUJE .INTENT DO! 

* TELEWIZJI RRZEMYSLOWE4 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM0RKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


NmmmttM rtAjIDLOWO-PRODUKC 
ZAKLAD ELEKTR0N1GZNQ- UECHANICZMV 


BURO« 


inne anteny w zakresie cz$stotliwosci 


40 MHz -2500 MHz 

L A 


HAMSERVICE 

Ale k sander D roitfz SP9N LK 
Bleiskc^Biata, ul. Babiogorsha 11 
tel. 033 498 93 00. kom. 601 178 397 
e-mail- sp&ntkQha mradlo.com pi 
wvvw. h am rad to, co m . pi 






F.K.UL NcLtinl 
41.00? Bytom 
ul Sir zdc ow 
Bylomskich 34 


tel. 32 7S7754Q 
gam. 601309712 
www.rhu -neipoLpI 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 




HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepdw I odbiorcow indywidualnych 



III. Narvik 23, 30-430 Krakow, tel, flax 0122622546 
tel. kom. 606434672, e-mail: bijro@teltad.pt 



Pol seamy sprzftradiokomunikaeyjny najlepszyeh firm 
RADIA CB: PRESIDENT. ALAN. TTI. INTER, COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMGCHODOWE: SlRIO, PRESIDENT LEMM, 
MIDLAND HUSTLER, WILSON. FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe. 
reflektometry. gbsniki, mikrofony, zasiFacze, reduktory napiecia 
24/1 2V, kable. zt^cza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis: WWW.tGltad.pl 



WW.JilLRit0IO.ljI 

ul.Widzewska 14 J * 

) 92-229 Lodz cAE 

2^ 42 6762922 |K^ 


WWW. 


Wybrane para met ry: 

■ Tryb dynamicznego pobierania adresu sleciowego (kllent DHCPS 

- Mozliwo# zmiany adresu MAC urz^dzenla 

- Praca w trybie serwera http 

- OPstuga przez przegl^darkQ internetowy (port 80) 

- MozliwoSC modyfikacji strony intemetowej z pozlomu przegladarki (panniec strony 1Mb) 

■ Konflguracja przez port USB 

- 8 wyJSd przekainlkowych (8A / 250V) 


Karta umozllwla sterowanie przetcainllcami pc przez slet Internet. 
Stany przeka^nlkbw oraz przyclski umoiliwlajace Ich zmiany 
prezentowane na generowanej przez KartQ stronle Inteme- 
towej, Zaleta takiego rozwiazaria jest wygoda i uniwersalnoiC - 
do obstugi urzgdzenia nie jest potrzebne Zadne dodatkowe 
oprogramowarie. Ukfadem mozna sterowaC zarOwro z kqm put- 
era pracujgcego pod dowolnyim systemem operacyjnym jak i z 
telefonu komOrkowego iz obsfugi Enterrietu), 


AVT-Korporacja Sp. i o.a, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


PRZEJSCIOWKA AVR-ISP 6 PIN <-> 10 PIN 
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RYNEK / GIDBVRADRyHBKKABnCBMfER^R'VraMClNEIEfin/ANHENVEK / GIELDA 







i tEn-agaai 
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ail:’ hamiiowi 



A/n 

centrum radtotomunikacjl 






www.inRADIO.pl 


• /Vqpi/zsze ceny w Po/sce 
• 22 lata doiwladczmla 
• N&jwifkszy wyfe&f 


Odbiorniki szerokopas mowe - najwi$k$zy wyb6r w Polsce 


Dobre I tanlft zasllacze 


RjgE xpert 


Antony - ponad 1500 modali 


Automatyczne I rgczne tunery anfenowq 


Wzmacnlacze mocy KF, VHF, UHF 


Klucza tetograflczne 


Mikrofony inRADIO 


PvzeJqcznlkl antenowe InRADIO 


Reffaktoroetiy ■ miamiki mocy inRADIO 


To tylko przyktadowe urzqdzenla. Ponad 7400 pozycjl doatQpnych natychmlaat 
i to w nqjlapazych oanach . Promocje dla atalych klienttiw. Dzwort do naa : 

WSSSnM^M +4842 649 28 28 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 

SALON SYSTEMOW t^CZNOSCI 

Telefony, teletaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrovue centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprz^l GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Sysfemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiatelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instafacje, serwis gwarancyjny i pogwarancy|ny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel.ffaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 





NIE PL AC MANDATOW ! 

Automatyczny wtqcznik swialef 

AVT 
990 


• fiiftiii urn MS-lrnsmimm khi n.u 

flD-if? ML '^^■friuvrtrl. 

ol im 1 st jj4 m. m m 2 m m 


Dost^pno wcrsje: 

A - ptytka drukowana 

- kompiet elementow 

- uklad zmontowany 




Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysytka jprzgtu dig sl?tep6w i 
Firms jitnieje na rynku od 1 950 t. 


95-200 Pabianice 
ul. Pietrusiriskiega 14 
teL/faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: sonar@sonar.biz. pi 

czynne od pon. do pi^tku w godz. 9-17 


Radia 

CB 


Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chiriscy i koreahscy dostawcy 









www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporaqa Sp. i o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


iilmir 


ATMEGA168 


.«-n ^ AVT5272 

ARDUtNO DUEMILANOVE BOARD; pomyst na AVR 


Texas 


9QS23 1 3 / ATT1NY23 1 3 


jimei 


AimEl 


MSF43QF1 232 


INSTRUMENTS 




ATTINY 2313 
890*051 

ATMEGA 8535, 8515, 16, 32, 162 
ATTINYxx 


ATMEGA 62 


iiiniEL 


IIXILINX 

XC9572XL 


AVT2875 

LOCICMASTER - ptytka prototypowa do CPLD 


AVT992 

Zestaw uruchomieniowy dla AVR i ’51 


AVT3505 

Ptytka testowa do kursu C 


AVT350G 

Ptytka testowa do kursu BA5C0M AVR 


AVTMSP430 
Modul komputerka eMeSPek 430 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 



GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 



P, D,H. CON -SPARK Sp, z 81-345 Gdynia 

aL Jana Pawta II 1 s tel. /fax: 58 620-92-61, 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S JS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PR0-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v. 7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 



Zdalny iednokanalowy wlqcznik radiowy 

7 ^ _ AVT1520 


I deal no uzupelnienie lampki nocnej 


uktad wykorzystuje gotoive. zestrojone moduly nadajnika/odbiornika 433MHz 
zasi?| transmisji: okoio 50m (w terenre otwartym) 

Control a napiecia za&ilaj^cego nadajnlk 

sygnalizacja stanu rtadajnika: dwukolorowa dioda LED 

uklad wykonawczy odbiomika: przekaznik 

sygnalizacja stanu odbiomika: dwukolorawa dioda LED 

mozIhYosc pracy od biornika. jako przekaznika czasowego lub bistabilnego 

zasilanis nadajnika: 12VDC (bateria] 

zasilanie odbiomika: 230VAC lub 12VDC 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynewa 11, tel. 022 257 84 50, fan 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avl.pl 
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PODR^CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacjg w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty sig w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita siQ ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


ABRadio, ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Aksel, ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik 

www.aksel.com.pl 

aksel@aksel.com.pl 

32 

429 51 01 

429 51 03 

11/10 

37 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

8/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

3/11 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 1 1 , 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


3/11 

35 






Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

11/10 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

3/11 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

3/11 

75 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. L^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

1/11 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

3/11 

73 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

3/11 

55 

• 


• 

• 


JAL radio, ul. Widzewska 14, 92-229 Lodz 

www.jalradio.pl 

sklep@jalradio.pl 

42 

676 29 22 


3/11 

72 






JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

2/11 

25 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S$cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

3/11 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

12/10 

39 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/09 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 36, 41-902 Bytom 

www.fhu-netpol.pl 

netpol@fhu-netpol.pl 

32 

787 75 40 

733 06 64 

3/11 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

3/11 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. Lqzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagiellonska 67/71, 42-200 Czqstochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

3/11 

92 

• 


• 

• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

3/11 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

3/11 

74 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

2/11 

31 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

11/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 


74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

3/11 

74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

7/10 

72 






SRT Radiokomunikacja, Al. Wojska Polskiego 156, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.p 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

3/11 

31 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 


61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

3/11 

72 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

3/11 

72 






VPA-Systems, ul. Ogrodowa 10, 32-545 Psary 

www.vpa-systems.pl 

info@vpa-systems.pl 


509 319 318 


10/10 

27 
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AVT2B52 SPIRALNY TERMOMETR LED 

Zestaw pozwalaj^cy wykorcaEi niezwykly termomeir 
zaokienny. Jeg-o oryginainosc poie-ga na sposobie 
wygwietlania irrformacji □ akluelrrej temperaturze, 
Wytarzystywane 53 do tego diody LED uiozone nie w 
tradycyjna linijkQ, ale w spiral g. Dodatkowo tak dobra no 
kolory by temperatury dodalnie byly abrazDwane deplymi 
barwaml, ui&mrc za$ * zJrnnymL 


AVT144G Termometr z zasilamem bateryjnym 

Terniometr z zasilaniem bateryjnym wykorzystuftcy do prezentacji temperatury wySwiettecz 
graficzny t telefonti komdrkowego. Proceniuje 10 niskim luiyclem energti i umozliwla wygodrie 
zasilanle napigciem 3 V, 

j odczyt: wyMetlacz graficzny LCD 84x40 piksali 

■ odczyt temperatury cyfrowy I analogowy 

- mozliwoit wySwtetlania normainego i anwersyjnego ' . •. / 

■ zakres paittiarowy czu J nika: - 55 ... . + 1 25 n C tj . L 

’ zakres odczytu cyfrawego: -55...+ 125°C 

- zakres odczytu anakjgo we go : D . , . + 32’C f 

j rozdzielczoS<i pomiarowa: 0.1“C / /j^f(||)||| nl 

’ zasitanie: 3 V (bateria) i /m - — J I-f 


AVT5041 Termometr MIN-MAX 

Ukiad prezentuje biez^c 4 temperature dodatkowo 
rejestrowaie I wy£wietlane sa wartoScI najwyz&za 
I najnlzsze (na osobnydi polach odczytowycfi). Czujnik 
temperatury to niezawodoy, scalony termometr DS1S20. 
Gwararrtuje on wysok^ dokladlrioSd pomiaru fc v . ^ 
f rozdzielczo&d Q , 1 *£. 

■ trzy pola odczytowe LED (trzycyfrowe) 

■ prezentacja aktualnej temperatury 

■ prezentacja temperatury najwyzszej \ najniiszej 

■ kasowanie wskazaii maksyrnalrycb i minimalnycb 

■ zakres mierzonycti temperalur -20 B C...+99 I 9 , C 

■ rozdztelczosc Q,1 D C 
'Zasilanie: 8...16 V 


AVT950/1 Termostat elektroniczny 

W zestawte jako czujnik temperatury zastusowano sensor 
prMprzEvuadnifcowy. Ustawiona temperature jest utrzymywana z dolrla- 
drioScia wyznacz&na przez hlsterezQ (okreilona przez uzytkownika) zat$:zanla 
I wytqczanla przekalnlka, Zastosowanie przeka&iika gwarantuje pefns separate od sleci 
zasilafacEj i bezpiECZBrtstwo osoby obs^uguracej termostat. Wszelkie n-astawy i pomiar temper- 
atury prezentowane sa na wySwietlaczu ciektokrystalicznym 

■ zakres pomlaru I regulacji temperatury -55.,, +99 r 9 D C 

■ zakres ustawiania haste re zy Q,..5 c C 

- prezertacja temperaiury nastawionej i zmierzanej 

■ sterowanie dotqczonynt cdblornlkiem pcprzez uklad wykorrawczy z przekainikiem 

- obci^zalnoSC stykdw przekaznika 1 6 A/230 V [3kVJ 

■ komunikacja z uzytkownikiam poprzez wyiwretlacz LCD 1x16 

■ sygnaiizacfa stanu pnekainika: dioda LED l symbol na wySwietlaczu 

- zmiana nastaw impulsatorem 

‘ piylfca 0 wymiaracii: 104x36 mm (termostat}, 34x36 mm (uktad wykcnawczy) Ik 

■ zasllanie: 12 VDC 
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Prtjjckt o wnnidr 

uktaddw scalonych 

CMOS 



"" min "" 





Projektowanie uktadow scalonych CMOS 

Podrgcznik poswigcony podstawowym zagadnieniom zzakresu projektowania 
uktadow scalonych CMOS, obecnie powszechnie stosowanym we wszystkich 
dziedzinach przemystu, telekomunikacji, medycynie i wielu innych. Podanopod- 
stawowe wiadomosci dotyczgce tranzystorow MOS i elementow stosowanych 
wtechnologii CMOS, a takze opis oprogramowania wspierajgcego hierarchic- 
zne projektowanie uktadow scalonych. Przedstawiono projektowanie uktadow 
scalonych metodami bottom-up (od pojedynczego elementu do uktadu) oraz 
top-down (od funkcji uktadu do jego fizycznej realizacji). 

Adam Gotda, Andrzej Kos 

stron: 268 cena: 55 zt 


Mikrokontrolery AVR, j^zyk C, podstawy 
programowania 

Ksiqzka przeznaczona jest dla elektronikow i hobbystow, ktorzy chcg szybko, 
w oparciu o interesujgce przyktady, poznac jgzyk C przeznaczony dla mikrokon- 
trolerow AVR i nauczyc sig pisac dla nich programy. Jest to jgzyk wysokiego po- 
ziomu o nieograniczonych mozliwosciach, poniewaz pozwala tatwo i wygodnie 
dokonywac potgczeh z jgzykiem maszynowym asembler. 1/1/ sposob przystgpny 
opisana zostata takze architektura oraz mozliwosci samych mikrokontrolerow 
AVR wchodzgcych w sktad dwoch rodzin: ATmega iATtiny. Prezentowany mate- 
rial podzielony jest na trzy czgsci. 

Mirostaw Kardas, 

cena: 79 zt 


Technika cyfrowa. Zbior zadan z rozwiqzaniami 

Integralng czgscig kazdego kursu z techniki cyfrowej sg cwiczenia, cwiczenia, 
ijeszcze raz cwiczenia. W tejksigzce uczniowie i studenci zainteresowani dos- 
konaleniem swoich umiejgtnosci w projektowaniu uktadow cytrowych znajdg ob- 
szerny zestaw pytah, zadan, problemow, czy wrgczmatych projektow do samo- 
dzielnego rozwigzania.W odroznieniu odznakomitej wigkszosci podrgcznikow 
techniki cyfrowej, wktorych zadania stanowig jedynie krotkie zwiehczenie dtugich 
rozdziatow, w proponowanej Czytelnikowi pracy autorzy szczegotowo wyjasniajg 
tajniki rozwigzah wszystkich, tatwych itrudnych, problemow. 

Jerzy Tyszer, Grzegorz Mmgalski, Artur Pogiel, Dariusz Czysz 

stron: 287 cena: 51 ,50 zt 



Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


Stron: 791 45 zt 



KALENDARZ. Informa- 
tor samochodowo- 
motocyklowy 2011. 
Rocznik LIV 


Stron: 128 15 zt 



Uktady scalone - 
odpowiedniki 


Stron: 784 44 zt 



Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UV5XE 


Stron: 241 37 zt 



Katalog elementow 
SMD 


Stron: 344 35 zt 



KS-290201 


Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Stron: 328 82 zt 



Diody, diaki - 
odpowiedniki 


Stron: 842 50 zt 



KS-2801 01 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 280 51 zt 



Opel Astra III (od III 2004) i Zafira II (od VII 2005) 

Bogato ilustrowany fachowy poradnik o obstudze i naprawie samochodow Opel 
Astra trzeciej generacji (od III 2004) wwersji: hatchback, coupe GTC, kombi, 
oraz Opel Zafira drugiej generacji (od VII 2005), z silnikami benzynowymi: 1,4 
dm3 (90 KM), 1,6 dm3 (105 KM), 1,8 dm3 (125 KM), 1,8 dm3 (140 KM), 2,0 
dm3 (1 70 KM i 200 KM), 2,2 dm3 (150 KM) i wysokoprgznymi: 1,3 dm3 (90 
KM), 1, 7 dm3 (80 KM i 100 KM), 1,9 dm3 (100 KM, 120 KM i 150 KM). Dane 
techniczne i regulacyjne, momenty dokrgcania potgczeh gwintowych, tablice 
wykrywania i usuwania niesprawnosci, schematy instalacji elektrycznej (Astra 
III model 2004), plan obstugi, opis czynnosci obstugowych i naprawczych 
mozliwych do wykonania we wtasnym zakresie. 

Hans-Rudiger Etzold, stron: 352, cena: 65,1 Ozt 



|KSM-1 00502] 


Skutery chinskie, tajwanskie i koreanskie. Silniki 
50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 

Bogato ilustrowany praktyczny poradnik poswigcony obstudze i naprawie 
skuterow chihskich, tajwahskich i koreahskich: Baotian, Branson, Chituma, 

CPI, Daelim, FYM, Generic, Giantco, Hyosung, dialing, Jincheng, Jinlun/CKR, 
Keeway, Kinroad, Kymco, Lifan, PGO, Qingqi, Sinnis, Sukida, Superbyke, Sym, 
TGB, Wangye, Wuyang, Yiben, Yiying, Zongshen, zsilnikamidwu-iczterosu- 
wowymi o pojemnosci skokowej 50, 100, 125, 1 50 i 200 cm % wyposazonych 
w automatyczng skrzynkg biegow. Opis zasad bezpieczehstwa i higieny pracy 
podczas obstugi technicznej, opis czynnosci wchodzgcych wzakres obstugi 
i napraw poszczegolnych zespotow i uktadow skuterow. 

Phil Mather, 

stron: 248 cena: 69 zt 


Skoda 

Skoda Fabia 2 

Fobia II 

Bogato ilustrowany poradnik dla uzytkownikow samochodow Skoda Fabia II, 


z nadwoziem hatchback, wwersjach wyposazenia: Junior, Classic, Style, Sport 

Jffi Etelinii(± 

i Comfort. Zamieszczono opisy wszystkich stosowanych w Skodzie Fabia II 


silnikow: 

// 

- benzynowych: 1,2 HTP- 44 /d/I/ (BBM), 1,2 HTP-51 kW (BZG), 1,4 - 63 /d/I/ 


(BXW), 1,6-77 kW(BTS) oraz 


- wysokoprgznych: 1,4 TDI PD -51 kW (BNM), 1,4 TDI PD - 59 kW (BNV, 

ssy 1 

BMS), 1,9 TDI PD - 77 kW (BSW, BLS). 

|kSM-100125| 

Jiff Schwarz, stron: 260 cena: 60 zt 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Stron: 391 49,50 zt 



Satelitarne sieci telein- 
formatyczne 

Zielinski Ryszard J. 


Stron: 536 37 zt 


Whd4*l*^XI**jui;r I E' 



Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Stron: 124 22 zt 



KS-260339 


Podstawy miernictwa 

Janusz Piotrowski 


Stron: 322 38 zt 


mmmt feihlllHK 

leqiriniiH 



Technologie bezprze- 
wodowe sieci teleinfor- 
matycznych 

Piotr Gajewski, 
Stanistaw Wszelak 


Stron: 212 56 zt 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Stron: 304 36,70 zt 



Propagacja 
fal radio wy eh 

bnpncwodDWfj 



Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 


Stron: 232 47 zt 



jQzykC++: mechaniz- 
my, wzorce, biblioteki 

Robert Nowak, Andrzej 
Pajgk 


Stron: 392 59 zt 


www.sklep.avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacj^ handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 
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Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 



KS-21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85,00 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzeri A. J. Marusak. WSiP , str. 228 21 ,00 zt 

KS-21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. WSiP , str. 360 26,00 zt 

KS-21 0902 Stereo w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79,00 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 22,00 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwi^zan B. Zielinski. HELION, str. 127 30,00 zt 

KS— 22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 45,00 zt 

KS— 22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 43,00 zt 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki BTC, wyd.ll P . Zbysihski, J. Pasierbinski, str. 280 66,00 zt 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 55,00 zt 

KS-220805 Katalog elementow SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35,00 zt 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 58,00 zt 

KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 47,50 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa REA, str. 1 1 46 65,00 zt 

KS— 221 1 1 3 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42,00 zt 

KS— 221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKL, str. 242 41 ,00 zt 

KS— 221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL M. Zwolinski WKt, str. 368 69,00 zt 

KS— 221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 42,00 zt 

KS— 221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, WKt, str. 419 69,00 zt 

KS— 221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty WKt, 78 str. 51 ,50 zt 

KS— 221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKt, str. 144 53,00 zt 

KS— 221 208 Wzmacniacze operacyjne P . Gorecki. BTC, str. 250 68,00 zt 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65,00 zt 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera A. Daniluk. 

HELION, str. 400 67,00 zt 

KS— 230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, str. 345 40,00 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 46,00 zt 

KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 54,00 zt 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str 610 48,00 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKt, str. 483 45,00 zt 

KS— 23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 39,00 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzqcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 61 ,00 zt 

KS— 230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, Hans-Jurgen, 

WKL, str. 460 69,00 zt 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKt, str.1 00 37,00 zt 

KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 63,00 zt 

KS— 231 001 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 42,00 zt 

KS— 231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 41 ,00 zt 

KS— 240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, WKt, str. 408 49,00 zt 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych P . Hadam, BTC, str. 21 6 70,00 zt 

KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony I Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 47,00 zt 

KS— 24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P . Gorecki, BTC, str. 334 71 ,40 zt 

KS— 241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 42,00 zt 

KS— 241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 41 ,00 zt 

KS— 241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 42,00 zt 

KS— 241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, BTC, str. 352 75,00 zt 

KS— 25071 7 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, str. 304 78,00 zt 

KS— 25071 8 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 70,00 zt 

KS— 25071 9 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 75,00 zt 

KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, str. 228 30,00 zt 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 40,00 zt 

KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 20,00 zt 

KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

P Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 70,00 zt 

KS— 251 020 Mikrokontrolery dla poczqtkujqcych P Gorecki, BTC, str.408, 73,00 zt 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 70,40 zt 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan P Zielinski. WKL, str. 848 68,30 zt 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 48,00 zt 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36,00 zt 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 34,00 zt 

KS— 251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25,00 zt 

KS— 2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35,00 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, tt. P Kozak WKL, str.444 92,00 zt 

KS— 260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20,00 zt 

KS-260202 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 


SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 42,00 zt 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych P Marks, BTC, str. 224 61 ,00 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40,00 zt 

KS— 260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62,00 zt 

KS— 260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38,00 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 25,00 zt 

KS— 260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44,00 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45,00 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikdw R. Kisiel BTC, str. 206 64,00 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych P Kotowski. BTC, str. 203 56,70 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 44,00 zt 

KS— 260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce, R. Baranowski, BTC, str. 381 1 74,00 zt 

KS— 271 003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 70,00 zt 

KS— 2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 1 45,00 zt 

KS— 2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49,00 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 68,00 zt 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 

Rafat Baranowski, str. 1 76 70,00 zt 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagrari dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, Krzysztof Szlifirski, str. 277 37,00 zt 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 66,00 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49,00 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48,00 zt 

KS— 290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 82,00 zt 

KS-290304 Serwis sprzqtu domowego 1/09, APROVI 1 2,00 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dostQpowe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59,00 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR P Fundowicz, 

B. Michatowski, M. Radzimierski, str. 224 43,00 zt 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, Tomasz Winek, str. 224 27,00 zt 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 1 28 1 7,00 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 42,00 zt 

KS— 29091 4 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Grazyna Jastrzqbska, str. 284 32,00 zt 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 59,00 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69,00 zt 

KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 82,00 zt 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 51 ,00 zt 

KS— 291 002 USB praktyczne programowanie z windows API w C++, Helion, Andrzej Daniluk, str. 280 40,00 zt 

KS— 291 004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40,00 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbqdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 25,00 zt 

KS— 1 001 01 PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektronikdw, BTC, Maciej Olech, str. 398 82,00 zt 

KS— 1 00200 Budowa i remont domu. Poradnik bez kantow, Septem, Witold Wrotek, str. 352 35,00 zt 

KS— 1 00203 Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, WKL, Huber tus Gunther, str. 1 60 45,30 zt 

KS— 1 00204 WstQp do programowania sterownikow PLC, WKL, R. Satat, K. Korpysz, P Obstawski, str. 260 45,30 zt 

KS— 1 00300 Picoblaze. Mikroprocesor w FPGA, BTC, Marcin Nowakowski, str. 272 82,00 zt 

KS— 1 00301 Programowanie sterownikow PLC w jQzyku drabinkowym, BTC, Stanistaw Flaga, str. 1 91 82,00 zt 

KS— 1 00302 Serwis sprzqtu domowego 6/09, SSD, str. 60 1 2,00 zt 

KS— 1 00303 Serwis sprzqtu domowego 1/1 0, SSD, str. 60 1 5,00 zt 

KS— 1 00500 Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKL, 

Bar tosz Antosik, str. 332 52,00 zt 

KS— 1 00501 Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych, WKL, M. Pawtowski, A. Skorupski, str. 248 60,50 zt 

KS— 1 00502 AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla kazdego, Helion, Pawet Borkowski, str. 528 77,00 zt 

KS— 1 00503 Naprawa i obstuga pojazdow samochodowych, WSIR Seweryn Orzetowski, str. 368 37,00 zt 

KS— 1 00504 Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 73,50 zt 

KS— 1 00505 Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 82,00 zt 

KS— 1 00506 Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawa twarda), WNT, Zielinski Ryszard J., str. 536 37,00 zt 

KS— 1 00507 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 35,00 zt 

KS— 1 00508 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 499 35,00 zt 

KS— 1 00509 Podwozia i nadwozia pojazdow samochodowych, REA, Praca zbiorowa, str. 276 42,00 zt 

KS— 1 00600 Programowanie mikrokontrolerow LPC2000 w jQzyku C, pierwsze kroki, BTC, 

Jacek Majewski, str. 240 82,00 zt 

KS— 1 00601 Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Ewa Klugmann-Radziemska, str. 200 82,00 zt 

KS— 1 00700 RS232 w przyktadach na PC i AVR, BTC, Rafat Chromik, str. 1 68 70,00 zt 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 
12 V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, 
pasmo przenoszenia 26,2...28,2 MHz. 
Wymiary plytki: 28x28 mm. 



AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 



AVT5109 Radiokomunikacyjny (iltr audio 



Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowycb 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznycb jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 


przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 





Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 19. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i unikanie korkow. 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilaeza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 


AVT5151 Minitransceiver J$drek 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sqz 12 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


Zasilacz 
0-25V 0-5A 
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03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl SI 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 


Zestaw sluzy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natqzenia pola elektro- 
magnetycznego. Jest to 
pomocne w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju poslu- 
chow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac 
rowniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub 
wykrywania napiqcia 
w przewodach sieciowych. 

Cale urzqdzenie mozna podzielic na cztery czqsci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, 
prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszechnie znana 
i stosowana linijka diodowa LED. 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1 203, A244). 


Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 


Transwerter jest to 
dwustronny konwerter, 
ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do 
innego zakresu pasma 
amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m 
(14,0...14,35 MHz). 


AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J$drus" 


AVT2788 Wykrywacz pluskiew 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukfadzie Maxim 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


AVT2479 Odbiornik RX-80 














ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 




AVT51 2 Cyfrowy miernik pojemnosci 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 0m 


Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
lpF.JOfiF. 



NWT7 Analizator obwodow 



AVT1066 Miniaturowy zasilacz uniwersalny 



Kit jest 
odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie si§ 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawczo- 
odbiorcze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 



Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 



AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 



Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaczu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 

wartosci ustawionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 




Prosty w zmontowaniu 
i uruchomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabrycznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
cz^stotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytce odbiornika 
znajdujq si§ jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustycznym. Odsluch stacji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadczeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 


AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m 13,5-3,8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie stacje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskicb ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecznosci 
urucbamiania. Odsluch na slucbawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 
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Od Redakcji 


Witam Kolezanki i Kolegow. W marcowym numerze postanowilismy 
utworzyc nowy dzial - Porady prawne. Mamy nadziej?, ze przydadz^ si? 
one wielu z nas. Od przyszlego miesi^ca planujemy umiescic w numerze 
rubryk? z listami od czytelnikow „Krotkofalowca”. Dlatego, jezeli S3 pyta- 
nia lub prosby, prosimy przesylac je na adres prezesa PZK Piotra Skrzyp- 
czaka SP2JMR. Mam nadziej?, iz nasze pomysly spotkaj^ si? z akceptacj^ 
i uznaniem wszystkich. W numerze polecam relacj? z l^cznosci SP7POS 
oraz wspomnienie o Krzysztofie SP6FJG. 

Vy 73! Basia SQ3VB 


Jak przekazac 1% na 
PZKjako OPP za 2010 rok? 
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Ponizsz^ informacj? poda- 
jemy, poniewaz w „Krotko- 
falowcu Polskim” nr 2/2011 
wymienilem omylkowo infor- 
macje z PIT-ow za 2009 rok. 
Niestety z roznych powodow 
PIT-y co roku zmieniane. 
Nie zmienia to faktu, ze przy 
wypelnianiu nalezy je po pro- 
stu przeanalizowac. 

Aby przekazac 1% nalez- 
nego podatku dla Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, 
jako OPP, wpisujemy nasz 
numer KRS: 0000088401 

W najcz?sciej stosowanych 
formularzach nalezy zrobic to 
wg ponizszego zestawienia. 

1. w PIT-28 poz. 126 

2. w PIT-36 poz. 305 

3. w PIT-36L poz. 105 

4. w PIT-37 poz. 124 

Jesli zyczeniem darczyn- 

cy jest, aby 80% przekazanej 
kwoty bylo przeznaczone dla 
konkretnego Oddzialu PZK 
lub klubu, prosz? t? informa- 
cj? wpisac do rubryki „Inne 
informacje, w tym ulatwia- 
j^ce kontakt z podatnikiem” 
znajduj^cej si? bezposrednio 
pod wnioskiem o przekazanie 
1 proc. podatku naleznego. 
S3 to pozycje: 

1. w PIT-28 poz. 128 

2. w PIT-36 poz. 307 

3. w PIT-36L poz. 107 

4. w PIT-37 poz. 126 


Jesli darczynca ma takie 
zyczenie, wowczas wypelnia 
t? rubryk?, podaj3C nr OT 
i ewentualne znak klubu. 

Podanie znaku klubu 
bez numeru OT nie jest 
wystarczaj3ce. 

Przykladowo: OT 04 klub 
SP2PIK, OT11 klub SP6PAZ, 
OT73 klub SP5PBE itp. 

Zgoda na poinformowanie 
beneficjenta (PZK) o danych 
darczyncy znajduje si? w po- 
lach S3siaduj3cych bezpo- 
srednio z polami przeznaczo- 
nymi do deklarowania celu 
szczegolowego. 

Po zaznaczeniu zgody dar- 
czynca jest nam znany i mo- 
zemy si? z nim kontaktowac, 
np. przesylaj3C zyczenia, po- 
dzi?kowania lub kalendarz 
PZK na rok nast?pny. 

Wszelkie zapytania zwi3za- 
ne z wykorzystaniem srodkow 
z darowizn prosz? kierowac 
na adres: 

sp2jmr@pzk.org.pl 

lub listownie na adres: 

Polski Zwi3zek Krotkofalow- 
cow sekretariat ZG PZK 
ul. Modrzewiowa 25 
85-635 Bydgoszcz, 
skr. poczt. 54 
85-613 Bydgoszcz 13. 

Piotr Skrzypczak 
SP2JMR 
prezes PZK 


PodziQkowania 

Pragn? po raz kolejny w imie- 
niu ZG PZK i czlonkow na- 
szej organizacji serdecznie 
podzi?kowac wszystkim dar- 
czyncom, ktorzy wsparli nasz 
Zwi3zek swoim 1% od nalez- 
nego podatku za rok 2009. 
Pozwolilo to w latach ubieg- 
lych i pozwoli w roku 2011 
na realizacj? wielu waznych 
przedsi?wzi?c w ramach PZK 
jako OPP, ktorych by bez 
Waszego wsparcia po prostu 
nie bylo. 

Tak jak i w latach poprzed- 
nich zwracam si? z apelem 
o wplaty na PZK jako OPP 
z tyt. 1% kwoty naleznego po- 
datku. 

W latach minionych kwoty 
uzyskane z tego tytulu kaz- 
dorazowo przekraczaly mie- 
si?czny budzet PZK, czyli za- 
wsze bylo to ponad 21000 zl. 
Po zmianie sposobu przeka- 
zywania srodkow za rok 2007 
uzyskalismy ponad 70000 zl, 
za 2008 ponad 120000, a za 
2009 - ponad 80000. 

Srodki te przeznaczone 
S3 prawie w 80% na rzecz 
Oddzialow Terenowych 
PZK lub klubow do nich 
nalez3cych i S3 wykorzysty- 
wane zgodnie z uchwalami 
Zarz3dow Oddzialow PZK, 
ktorym S3 one dedykowa- 
ne. Pozwalaj3 one na zakup 



INFORMACJE 



urzqdzen takich jak radio- 
latarnie, przemienniki, 
bramki APRS, transceive- 
ry, druk dyplomow i kart 
QSL, kursy krotkofalar- 
skie, organizacj? spotkan 
srodowiskowych itp. 
Pozostala cz?sc srodkow jest 
co roku wykorzystywana na 
dofinansowanie waznych 
przedsi?wzi?c sportowych, 
szkoleniowych lub zwi^za- 
nych z dzialalnosci^ PZK 
w kraju i za granic^ oraz na 
inne cele statutowe OPP. 


Jednym z nich byly i bye 
moze b?d^ obozy szkolenio- 
we w sportach obronnych 
w wi?kszosci finansowane 
z dotaeji MON. 

Na pi?ciu kolejnych obozach 
wyszkolilismy ponad 170 
nowych przyszlych krotkofa- 
lowcow oraz umozliwilismy 
treningi ponad 100 milosni- 
kom Amatorskiej Radiolo- 
kaeji Sportowej. Uwazamy, 
ze to najlepsze formy pro- 
pagowania krotkofalarstwa 
oraz pozyskiwania naszyeh 


nast?pcow. Waznym jest tez 
aspekt ogolnowychowawczy 
mlodego pokolenia. 

Warto pami?tac, ze krotkofa- 
larstwo stanowi alternatyw? 
dla innych sportow i zaintere- 
sowan, poszerzaj^c mozliwo- 
sci aktywnego zycia nie tylko 
wsrod mlodziezy. 
Krotkofalarstwo stanowi tez 
wazny element w tworzeniu 
sieci l^cznosci zapasowej 
na wypadek zagrozenia lub 
kl?sk zywiolowych, co 
w ostatnich latach nabralo 


szczegolnego znaezenia. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 

Wszelkie pytania zwi^zane 
z wykorzystaniem srodkow 
z darowizn prosz? kierowac 
na adres: sp2jmr@pzk.org.pl 
lub listownie na adres: 

Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow sekretariat ZG PZK 
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 
Bydgoszcz, skr. poczt. 54 
85-613 Bydgoszcz 13. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
prezes PZK 


Informacja uzupetniajqca dotyczqca srodkow 1% dla PZK jako OPP 


Pomimo informaeji prze- 
kazywanych co roku w roz- 
nych formach i miejscach, 
wsrod naszyeh czlonkow i nie 
tylko, pojawiaj^ si? w^tpliwo- 
sci co do sposobu wykorzysta- 
nia srodkow deklarowanych 
przez darczyncow na okre- 
slony cel. W zwi^zku z tym 
podaj?, ze: 

1. Srodki przeznaczone na 
PZK bez podania celu szcze- 
golowego s^ do wykorzysta- 
nia, na podstawie uchwaly 
prezydium ZG, na cele zgod- 
ne ze statutem PZK. Nie wy- 
klucza to przeznaczenia ich 
cz?sci na cele realizowane 
przez Oddzialy terenowe czy 
tez kluby. 

2. Srodki przekazane nam 
z podaniem szczegolowego 
przeznaczenia (np. w PIT-36 
poz. 309) mog^ bye wykorzy- 
stane jedynie na podstawie 
uchwaly Zarz^du Oddzialu 
Terenowego, ktoremu zostaly 
przypisane. 

3. Jesli srodki zostaly zade- 
klarowane dla klubu krotko- 
falarskiego, to mog^ bye one 
wykorzystane wyl^cznie na 
podstawie uchwaly Zarz^du 
Oddzialu, do ktorego dany 
klub nalezy. Jest tak, ponie- 
waz w strukturze PZK wyka- 
zanej w KRS s^ umieszczo- 
ne Oddzialy Terenowe PZK, 
a nie kluby. 

4. Podstaw^ do zakwali- 
fikowania srodkow przezna- 
czonych na cele szczegolowe, 
czyli OT i Kluby PZK, jest 
informacja zbioreza przeka- 
zywana Polskiemu Zwi^z- 
kowi Krotkofalowcow przez 
wlasciwy ze wzgl?du na jego 
siedzib? urz^d skarbowy. 
W tym przypadku przez US1 
w Warszawie. 


5. Jedynym sposobem wy- 
korzystania tych srodkow jest 
dokument ksi?gowy, np. fak- 
tura lub rachunek wystawio- 
ny na Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow sekretariat ZG ul. 
Modrzewiowa 25 85-635 Byd- 
goszcz; NIP: 697-101-82-47. 

Dokument taki, przed 
zaksi?gowaniem i urucho- 
mieniem srodkow, musi bye 
opisany na odwrocie przez 
czlonka Zarz^du OT, z poda- 
niem daty podj?cia stosownej 
uchwaly oraz ewentualnie jej 
numeru. 

Pisz? o tym, poniewaz nie- 
ktorzy z benefiejentow ocze- 
kuj^ przelewu srodkow na 
wskazane przez nich konta. 
Taka mozliwosc, w ramach 
obowi^zuj^cych przepisow 
dotycz^cych OPP, nie istnieje. 

Zmiany wynikaj^ce ze zmia- 
ny Ustawy o OPP 

W ubieglym roku miala 
miejsce nowelizaeja ustawy 

0 organizacjach pozytku pu- 
blicznego i o wolontariacie. 

Ustawa o dzialalnosci po- 
zytku publieznego i wolonta- 
riacie zostala uchwalona 24 
kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96, 
poz. 873 z pozn. zm.). Byla 
pierwszym aktem prawnym, 
ktory wprowadzil definicj? 
organizaeji pozarz^dowej 

1 wolontariatu oraz uregulo- 
wal sposob wspolpracy admi- 
nistraeji publieznej z organi- 
zaejami pozarz^dowymi. 

22 styeznia 2010 r. uchwa- 
lono nowelizacj? ustawy 
o dzialalnosci pozytku pu- 
blieznego i wolontariacie, 
ktorej zmienione przepisy 
w wi?kszosci weszly w zycie 
12 marca 2010 r. (regulacje 
dotycz^ce 1% weszly w zycie 


we wrzesniu 2010 r.). Noweli- 
zaeja uwzgl?dnila zmiany po- 
stulowane przez srodowisko 
organizaeji pozarz^dowych 
oraz samorz^d terytorialny. 
W zalozeniu ma ona przede 
wszystkim uproscic wspolpra- 
c? organizaeji z administraeji 
publiczn^. 

Ponizej przedstawiam 
najistotniejsze nowe uregu- 
lowania wprowadzone usta- 
w^ z dnia 22 styeznia 2010 r. 

0 zmianie Ustawy o dzialal- 
nosci pozytku publieznego 

1 wolontariacie oraz niekto- 
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 
28, poz. 146). 

• W ustawie wprowadzono 
zmiany w zakresie zadan wlas- 
nych samorz^dow (gminy 
i powiatu). Do tej pory gmi- 
na i powiat mialy obowi^zek 
wspolpracowac z organizaeja- 
mi, obecnie ich obowi^zkiem 
jest takze ich wspieranie. 

• W ustawie wprowa- 
dzono nowe mechanizmy 
wspolpracy: 

1 . tworzenie i prowadzenie 
przez organ lub organizacj? 
na zlecenie organu, jednostki 
wspieraj^cej dzialalnosc orga- 
nizaeji (art. 5 ust. 6-7), 

2. udzielanie pozyezek, 
gwaraneji i por?czen przez 
jednostk? samorz^du teryto- 
rialnego na podstawie odr?b- 
nych przepisow, m.in. usta- 
wy o finansach publicznych, 
ustawy o samorz^dzie gmin- 
nym i powiatowym (art. 5 
ust. 8), 

3. umowa o wykonanie ini- 
ejatywy lokalnej (art. 5. ust. 2 
pkt 6.), 

4. umowa partnerstwa 
okreslona w ustawie z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 


(art. 5 ust. 2 pkt 7) 

• W ustawie fakultatyw- 
nie wprowadzono mozliwosc 
uchwalania wieloletniego 
programu wspolpracy (art. 
5a ust. 2). 

• Poniewaz wiele organiza- 
eji prowadzi dzialalnosc przez 
caly rok, a wydatkowanie fi- 
nansow publicznych zwi^za- 
ne jest z rokiem budzetowym, 
ustawa o pozytku przewiduje 
mozliwosc oglaszania otwar- 
tych konkursow ofert przez 
jednostki samorz^du teryto- 
rialnego na podstawie projek- 
tu budzetu. Projekt budzetu 
przekazywany jest organowi 
stanowi^cemu najpozniej do 
15 listopada roku poprzedza- 
j^cego obowi^zywanie budze- 
tu. Zatem po tym terminie 
mozliwe jest oglaszanie kon- 
kursow ofert. Przepis ten do- 
tyezy wyl^cznie samorz^du 
(art. 13 ust. 5). 

• Dwie lub wi?cej or- 
ganizaeje pozarz^dowe lub 
podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 mog^ zlozyc ofert? 
wspoln^ na realizacj? zadania 
publieznego (art. 14 ust. 2). 

• Do rozpatrzenia ofert 
w ramach konkursu organ 
administraeji publieznej zo- 
bowi^zany jest powolac ko- 
misj? konkursow^. Komisja 
ma charakter opiniodawezy 
organu administraeji publiez- 
nej (art. 15 ust. 2a). 

• W ustawie wprowadzono 
nowy tryb zlecania zadan pu- 
blicznych - tzw. tryb uprosz- 
czony lub tryb malych zlecen 
(art. 19a). Tryb ten umozli- 
wia zlecenie zadania z po- 
mini?ciem trybu otwartego 
konkursu. 

• Inicjatywa lokalna jest 
now^ form^ realizaeji zadan 
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publicznych przez samorz^d 
i mieszkancow. Polega ona 
na tym, ze przychodz^ oni 
z pomyslem na realizacj? 
konkretnego przedsi?wzi?- 
cia, ale deklaruj^ wspoludzial 
w jego realizacji (art. 19c). 
Wspoludzial moze polegac na 
swiadczeniu pracy spolecznej, 
na swiadczeniach pieni?znych 
lub rzeczowych. Swiadcze- 
niem pieni?znym S3 wpla- 
ty na rachunek gminy, ktore 
b?d3 przeznaczone na reali- 
zacj? danego przedsi?wzi?cia. 
Swiadczeniem rzeczowym 
moze bye np. dokumenta- 
eja budowlana wykonana na 
zlecenie mieszkancow, ktora 
posluzy gminie do realizacji 
inwestycji (art. 19e) 

• W ustawie wprowadzo- 
no sankcj? za informowanie 
o posiadaniu statusu organi- 
zacji pozytku publieznego bez 
faktyeznej rejestraeji w KRS 
takiego statusu. Ten, kto dzia- 
laj^c w imieniu organizaeji 
pozarz^dowej, podmiotow 
wymienionych w art. 3 ust. 3 
lub innych podmiotow, ktore 
nie s^ OPP, informuje organ 
administraeji publieznej, oso- 
b? fizyezn^ lub prawn^, ze 
organizaeja lub podmiot taki 
status OPP posiada, podlega 
karze grzywny (art. 50b). 

• OPP moze wykorzysty- 
wac srodki 1% wyl^cznie na 
prowadzenie dzialalnosci po- 
zytku publieznego (art. 27. 
ust. 2). Ustawa nie zezwala na 
wykorzystywanie tych pieni?- 
dzy, np. na dzialalnosc gospo- 


darez^ - nie mozna ze srod- 
kow 1% pokryc, np. kosztow 
inwestycji w ramach dzialal- 
nosci gospodarezej lub pokry- 
wac strat z tej dzialalnosci. 

• W ustawie wprowadzo- 
no szczegolowe regulacje do- 
tycz^ce tworzenia listy OPP 
na potrzeby dystrybueji 1%. 
Taka lista ma bye ogloszona 
w Biuletynie Informacji Pu- 
blieznej Ministerstwa Pracy 
i Polityki Spolecznej do 15 
grudnia roku poprzedzaj^ce- 
go okres, w ktorym skladane 
b?d3 zeznania podatkowe. 

• W gminie, powiecie i wo- 
jewodztwie mog3 powstawac 
rady dzialalnosci pozytku pu- 
blieznego (rozdzial 6 ustawy 
o pozytku). To przeniesienie 
modelu krajowej RDPP na 
poziom lokalny i regionalny. 

• Do 201 Or. rowniez czlon- 
kowie stowarzyszenia mogli 
bye wolontariuszami swoich 
organizaeji (art. 42 ust. 3). Jed- 
nak zakres swiadezen czlonka 
stowarzyszenia, wykonywa- 
nych na zasadzie wolonta- 
riatu, powinien wykraczac 
poza obowi^zki czlonkowskie 
wynikaj^ce ze statutu. Zgod- 
nie z definicj^ wolontariu- 
sza wykonuje on swiadezenia 
w sposob dobrowolny. Obo- 
wi^zki czlonka stowarzysze- 
nia (w tym zgodnie z ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach - 
jego praca spoleczna na rzecz 
organizaeji) nie maj^ charak- 
teru dobrowolnego - staj3 si? 
zobowi^zaniem w momencie 
uzyskania czlonkostwa. 


Ponadto ustawa wprowa- 
dzila szereg zmian. Najistot- 
niejsze z nich to: 

• Status OPP moze uzy- 
skac organizaeja pozarz^dowa 
oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 4 pod 
warunkiem, iz dzialalnosc, 

0 ktorej mowa w art. 20 ust. 

1 pkt. 1 i ust. 2, prowadzona 
jest nieprzerwanie przez co 
najmniej 2 lata (art. 22 ust. 1). 

• Organizaeja pozytku 
publieznego podaje sprawoz- 
dania, (roczne sprawozdanie 
merytoryezne i roczne spra- 
wozdanie finansowe), do pu- 
blieznej wiadomosci w sposob 
umozliwiaj^cy zapoznanie si? 
z tymi sprawozdaniami przez 
zainteresowane podmioty, 
w tym poprzez zamieszczenie 
na swojej stronie internetowej 
(art. 23 ust. 2a). 

• Organizaeja pozytku pu- 
blieznego zamieszcza sprawoz- 
danie finansowe i merytoryez- 
ne w terminie 15 dni od dnia 
zatwierdzenia roeznego spra- 
wozdania, na stronie interne- 
towej urz?du obsluguj^cego 
ministra, wlasciwego do spraw 
zabezpieczenia spolecznego 
(art. 23 ust. 6). 

• Organizaeja pozytku 
publieznego w sprawozdaniu 
przedstawia informaeje o spo- 
sobie wydatkowania srodkow 
finansowych pochodz^cych 
z 1% podatku dochodowego 
od osob fizycznych. 

• Wprowadzona zosta- 
la sankeja, w postaci utraty 
mozliwosci pozyskania 1% 


podatku dochodowego od 
osob fizycznych (na dany rok 
podatkowy), za nieterminowe 
sprawozdania. 

W tekscie wykorzystano 
fragmenty tekstow Marci- 
na Dadela (dyrektora Sieci 
SPLOT, czlonka Rady Dzia- 
lalnosci Pozytku Publiezne- 
go) z broszury „Ustawa o dzia- 
lalnosci pozytku publieznego 
i wolontariacie”® Stowarzy- 
szenie Klon/Jawor 

Jan SP2JLR 

PS. Wiele z powyzszyeh 
regulacji dotyezy PZK jako 
calosci. Tym niemniej uezei- 
wosc wobec naszyeh czlon- 
kow i nie tylko jest wazn^ 
przeslank^ do informowania 
ich o istotnych zmianach 
w prawie. Zwracam takze 
uwag?, ze Oddzialy Terenowe 
PZK, nie tylko te posiadaj^ce 
osobowosc prawn^, mog3 ko- 
rzystac z zapisow znowelizo- 
wanej ustawy. 

W takim przypadku po- 
trzebne jest odpowiednie pel- 
nomocnictwo, ktorego udzie- 
limy czlonkowi Zarz^du OT. 
Dotyezy to w szczegolnosci 
wspolpracy z jednostkami sa- 
morz^du terytorialnego, taki- 
mi jak: rady i administraeje 
miast, gmin czy powiatow. 

Status OPP daje nam 
mozliwosci, ktore jako PZK 
tylko w znikomym stopniu 
wykorzystujemy. 

Zach?cam wi?c do wspol- 
pracy. 

Piotr SP2JMR 


Anteny a srodowisko cd. 


Dyskusja na temat zglo- 
szen, obliczen i innych dzia- 
lan zwi^zanych z instalaq‘3 
naszyeh anten i ich prawdo- 
podobnym oddzialywaniem 
na srodowisko nabiera roz- 
machu. Od 1 styeznia 2011 r. 
wszedl obowi^zek dokonania 
zgloszenia instalacji emitu- 
j^cej pole elektromagnetycz- 
ne, dla ktorych rownowazna 
moc promieniowania izotro- 
powego wynosi co najmniej 
15 W. Zwracam uwag?, ze nie 
mowimy o mocy wyjsciowej 
nadajnika. Podstaw^ prawn^ 
takich dzialan jest art. 152 
Prawa Ochrony Srodowiska 
oraz Rozporz^dzenie Mini- 
stra Srodowiska z dnia 2 lipca 
2010 r., dotycz^ce zgloszen 


instalacji wytwarzaj^cych 
pola elektromagnetyezne. Dla 
instalacji, ktore byly czynne 
przed dniem wejscia w zycie 
rozporz^dzenia, czyli przed 
1 styeznia 2011 r., konco- 
wym terminem dokonania 
zgloszenia jest 30 czerwca 
2011 r. Ogolny wzor zglosze- 
nia i wszystkie wymogi w tym 
zakresie zawiera wymienione 
rozporz^dzenie. Zatem zglo- 
szenie mozna wykonac sa- 
memu, bazuj^c na podanym 
wzorze, uzupelniaj^c go o od- 
powiedni^ liczb? zal^czni- 
kow lub skorzystac z arkusza 
Analiza-Zgloszenie instalacji 
dost?pnego na stronie PZK, 
a takze w Oddzialach Tere- 
nowych naszej organizaeji. 


Wybor wygodniejszej for- 
my nalezy do kazdego z nas. 
Zgloszenia powinno si? skla- 
dac do wojta, burmistrza lub 
prezydenta miasta. Trzeba pa- 
mi?tac, ze od czynnosci zloze- 
nia zgloszenia pobierana jest 
oplata 120 zl. 

Zgodnie z art. 152 POS 
nalezy rowniez dokonac 
zgloszenia dotycz^cego rezy- 
gnaeji z pracy instalacji oraz 
w przypadku zmian jej para- 
metro w. Informaeje zawarte 
w zgloszeniu nalezy rowniez 
przedlozyc panstwowemu wo- 
jewodzkiemu inspektorowi 
sanitarnemu. 

Pragn? zwrocic uwag? 
na wymog zal^cznika 2 ust. 
2 pkt 7 rozporz^dzenia, mo- 


wi^cy o potrzebie dol^czenia 
do zgloszenia wynikow pomia- 
row poziomow pol elektroma- 
gnetycznych, jesli takie byly 
wymagane. Nalezy stwierdzic 
jednoznaeznie, ze jezeli in- 
stalacja miala co najmniej 
15 W, to takie pomiary byly 
wymagane. 

Zatem istnieje dru- 
gi niezalezny od zglosze- 
nia obowi^zek, wynikaj^cy 
z art. 122a Prawa Ochrony 
Srodowiska. Dotyezy on obo- 
wi^zku wykonywania pomia- 
row i skladania wynikow tych 
pomiarow do panstwowego 
wojewodzkiego inspektora sa- 
nitarnego oraz do wojewodz- 
kiego inspektora ochrony 
srodowiska. Nalezy to zrobic 
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bezposrednio po rozpocz?ciu 
uzytkowania instalacji oraz 
kazdorazowo przy zmianie 
warunkow jej pracy, o ile 
zmiany te mog3 miec wplyw 
na zmiany poziomow pol 
elektromagnetycznych. 

Uwzgl?dniaj3c jednak 
zapisy art. 147a oraz art. 3 
POS dla instalacji uzywanych 
w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej, raporty z po- 
miarow mog3 bye zast^pione 
wynikami obliczen i analiz. 
Analiz? tak^ mozna wykonac 
samemu, korzystaj^c z sze- 
regu zaleznosci dost?pnych 
w literaturze dotycz^cej tego 
tematu. Mozna tez skorzystac 
ze wspomnianego juz arkusza 
Analiza-Zgloszenie instala- 
cji. Od czynnosci skladania 
raportow nie S3 pobierane 
zadne oplaty. 

Odpowiadaj^c na ewentu- 
alne zapytanie w sprawie zo- 
bowi^zan wynikaj^cych z ak- 
tow prawnych, a dotycz^cych 
czlonkow PZK, wyjasniam, 
ze niezb?dne do wypelnienia 
wymogow prawa w zakresie 
amatorskiej dzialalnosci ra- 
diokomunikacyjnej jest prze- 
strzeganie nie tylko Prawa 
Telekomunikacyjnego, ale 
rowniez co najmniej Prawa 
Ochrony Srodowiska i Prawa 
Budowlanego. 

Zobowi^zania zwi^zane 
z ochrony srodowiska a doty- 
cz^ce instalacji emituj^cych 
pola elektromagnetyezne wy- 
nika j 3 z trzech podstawowych 
aktow prawnych oraz kilku 
dodatkowych aktow praw- 
nych zwi^zanych z nimi. 

Podstawowe akty prawne 
to: 

1. Ustawa Prawo Ochrony 
Srodowiska z dnia 27 kwiet- 
nia 2001 r., 

2. Rozporz^dzenia Mini- 
stra Srodowiska z dnia 2 lipca 
2010 r. w sprawie rodzajow 
instalacji, ktorych eksploata- 
eja wymaga zgloszenia, 

3. Rozporz^dzenia Mini- 
stra Srodowiska z dnia 2 lipca 
2010 r. w sprawie zgloszenia 
instalacji wytwarzaj^cych pola 
elektromagnetyezne. 

Zwracam w tym miej- 
scu uwag? na zapisy 
ustawy, a szczegolnie na 
art. 122a okreslaj^cego wyma- 
gania w zakresie pomiarow 
pol elektromagnetycznych 
oraz art. 152, ktorego konse- 
kwencj^ S3 wymienione wyzej 


oba rozporz^dzenia. 

Z zapisu artykulu 
122a ustawy wynika pierw- 
szy podstawowy wymog. Pro- 
wadz^cy instalacje radioko- 
munikacyjne emituj^ce pola 
elektromagnetyezne, ktorych 
rownowazna moc promienio- 
wania izotropowego wynosi 
nie mniej niz 15 W, emituj^- 
cych pola elektromagnetyez- 
ne o cz?stotliwosciach od 30 
kHz do 300 GHz, S3 obowi^- 
zani do wykonania pomiarow 
poziomow pol elektromagne- 
tycznych w srodowisku: 

1) bezposrednio po rozpo- 
cz?ciu uzytkowania instalacji 
lub urz^dzenia; 

2) kazdorazowo w przy- 
padku zmiany warunkow 
pracy instalacji, w tym zmia- 
ny spowodowanej zmianami 
w wyposazeniu instalacji, o ile 
zmiany te mog3 miec wplyw 
na zmiany poziomow pol 
elektromagnetycznych, kto- 
rych zrodlem jest instalacja. 
Artykul ten okresla rowniez 
miejsce zlozenia wynikow 
pomiarow. Pragn? zwrocic 
uwag?, ze art. 147a omawianej 
ustawy zwalnia instalacje pra- 
cuj^ce w ramach sluzby radio- 
komunikacyjnej amatorskiej 
z obowi^zku wykonywania 
pomiarow przez laboratoria 
akredytowane i w pol^cze- 
niu z art. 3 umozliwia wypel- 
nic wymagania art. 122a za 
pomoc3 wykonanych analiz 
lub obliczen. Niezaleznie od 
wymogu okreslonego przez 
art. 122a, zgodnie z art. 152 
ustawy i rozporz^dzeniem 
istnieje drugi wymog doty- 
cz^cy dokonywania zgloszen 
instalacji, dla ktorych kryte- 
ria wg paragrafu 2 ust. 2 pkt 

2 rozporz^dzenia w sprawie 
rodzajow instalacji, ktorych 
eksploatacja wymaga zglo- 
szenia, s^ zgodne z podanymi 
w art. 122a ustawy. 

Zwracam uwag?, ze zgod- 
nie z ustawy art. 152 ust. od 

3 do 6 okreslaj^ szczegolo- 
we warunki, kiedy zgloszenia 
powinny bye skladane. Na- 
tomiast art. 378 ustawy oraz 
art. 152 ust. 7 ustawy okresla 
miejsce dokonania zglosze- 
nia. Moze pojawic si? takze 
pytanie, czy instalacje radio- 
komunikacyjne amatorskie 
S3 instalacjami laboratoryj- 
nymi? W odpowiedzi stwier- 
dzam, ze nie. Stanowisko ta- 
kie wynika z wyjasnien uzy- 


skanych w czasie spotkania 
w Ministerstwie Srodowiska. 
Zgodnie z interpretacj3 MS 
instalacje laboratoryjne S3 to 
instalacje posiadaj3ce taki sta- 
tus na podstawie dokumen- 
tow rejestracyjnych jednostek 
eksploatuj3cych takie instala- 
cje. Stanowisko takie znajduje 
swoje potwierdzenie w innych 
zapisach omawianych aktow 
prawnych, ktore dotycz3 in- 
stalacji radiokomunikacyj- 
nych amatorskich, a zatem 
potwierdzaj3, ze instalacje te 
nie podlegaj3 zwolnieniu na 
mocy wspomnianego zapisu. 

Zapis art. 4 rozporz3dze- 
nia dotycz3cy terminu jego 
wejscia w zycie okresla jedno- 
znaeznie termin podstawowy 
na dzien 1 styeznia 2011 r. 
Dodatkowy zapis wydluzaj3- 
cy wejscie w zycie na dzien 1 
styeznia 2013 r. dla instalacji 
przekazanych do uzytkowa- 
nia przed dniem 28 lipca 2005 
r. dotyezy wyl3cznie instala- 
cji, ktore faktyeznie zostaly 
oddane do uzytkowania przed 
okreslon3 dat3. Zwracam 
uwag?, ze mowimy w tym 
miejscu o oddaniu do uzytko- 
wania w rozumieniu ustawy 
Prawo Ochrony Srodowiska, 
a zatem wypelnienia innych 
wymogow ustawy, takich jak 
art. 122a. Jezeli instalacja 
amatorska miala wypelnio- 
ne wymagania mi?dzy inny- 
mi art. 122a, czyli wykonane 
i zlozone raporty z pomiarow 
przed wyznaczon3 dat3, nale- 
zy zalozyc, ze instalacja taka 
moze bye uznana za wypel- 
niaj3ca zapis tego artykulu. 

Pragn? zwrocic uwag?, ze 
obowi3zek skladania rapor- 
tow z pomiarow lub analiz 
wynika j3cych z art. 122a oraz 
zgloszen w oparciu o art. 152 
spoczywa na prowadz3cym 
instalacje lub uzytkowniku. 
Wynika z tego, ze dla staeji 
klubowych obowi3zek spo- 
czywa na kierownictwie klu- 
bu odpowiedzialnym za kie- 
rowanie i nadzor nad prac3 
staeji klubowej. Oczywiscie 
koszty zwi3zane z dokona- 
niem zgloszen wynosz3ce 
120 zl lez3 po stronie klubu. 
Jednostki terenowe, a w tym 
kluby zarejestrowane w PZK, 
maj3 mozliwosc skorzystania 
ze zwolnienia z oplaty z ty- 
tulu posiadania przez PZK 
statusu OPP. Wymagane jest 
jednak dol3czenie do zglosze- 


nia stosownego zaswiadeze- 
nia. Kolejne Rozporz3dzenie 
Ministra Srodowiska z dnia 
2 lipca 2010 r. w sprawie zglo- 
szenia instalacji wytwarza- 
j3cych pola elektromagne- 
tyezne w zal3czniku nr 2 ust. 
2 przedstawia szczegolowe 
wymagania, jakie powinno 
zawierac zgloszenie. Zwracam 
uwag?, ze zgloszenie pelni 
rol? deklaracji warunkow pra- 
cy instalacji i nie musi pokry- 
wac si? z warunkami wynika- 
j3cymi z posiadanego pozwo- 
lenia, a jedynie z faktycznych 
parametrow posiadanej in- 
stalacji tj. anten, wykorzy- 
stywanej mocy nadajnikow, 
mozliwosci stosowania modu- 
lacji itp. Zgodnie z punktem 
6 omawianego ust?pu nalezy 
dokonac kwalifikaeji insta- 
lacji. Kwalifikacja instalacji 
jako przedsi?wzi?cia mog3ce- 
go znacz3co oddzialywac na 
srodowisko nie ma bezposred- 
niego powi3zania z wartosci3 
dopuszczalnych limitow skla- 
dowych pola elektromagne- 
tyeznego i nalezy j3 dla kazdej 
instalacji wykonac zgodnie 
z wymaganiami stosowne- 
go rozporz3dzenia. Punkt 7 
omawianego ust?pu nakazuje 
dol3Czyc do zgloszenia wy- 
niki pomiarow lub analizy 
instalacji wykonane zgodnie 
z art. 122a, jezeli takie byly 
wymagane. Poniewaz kryteria 
dla instalacji wymagaj3cej do- 
konania zgloszenia S3 analo- 
giezne jak w art. 122a ustawy, 
dla wykonywania pomiarow 
nalezy jednoznaeznie stwier- 
dzic, ze w przypadku doko- 
nywania zgloszenia instalacji 
eksploatowanej przed 1 styez- 
nia 2011 r. istnial wymog wy- 
konania pomiarow lub analiz 
o ile bylo spelnione kryte- 
rium mocy EIRP. 

Reasumuj3c: Korzystaj3c 
z arkuszy Dionizego wysyla- 
my: raport/analiz? do PWIS 
- arkusze Raport strona 1, 2, 3 
oraz wlasciwe wypelnione ar- 
kusze dane i ocena wraz z gra- 
fieznym wskazaniem miejsc, 
dla ktorych dokonywana jest 
analiza. 

Raport/analiz? do ochrony 
srodowiska, czyli WIOS, ar- 
kusze Raport strona la, 2, 3 
oraz wlasciwe wypelnione ar- 
kusze dane i ocena wraz z gra- 
fieznym wskazaniem miejsc, 
dla ktorych dokonywana jest 
analiza. Zgloszenie do prezy- 
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denta, burmistrza lub wojta, 
arkusze Zgloszenie strony 1, 
2, 3 oraz wlasciwe wypelnione 
arkusze dane. Kopi? zglosze- 
nia nalezy wyslac do PWIS. 

Prezydium PZK stoi na 
stanowisku, ze wszyscy czlon- 
kowie eksploatuj^cy stacje, 
dla ktorych moc promienio- 


wania izotropowego wynosi 
co najmniej 15 W, powinni 
wypelnic wymagania nakla- 
dane na nich przez Prawo 
Ochrony Srodowiska. Za- 
pisy tego prawa winny bye 
znane i przestrzegane z in- 
nymi dotycz^cymi roznych 
dziedzin naszego zycia. 


Dalsze dzialania w zakresie 
wynegoejowania kolejnych 
ograniczen wymogow nas do- 
tycz^cych ze strony Prawa 
Ochrony Srodowiska b?d$ 
prowadzone. Korzystaj^c z tej 
formy informaeji, zwracam 
si? z apelem do wszystkich 
ch?tnych maj^cych mozliwo- 


sci pomocy wladzom PZK 
przy dzialaniach na rzecz 
zlagodzenia „sankcji” nalozo- 
nych na nas przez Minister- 
stwo Srodowiska. 

Na podstawie materialow 
opracowanych przez Dionize- 
go Studzinskiego SP6IEQ 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 


Mistrzostwa w szybkiej telegrafii, 
czyli IARU High Speed Telegraphy 
World Championships 2011 Bielefeld, 
Germany (Czqsc II) 


Kontynuuj^c rozpocz?te 
na lamach KP 2/2011 roz- 
wazania o mozliwosci udzia- 
lu dobranej druzyny PZK 
w Mistrzostwach HST 2011, 
pragn? przedstawic w „tele- 
grafieznym skrocie” przebieg 
poszczegolnych konkureneji 
CW. Mistrzostwa HST, jak 
rzadko ktore, pozwalaj^ za- 
wodnikom trenowac w do- 
mu przy komputerze lub przy 
wlasnej radiostaeji. Nawet 
krotki, ale regularny (najle- 
piej codzienny) trening to 
gwaraneja wzrostu odbiera- 
nych pr?dkosci i pomnazania 
uzyskanej punktaeji. Zawody 
w szybkiej telegrafii wedlug 
regulaminu IARU to pol^- 
czenie kilku testow opera- 
torskich. Cz?sciowo, lecz nie 
do konca przypominaj^ one 
prac? emisj^ CW na pasmach 
amatorskich. Telegrafisci 
w ramach mistrzostw HST wg 
regulaminu IARU wspolza- 
wodnicz^ ze sob^ w czterech 
zasadniezyeh konkurencjach: 

- odbior sluchowy tek- 
stow literowych, cyfrowych i 
mieszanych, 

- nadawanie kluezem tek- 
stow literowych, cyfrowych 
i mieszanych, 

- odbior znakow wywolaw- 
ezyeh radiostaeji amatorskich 
w programie RUFZ, 

- symulowana praca w pi- 
le-up ze staejami amatorskimi 
w programie MorseRunner. 


Podczas odbioru sluchowe- 
go zawodnicy staraj^ si? od- 
bierac coraz szybsze tempa 
tekstow ulozonych w typowe 
grupy pi?cioznakowe. Kazdy 
tekst trwa 1 minut?. Punkta- 
eja wzrasta za kazde kolejne 
wyzsze tempo. Bl?dy odbio- 
ru i zapisu umniejszaj^ sumy 
punktow, prowadz^c w skraj- 
nym przypadku do niezali- 
czenia danego tekstu. Zapis 
moze bye odr?czny (olowek, 
dlugopis) lub na klawiaturze 
komputera. Zawodnicy cz?sto 
stosuj^ wlasne skrocone spo- 
soby zapisu r?cznego, wow- 
czas ich pismo przypomina 
hieroglify, a po zakonezeniu 
odbioru przepisuj^ tekst do 
jawnej postaci. Ostatecznie 
poprawnosc odebranych ra- 
diogramow z dokladnosci^ 
do kazdego znaku sprawdza 
system komputerowy, do kto- 
rego zawodnicy wprowadzaj^ 
po trzy wybrane teksty. Tekst 
z najwyzszym tempem, o ile 
zostaje zaliezony, stanowi 
o liezbie uzyskanych punk- 
tow w konkureneji odbioru. 
Proba nadawania odbywa si? 
w asyscie mi?dzynarodowej 
komisji s?dziowskiej, lecz 
glownym pomocnikiem arbi- 
trow jest komputer z progra- 
mem monitoruj^cym nada- 
wanie zawodnika. Punktacja 
zalezy od liezby i jakosci zna- 
kow nadanych w ci^gu jednej 
minuty, oddzielnie dla liter, 


cyfr i tekstow mieszanych. 
Komis j a precyzyjnie wykrywa 
kazdy bl^d i odejmuje za nie- 
go punkty. Zawodnicy nadaj^ 
na wlasnych kluczach elek- 
tronicznych. Jest wielka roz- 
norodnosc form wykonania 
manipulatorow, z jak^ moz- 
na si? zetkn^c na zawodach 
HST. Jeden warunek: uklad 
elektroniezny klueza musi 
formowac znaki o stosunku 
trwania 1:3. 

Zawodnik odpowiada za 
swoj manipulator, kluez i ge- 
nerator tonu monitorowego. 
Zaciski wyjsciowe klueza 1^- 
czy si? z aparatur^ s?dziowsk^ 
dla oceny nadawania. Tek- 
sty do nadawania skladaj^ 
si? z grup pi?cioznakowych. 
Odbior znakow wywolaw- 
ezyeh radiostaeji amatorskich 
w programie RUFZ to juz 
konkureneja nieco blizsza 
krotkofalarskiej pracy na pa- 
smach. Baza danych progra- 
mu RUFZ zawiera autentyez- 
ne znaki wywolawcze staeji 
pracuj^cych w eterze. Za- 
wodnik ma do odebrania 50 
znakow wywolawczych. Sam 
wybiera tempo startowe. Jesli 
odbior przebiega bez bl?dow, 
program automatyeznie pod- 
nosi tempo nadawania. 

Wzrasta ono az do zawrot- 
nych wartosci. W ten sposob 
kazdy telegrafista dochodzi 
do swoich mozliwosci gra- 
nicznych, po czym program 
reaguje na pojawiaj^ce si? 
bl?dy i ogranicza tempo. Re- 
zultat koncowy przeliezony 
na punkty zalezy od tempa 
maksymalnego oraz procen- 
tu znakow odebranych bez- 
bl?dnie. W tej konkureneji 



przydaje si? praktyka z pasm 
amatorskich. Ostatnia konku- 
reneja to operowanie w pile- 
-up przez 10 minut. Program 
MorseRunner wiernie symu- 
luje warunki pracy w zawo- 
dach krotkofalarskich z lo- 
gowaniem komputerowym 
i nadawaniem z klawiatury. 
MorseRunner generuje sy- 
gnaly telegraficzne radiostaeji 
wolaj^cych w zawodach typu 
WW. Zawodnik wyodr?bnia 
wolaj^ce go stacje sposrod pi- 
le-up-u i prowadzi korespon- 
dencj? jak podczas zwyklej 
wymiany QSO w zawodach. 

Do wyboru i regulacji 
ma m.in. parametry: tempo 
CW, PBT - przesuni?cie pa- 
sma filtru o stalej szeroko- 
sci. Odpowiednim klawiszom 
przypisane s^ funkcje typo wo 
jak w programach loguj^cych 
np. WinTest. Uzyskana suma 
punktow zalezy od liezby bez- 
bl?dnych QSO nawi^zanych 
w ci^gu 10 minut trwania te- 
stu. W kolejnych artykulach 
zajm? si? dokladnym wyja- 
snieniem mi?dzynarodowego 
regulaminu zawodow HST 
IARU oraz technik^ trenin- 
gu CW w programach RUFZ 
i MorseRunner. Zaintere- 
sowanych prosz? o listy na 
adres: sp3slu@wp.pl 
I !Y 73! Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 


Lqcznosc z ISS SP7P0S z udziatem mtodziezy z Liceum Ogolnoksztatcqcego 
im. Stanistawa Staszica w Ostrowcu Swiqtokrzyskim 


L^cznosc w dniu 18.01.2011 
nie doszla do skutku. Czekali- 
smy na l^cznosc z astronauta- 
mi z wielk^ niecierpliwosci^. 


Niestety, z przyezyn od nas 
niezaleznych 18.01.2011 nie 
doszlo do l^cznosci z stacje 
ISS, mimo doskonalej sly- 


szalnosci sygnalu z kosmo- 
su w naszym odbiorniku. 
Po kilkunastu minutach od 
pierwszej proby nawi^zania 


l^cznosci, mielismy pierwsz^ 
informacj? od koordynatora 
w Belgii 0 problemach z za- 
kloceniami odbioru na staeji 
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ISS, na kanalach podstawo- 
wym i zapasowym. Chwil? 
pozniej, ku naszemu zdziwie- 
niu i zaskoczeniu, zadzwonil 
do nas na telefon komorkowy 
sam Paulo ze stacji ISS (po- 
l^czenie komutowane przez 
operatora ISS na GSM) i po- 
twierdzil osobiscie zaistnialy 
problem. Obiecal postarac si? 
o dodatkowq. l^cznosc poza 
kolejnosci^, w pozniejszym, 
ustalonym z nami terminie. 


Mimo wszystko emocji 
bylo bardzo duzo. Po uslysze- 
niu mocnego i wyraznego wy- 
wolania naszej stacji, na sali 
rozlegly si? gromkie brawa. 
Szkoda, bo tak niewiele zabra- 
klo do pelnego sukcesu... 

Ponad godzin? pozniej 
przeprowadzona zostala juz 
bez problemu l^cznosc ze 
szkolq. we Wloszech. W zwi^z- 
ku z duzq. liczb^ pytan ze 
strony uczniow wloskich w 


kierunku ISS-a, podczas na- 
st?pnego przelotu nad Europe 
l^cznosc miala bye kontynu- 
owana. Nasi wloscy koledzy 
zaproponowali nam telefo- 
nieznie odst^pienie polowy 
swojego czasu i mozliwosc 
zadania kilku pytan przez 
ostrowieckich uczniow przy 
wykorzystaniu pol^czenia te- 
lefonicznego. Byl to bardzo 
mily ruch z ich strony, jednak 
nasza mlodziez udala si? juz 


wczesniej do domow i zmu- 
szeni bylismy podzi?kowac za 
ten wspanialy gest. 

Nie zlamujemy r^k, cze- 
kamy na nast?pny termin, 
powinno si? udac. Jeste- 
smy to winni naszej wspa- 
nialej mlodziezy z Liceum 
Ogolnoksztalc^cego im. Sta- 
nislawa Staszica w Ostrow- 
cu Swi?tokrzyskim, ktora na 
rowni z nami przezywala to 
wydarzenie. 


Tym razem ISS OK! 

Dzisiaj (26.01.201 l)o 07:36 
UTC ponownie rozpocz?li- 
smy wywolanie stacji ISS. 
Tym razem odpowiedz padla 
niemal natychmiast po wylo- 
nieniu si? stacji orbitalnej zza 
widnokr?gu. W ci^gu 8 mi- 
nut „widocznosci” mlodziez 
z LO im. Stanislawa Staszi- 
ca w Ostrowcu Swi?tokrzy- 
skim zdolala zadac 20 pytan 
zwi^zanych z tematyk^ funk- 
cjonowania stacji orbitalnej, 
na ktore sympatyezna pani 


astronautka Catherine Cole- 
man, pod znakiem OR4IS, 
udzielila nam krotkich 
odpowiedzi. 

Jako podstawowego radia 
uzylismy IC-746PRO z moc^ 
100 W. W zapasie byl FT847. 
Antena glowna to 2x10 el 
Yagi krzyzowa, w zapasie 
pionowy GP 1/2 fali. An- 
tena glowna obracana byla 
rotorem ze zmian^ azymu- 
tu i elewacji, naszej rodzimej 
produkcji z Zyrardowa, sta- 


rowanego poprzez popularny 
program „Orbitron”. Gotowy 
do natychmiastowego uzyeia 
wzmacniacz na GU43B oka- 
zal si? niepotrzebny. 

L^cznosc obserwowalo po- 
nad 100 uczniow i nauczycieli 
„Staszica” oraz pan wicesta- 
rosta ostrowiecki. Transmi- 
towana byla na zywo poprzez 
woz satelitarny w TVP Info 
na cale SP. Nie zabraklo TV 
Kielce i lokalnych rozglo- 
sni radiowych oraz przed- 
stawicieli miejscowej prasy. 
Informacje o l^cznosci uka- 


zaly si? w wiadomosciach 
TVP1, w „Teleexpresie” oraz 
w lokalnych mediach. Poza 
ogromnym przezyciem, byla 
to wspaniala promoeja krot- 
kofalarstwa zarowno wsrod 
uczniow, jak i milionow tele- 
widzow i radiosluchaczy. 

Ogromne podzi?kowania 
dla Michala SQ7NSQ za po- 
mysl i koordynowanie pra- 
wie dwuletnich przygotowan 
oraz dla zalogi SP7POS za 
zaangazowanie w organizacj? 
imprezy. 

prezes SP7P0S - Pawet SP7SP 


Nagroda dla Marka SP9U0 


MarekSP9U0 

Jak przeczytalismy w lo- 
kalnych mediach, w dniu 


11.01.11 starosta powiatu 
Olesno wr?czyl uroczyscie do- 
roczne wyroznienia January 
2010. Milo nam przekazac, 
ze jednym z laureatow zostal 
nasz kolega, prezes Oleskie- 
go Klubu Krotkofalowcow 
Marek SP9UO. Jak zazna- 
czono „w podzi?kowaniu za 
zaangazowanie i pomoc or- 
ganizacyjn^ oraz wspieranie 
iniejatyw samorz^du powiato- 
wego w dziedzinie promocji, 
edukaeji i kultury”. O dobrej 



wspolpracy oleskich krotko- 
falowcow z wladzami powia- 
towymi moglismy si? prze- 
konac juz wielokrotnie np. 
na spotkaniu LOS oraz przy 
okazji szkolen w zakresie za- 
rz^dzania kryzysowego. Pod- 
pisano tez porozumienie na 
wypadek kl?sk zywiolowych, 
na mocy ktorego wspolpraca 
krotkofalowcow z samorz^- 
dem jeszcze bardziej zaciesni 
si? przy obopolnej korzysci 
i wi?kszego bezpieczenstwa 
mieszkancow. Nakladem sta- 
rostwa wydrukowane zostaly 


takze ladne karty QSL, jakich 
klub do tej pory nie posiadal 
oraz przekazano komputer, 
ktory od razu znalazl zastoso- 
wanie do l^cznosci technik^ 
cyfrow^. Tego typu przykla- 
dy s^ godne nasladownictwa 
na terenie calego kraju, gdyz 
pozwalaj^ z nadziej^ patrzec 
w przyszlosc. 

Marka SP9UO dobrze 
znaj^ bywalcy spotkan LOS, 
a takze spotkan na Kopie Bi- 
skupiej. Wsz?dzie tarn gdzie, 
jest Marek, dobrze si? dzieje. 

SP2JMR 


Debiut SP1PWU 

W dniu 9 styeznia 2011 
r. zadebiutowal w eterze 
uczestnicz^cy w Wielkiej Or- 
kiestrze Swi^tecznej Pomocy 
Klub Krotkofalowcow PZK 
,,44 Wyspy” SP1PWU w 
Swinoujsciu. 


Inicjatorami powstania 
klubu byli koledzy Andrzej 
SQ1KSA i Tomek SP1WSX. 
W debiucie uczestniczyli 
wszyscy czlonkowie klubu: 
Andrzej SQ1KSA, Andrzej 
SQ1MNB, Bartosz SQ1JGB, 
Darek SP1FTI, Krzysztof 
SQ1ST, Kamil SQ1JGU, 


Wojtek SQIOHB, Zygmunt 
SQ1SDR oraz pisz^cy t? in- 
formacje Janusz SP1TMN, 
prezes Zachodniopomor- 
skiego OT PZK. 

Czynne byly dwa sta- 
nowiska: jedno praco- 
walo na SSB, drugie na 
PSK. Bylo sporo sprz?tu 


i duze zainteresowanie 
uezestnikow WOSP. Krot- 
kofalarstwo dobrze si? 
zaprezentowalo, tym bar- 
dziej ze Kamil SQ1JGU 
demonstrowal rowniez 
zainteresowanym sprz?t 
wykonany przez siebie. 

Janusz SP1TMN 


Wspotzawodnictwo SP Contest Maraton 


Wzorem ubieglych lat, 
w roku 2011 kontynuowa- 
ne b?dzie „Wspolzawodnic- 
two SP Contest Maraton”. 
Wspotzawodnictwo obejmu- 


je wyniki polskich stacji in- 
dywidualnych i klubowych 
w zawodach krajowych uj?- 
tych w Kalendarzu Zawo- 
dow PZK w pasmach 80 i 40 


metrow emisjami CW i SSB. 
Wyniki zawodow cyklicz- 
nych uwzgl?dnione b?d^ po 
ostatniej turze w danym roku 
kalendarzowym jako wynik 
koncowy tych zawodow. 

Szczegolowe zasady wspol- 


zawodnictwa zawarte s^ w re- 
gulaminie zamieszczonym na: 

http://download.pzk.org.pl/ 
public/regulaminy/sp_con- 
test_maraton_20 1 1 .pdf. 

Do wspolzawodnictwa 
zaliezone zostan^ zawody 
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zamieszczone w Kalendarzu 
Zawodow na portalu PZK, 
a ich oficjalne wyniki (i ewen- 
tualne korekty) zostanq opu- 
blikowane przez organizato- 


row w terminie do trzech mie- 
si?cy od zakonczenia zawo- 
dow. Wyniki zawodow mozna 
przeslac rowniez na adres: 

spcontestmaraton@wp.pl 


Tegoroczn^ edycj? popro- 
wadz^ Krzysztof SP3MGM, 
Grzegorz SQ9E oraz Kazi- 
mierz SP9GFI. Dzi?kujemy 
za dotychczasow^ prac? Ja- 


nuszowi SP5JXK. Nagrody 
za poprzednie edycje zostanq 
wyslane po podsumowaniu 
wynikow z 2010 roku. 

Info SP3IQ, SP9GFI. 


Wspomnienie o Krzysztofie SP6FJG 


5 stycznia 2011 roku srodo- 
wisko Piastowskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP6PAZ po- 
gr^zylo si? w zalobie. W dniu 
tym po ci?zkiej chorobie 
zmarl nasz nieodzalowany 
Kolega SP. Krzysztof Pod- 
kowka SP6FJG. Swoje pierw- 
sze kroki stawial w klubie 
SP6PAZ. Do krotkofalarstwa 
namowil go jego serdeczny 
kolega Jozef SP6HEK, obec- 
nie DF2KK. Obaj mieszkali 
w Opolu - Nowa Wies Kro- 
lewska i chodzili do jednej 
klasy szkoly podstawowej. 
W lokalnej prasie ukazala 
si? informacja o naborze na 
kurs krotkofalarski organi- 
zowany przy Wyzszej Szkole 
Inzynierskiej w Opolu, byl to 
1969 rok. Jego pierwszym na- 
uczycielem telegrafii byl byly 
czlonek naszego klubu kolega 
Jerzy Ploszaj ex, SP6EEK. 
Oprocz radiotechniki Krzysz- 
tofa pasjonowala praca na 
telegrafii oraz zagadnienia 
z radiokomunikacji. Bardzo 
szybko opanowal tajniki pra- 
cy t^ emisj^, stajqc si? uta- 
lentowanym krotkofalowcem 
mlodego pokolenia. Z dniem 
1 listopada 1970 roku zostal 
przyj?ty w szeregi Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow, 
otrzymujqc rownoczesnie swoj 
znak nasluchowy SP6-6246. 
Po ukonczeniu kursu i zdaniu 
egzaminu na pierwszq kate- 
gori? Krzysztof bardzo cz?sto 
wraz ze swoim kolega Joze- 
fem SP6HEK wyjezdza na 
zgrupowania i ogolnopolskie 
zawody telegrafistow. Jako 
junior cz?sto reprezentowal 
barwy Ligi Obrony Kraju 
w Opolu w roznego rodzaju 
zawodach telegrafistow oraz 
wieloboju Iqcznosci. Byl od- 
delegowywany z ramienia 
klubu i ZOW PZK Opole do 
reprezentowania barw LOK 
w Opolu. Pierwsze zezwole- 
nie kategorii I na posiadanie 
i uzytkowanie amatorskich 
urz^dzen nadawczo-odbior- 
czych oraz indywidualny znak 
SP6FJG otrzymal 16 czerwca 
1972 roku. Jeszcze jako naslu- 


chowiec bardzo aktywnie pra- 
cowal w klubie pod znakiem 
klubowym SP6PAZ, glownie 
na telegrafii. Jego pasj^ byla 
praca w zawodach krajowych 
oraz mi?dzynarodowych. 

Razem ze wspomnianym 
Jozefem SP6HEK stanowili 
tandem telegrafistow klubu, 
przyczyniaj^c si? w glownej 
mierze do osi^gni?c klubu 
i zdobycia wielu trofeow. 
Mimo ze ucz?szczal do li- 
ceum, a pozniej studiowal na 
Wyzszej Szkole Inzynierskiej 
w Opolu, zawsze znajdowal 
czas na prac? w zawodach 
oraz spoleczn^ prac? w klubie 
i ZOW PZK w Opolu. Jego 
pasj^ byla rowniez praca kon- 
struktorska. Budowal elektro- 
niczne klucze telegraficzne, 
urz^dzenia nadawczo-odbior- 
cze, wzmacniacze mocy oraz 
anteny. Interesowal si? elek- 
tronik^, odbiorem dalekich 
naziemnych stacji telewizyj- 
nych oraz odbiorem telewi- 
zyjnych stacji satelitarnych. 
Byl pierwszym na naszym 
terenie wykonawc^ kierunko- 
wej anteny qubical-quad na 
pasma amatorskie 20 i 15 me- 
trow. Rowniez samodzielnie 
wykonal anten? i urzqdzenie 
do odbioru telewizji sateli- 
tarnej. Oprocz pracy w klubie 
byl aktywny na pasmach ama- 
torskich pod swoim znakiem 
indywidualnym SP6FJG. 
W roku 1980 otrzymal znak 
okolicznosciowy SR6FJG 
przyznany mu za aktywny 
prac? w klubie oraz na rzecz 
Zarz^du Oddzialu Wojewodz- 
kiego PZK w Opolu. Piasto- 
wal kilka funkcji w zarz^dzie 
klubu - byl skarbnikiem, 
wiceprezesem ds. technicz- 
nych oraz sportowych. Ko- 
lezenski, dowcipny, uczynny 
i zawsze usmiechni?ty. Pomi- 
mo mlodego wieku posiadal 
bardzo duzq wiedz? teore- 
tycznq i praktyczn^ z tech- 
niki i radiokomunikacji. Po 
ukonczeniu studiow (Wydzial 
Elektryczny w Wyzszej Szko- 
le Inzynierskiej w Opolu) byl 
nadal aktywnym czlonkiem 



Krzysztof SP6FJG przy radiostacji 



Krzysztof SP6FJG przy radiostacji, lata 70. 



Kolejny dyplom dla Krzysztofa SP6FJG 


klubu. Praktycznie jego ak- 
tywnosc w klubie trwala od 
1969 do 1993 roku. Rozpo- 
cz^l prac? zawodowq i po- 
swi?cil si? rodzinie. Mimo 
ci?zkich doswiadczen losu 
(smierc w krotkich odst?pach 
czasu matki, ojca oraz star- 
szej siostry) planowal powro- 
cic do swojego ukochanego 
hobby i zamilowania, jakim 
bylo dla niego krotkofalar- 
stwo. Niestety Jego przed- 
wczesna smierc pokrzyzo- 
wala mu ambitne plany na 
przyszlosc. Zostal pochowa- 
ny w dniu 11 stycznia 2011 


roku na Cmentarzu Komu- 
nalnym na Polwsi w Opolu. 
Pozostawil pogrqzon^ w wiel- 
kim smutku zon? Ew?, sy- 
now Piotra i Andrzeja oraz 
siostr? Joann?. W ostatniej 
drodze na miejsce pochowku 
towarzyszyli mu oprocz ro- 
dziny, krewnych i znajomych, 
rowniez osiemnastoosobowa 
grupa jego kolegow krotkofa- 
lowcow z klubu SP6PAZ. 

Rodzinie SP. Krzyszto- 
fa skladamy szczere wyrazy 
wspolczucia. 

Koledzy z Piastowskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP6PAZ z Opola 
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HISTORIA 


Krotkofalarstwo polskie po II wojnie 
swiatowej ( CZ . 3) 

Rozwoj krotkofalarstwa 


24 czerwca 1954 r. poznanska 
stacja SP3PD/UE dokonala 
pierwszego pol^czenia w pa- 
smie 144 MHz na wi?ksz 3 odle- 
glosc ze stacja DL7FS w Berli- 
nie. Stacja polska byla wyposa- 
zana w nast^puj^c^ aparatur?: 
nadajnik kwarcowy z dwoma 
lampami LD15 w stopniu kon- 
cowym, konwerter kwarcowy 
na lampach „zol?dziowych” 
i anten? obrotow^ „4 nad 4 nad 
4”. 

W 1954 roku odbyl si? rowniez 
oboz przygotowawczy w Pil- 
chowicach k. Jeleniej Gory, po- 
myslany jako trening do zawo- 
dow „Polny Dzien”. Zawody te 
byly pierwszym powazniejszym 
wyst?pem polskim w zawodach 
mi?dzynarodowych. W obozie 


bralo udzial osiem ekip zawod- 
niczych. Polacy startowali w pa- 
smach 86, 144 i 432 MHz; wy- 
niki nie byly nadzwyczajne, ale 
zach^caj^ce. 19 czerwca 1955 r. 
w ramach zawodow czechoslo- 
wackich „Den Rekordu VKV” 
ekipa SP5KAB uzyskala re- 
kordow^ l^cznosc w pasmie 
432 MHz na odleglosc 
278 km. Stacja byla wyposa- 
zona bardzo skromnie: na- 
dajnik samowzbudny na 
lampie LD15, odbiornik su- 
perreakcyjny na lampie LD1 
i anten? k^tow^ o zysku 
12 dB. W 1956 roku obserwuje 
si? znaczny wzrost zaintere- 
sowania falami ultrakrotkimi. 
W Warszawie i na Sl^sku wielu 
nadawcow rozpocz?lo dzialal- 


nosc w pasmach: 2-metro wym 
i 70-centymetrowym. Wply- 
n?lo na to wiele czynnikow, 
m.in. pojawienie si? na rynku 
pewnych ilosci sprz?tu UKF- 
-owego w zwi^zku z organizacj^ 
polskiej telewizji. 

W tym okresie s^ aranzowa- 
ne liczne ekspedycje w gory 
i na Wybrzeze, przynosz^ce 
wiele ciekawego materialu do 
badan nad rozchodzeniem si? 
fal metrowych. W podsumowa- 
niu rocznej (1956 r.) dzialalno- 
sci katowickiego Radioklubu 
w zakresie UKF podkresla si? 
duzy wzrost liczby stacji pra- 
cuj^cych na 2-metrach.Coraz 
wi?cej stacji bierze tez udzial 
w zawodach mi?dzynarodo- 
wych.W maju 1957 r opubli- 
kowano pierwsz^ tabel? rekor- 
dowych odleglosci: w pasmie 
144 MHz na pierwszym 
miejscu znajduje si? SP5FM/ 
EL/p za QSO ze stacja YU3EN/ 
EU/p - QRB 480 km; a w pa- 


smie 432 MHz SP5KAB/p za 
QSO ze stacja OK1RC - QRB 
278 km. 

Podano rowniez pierwsze pol- 
skie l^cznosci z innymi pan- 
stwami. W 1957 roku utrzy- 
muje si? stal^ l^cznosc mi?dzy 
SP2CO (Gdansk) i SP5FM 
(Warszawa). Rok 1957 zostal 
ogloszony Mi?dzynarodowym 
Rokiem Geofizycznym. 

Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow wniosl swoj wklad w ba- 
dania, realizuj^c nast?puj^cy 
zakres prac: 

1. przeprowadzanie prob okre- 
slonych mi?dzynarodowym 
programem MRG - korelacja 
warunkow l^cznosci na UKF 
ze zjawiskami meteorologicz- 
nymi i geomagnetycznymi, 

2. uzyskanie danych staty- 
stycznych z l^cznosci na 
falach rozproszonych (tropo), 

3. utworzenie, w koncowej fa- 
zie, stalej sieci stacji UKF. 

cdn. 


Apel o stary gramofon i ptyty do repliki radiostacji Btyskawica 


W Muzeum Powstania 
Warszawskiego w pokoju 
przypominaj^cym studio ra- 
diostacji znajduje si? replika 
Blyskawicy z 1944 roku. Na- 
szym staraniem, powstancow 
i krotkofalowcow, jest wierne 
odtworzenie atmosfery wyda- 
rzen i urz^dzen tamtych lat. 
Aby uzupelnic zbiory w tym 
pokoju, poszukujemy braku- 
j^cego urz^dzenia gramofono- 
wego, na ktorym byly odtwa- 
rzane wowczas utwory mu- 
zyczne: „Warszawianka” i na- 
grania Chopina. Poszukiwane 
s^: - gramofon przenosny 
z mal^ tub^ z lat 30., pocz^t- 
ku lat 40. ubieglego wieku, 

Silent Key 


pr?dkosc 78 obr./min - 
sprawny 

- plyta gramofonowa sze- 
lakowa z utworem instru- 
mentalnym „Warszawianki” 
(nie spiewanym) nagranie 
sprzed 1939 roku, pr?dkosc 
78 obr./min 

- plyta gramofonowa sze- 
lakowa z utworem Fryderyka 
Chopina - „Etiuda Rewolu- 
cyjna” nagranie sprzed 1939 
roku pr?dkosc 78 obr./min 

- plyta gramofonowa sze- 
lakowa z utworem Fryderyka 
Chopina - „Polonez As-dur” 
op. 53, nagranie sprzed 1939 
roku, pr?dkosc 78obr./min 

W dni rocznicowe Powsta- 


nia Warszawskiego z udzia- 
lem powstancow i krotkofa- 
lowcow w Muzeum Powstania 
Warszawskiego uruchamiana 
jest replika radiostacji Bly- 
skawica i czytane s^ przed 
mikrofonem kopie tekstow 
z nasluchow programu z 1944 
roku. W tych uroczystych 
audycjach brakuje mozliwo- 
sci odtwarzania utworow in- 
strumentalnych z plyt gra- 
mofonowych. Zwracamy si? 
z prosb^: jezeli ktos posiada 
jak^kolwiek z wymienionych 
rzeczy i chcialby przekazac 
j^ do Muzeum Powstania 
Warszawskiego, prosimy 
o kontakt z Dzialem Glow- 


nym Inwentaryzatora Mu- 
zeum tel.: 22 539 79 87; 
22 539 79 lub z Zygmuntem 
Seliga SP5AYY, tel. 603 230 
708. Wedlug relacji Adama 
Drzewoskiego ps. Benon 
Philips, powstanca, ktory byl 
przy radiostacji Btyskawica 
w 1944 roku, urz^dzenie do 
odtwarzania plyt gramofono- 
wych to gramofon przenosny, 
ktory nie mial duzej tuby. 
Prawdopodobnie dodatkowo 
byl wyposazony w przetwor- 
nik elektryczny nalozony na 
ruchome rami? i dol^czony 
do modulatora nadajnika. 

Zygmunt SP5AYY 


SP6FJG s.k. 

W dniu 5 stycznia 2011 roku po dlugiej i ci?zkiej chorobie zmarl dlugoletni czlonek Piastowskiego Klubu Krotkofalow- 
cow SP6PAZ kolega SP Krzysztof Podkowka SP6FJG. 

Msza swi?ta odprawiona zostala we wtorek w dniu 11 stycznia 2011 w Opolskiej Katedrze sw. Krzyza, pogrzeb odbyl si? 
na Cmentarzu Komunalnym na Polwsi w Opolu. Czesc jego pami?ci. 

Krzysztof SP6DVP 


SP5AW s.k. 

Powiadamiam z zalem, ze w dniu 24 stycznia 2011 roku w wieku 77 lat zmarl Tadeusz Piasecki ex SP5AW, ostatni 
z trzech zalozycieli i operatorow radiostacji klubowej SP5PRG. 

Pogrzeb odbyl si? w dniu 31 stycznia na Starych Pow^zkach w Warszawie. 

Znak radiostacji SP5PRG to inicjaly jej zalozycieli: P - Tadeusz Piasecki SP5AW, R- Eugeniusz Raczek SP5BR 
i G - Janusz Gawalkiewicz SP5BL. 

Krzysztof SP5HS 
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WYDANIE SPECJALNE: Emisje cyfrowe 


SPECJALNE 


WYDANIE 


Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spotka opracowany przez 
Krzysztofa Dqbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 


W moim przypadku Echolink to jedyny 
sposob komunikacji. Pozbytem sIq sprzQtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2 m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QSO 
z Potudniowg Afrykg na 70 cm... SUPER... 
Popieramw 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 


Echolink odkrytem w 2005 roku i od tego 
czasu ciggle z nim eksperymentujg. 

W 2008 roku uruchomitem bramkg 
Echolink-IRLP. 

/K0KN/ a 


Skorzystatem z Echohnku. Dziata i bardzo mi 
sig podoba, bo na UKF mozna 
robic tgcznosci z zagranicg. a 

/SP5XHN/ A 


Dotgczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwigzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocg odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowig rozwig- 
zania stuzgce do komunikacji za 
pomocg stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujgcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu OE1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 


Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl. Kosztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogq go nabyc z rabatem 
w wysokosci 50% (14 zt). Wptaty 
nalezy dokonac na konto 
971600106800030103 03055153. 


Moim zdamem, mowiqc zwigzle: Echolink me 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tgcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujgcym z prowizorycznego 
QTH nawigzac pozgdane tgcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tgcznosc radiowa. A 
/D06FM/ 


Echolink mczego me zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejgcych systemem 
tgcznosci pokazujgcym mtodziezy, co 
mozna osiggngc, korzystajgc z prostych 
radiostacji, laczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM/ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tgcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sg zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzing eksperymentalng. 
Echolink przygotowuje ultrakrdtkofalowcow 
do swiatowych tgcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

/DL8RDL/ A 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. j 

/SQ80Y/ Ai 


Najwazmejsze aby aktywm krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 

ozywiajg krotkofalarstwo. j 
/D06BC0/ A 


Ustyszatem australijskiego krotkotalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajng tgcznosc. 

/z witryny ARI w Weronie/ j 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgczng 
radiostacjg, rozmawiajgc z Wtochami lub 
Hiszpanig. Wyobraz sobie 
miny sgsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ A 
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nawet uchronilo Ci$ przed powaznymi problemami. 
Szczegoly i regulamin konkursu na naszej stronie. 


www.president.com.pl 




